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Torun, 30.04.2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany posiadajacy uprawienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2019 r. o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autor projektu pt. "Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania cze$ci budynku potozonego w Rumi przy ul. ks. Gierosa 8,
inwestycja zlokalizowana w powiecie wejherowskim, jedn. ewid.: 221502 1 Rumia, dziatka
nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia, Gierosa 8, 84-230 Rumia oswiadczam,
ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
Branza: Instalacje elektryczne

Projektant: inz. Bartlomiej Piasecki
upr. proj. nr KUP/0158/POOE/10

pieczec i podpis



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
- I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu

inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwuliﬁkacyjy{
mgr inz. Jacek Kolodziej / %
" o~inz. Wojciech Klatecki . :’L\
\ in&\Franciszek Szyplinski / %’%’L
20N s

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i spi ia nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7X-MYL-R3L *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi Znym weryfik ym przy p y wainego kwalifik certyfikatu s3
o zne pod wzgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres Robot.

Cato$¢ zamierzenia budowlanego to:

— wykonanie instalacji elektrycznej 230 i 400 V w modernizowanym budynku ustugowo-
technicznym w Rumi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— Istniejace budynki przeznaczone do modernizacji.

3. Elementy mogace stanowi¢ zagrozenie.

— Instalacja elektroenergetyczna 0,4 kV,

— drogi komunikacyjne,

— prace montazowe przy uzyciu dzwigu w promieniu jego dzialania,
— prace montazowe przy uzyciu podno$nika montazowego z koszem.

4. Przewidywane zagrozenia.

— Przy podtaczeniu instalacji elektrycznej moze wystapic porazenie pragdem elektrycznym
ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ),

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowaniach; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— prace przy wykopach pod przewody elektryczne nie wymagaja opracowania planu
BIOZ z uwagi na mala glebokos¢ wykopow.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia
wystepujace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP 1 udzielania pomocy.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwu.

— Miejsce wykonania robot nalezy oznakowacé 1 zabezpieczy¢ zastawami i barierkami,
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zachowa¢ szczegbdlng uwage podczas realizacji robot wykonywanych sprzetem
mechanicznym (dzwig, podnosnik),

egzekwowacé od pracownikow stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej
— odziezy, obuwia roboczego oraz wlasciwych narze¢dzi i sprzetu.

Opracowat: mgr inz. Marcin Bytner
Projektant: inz. Bartlomiej Piasecki
upr. proj. nr KUP/0158/POOE/10

pieczed i podpis



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania cze¢$ci budynku potozonego w Rumi przy ul. ks.
Gierosa 8, na dziatach nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10, obrgb 0018
Rumia, ul. Gierosa 8, 84-230 Rumia.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora,
— Obowiagzujace normy i przepisy,
— Wizja lokalna na terenie inwestycji.

1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewngtrznych i
zewngtrznych instalacji elektrycznych 230 V i 400 V w modernizowanym budynku w Rumi,
ul. Gierosa 8.

2. Opis stanu projektowanego.

2.1. Dane ogdlne.
Projekt obejmuje budowe:

—obwodow oswietlenia oraz gniazd wtykowych wewnatrz budynku,
—obwodow oswietlenia oraz gniazd wtykowych zewnetrznych,
—instalacji teletechniki,

—instalacj¢ ochronna,

—instalacje potaczen wyrownawczych.

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych typoéw urzadzen, o co
najmniej tak dobrych parametrach i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.2.  Przeznaczenie i program uzytkowy stanu projektowanego.

Planowane przedsiewziecie stanowi przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku potozonego w Rumi. Modernizacja dotyczy budynku istniejgcego.
Projektowane sieci beda petni¢ funkcje oswietleniowa oraz zasilajaca elementy budynku oraz
znajdujace si¢ w jego pobliskim otoczeniu.

2.3. Parametry charakterystyczne obiektow:
2.3.1. Rozdzielnica
— Modernizowana cz¢$¢ budynku bedzie zasilana z istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej,



— rozdzielnice doposazy¢ w wytaczniki nadpradowe 1-faz i 3-faz typu B lub
C oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA.
2.3.2. Instalacja o$wietlenia
— do o$wietlenia podstawowego uzyé przewodéw YDY 3x1,5 mm? lub 4x1,5
mm?,
— obwody o$wietlenia zewngtrznego (wykraczajacego poza $ciany elewacji)
wykonaé przewodami YKY 3x2,5 mm? (0,6/1 kV),
— w pomieszczeniach suchych stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony IP 20, w
pomieszczeniach wilgotnych - IP 44,
— dobdr opraw oswietleniowych oraz ich rozmieszczenie zaprojektowane
zostato przy uzyciu oprogramowania DIALux, zgodnie z wymogami
normy PN-EN 12464-1.
2.3.3. Instalacja gniazd wtykowych
—  wykorzystaé przewody 3x2,5 mm? dla obwodow 1-faz,
—  wykorzystaé przewody 5x2,5 mm? dla obwodéw 3-faz,
— dla odbiorow wiekszych, poprowadzi¢ wydzielone obwody,
— w pomieszczeniach suchych stosowac osprzgt o stopniu ochrony IP 20, w
pomieszczeniach wilgotnych - IP 44,
— w pomieszczeniach biurowych zastosowac zestawy elektryczno-logiczne.

2.3.4. Instalacje bezpieczenstwa
— uktad zasilania typu TN-S,
— ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez szybkie
wylgczenie zasilania - wylaczniki nadpradowe,
— jako ochrong uzupetniajaca - wylaczniki ré6znicowo-pradowe o pradzie
réznicowym 30 mA,
— w celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng
roznicg potencjatéw pomigdzy czgsciami przewodzacymi dostepnymi w
instalacji elektrycznej przewiduje si¢ wykonanie polaczen
wyrownawczych.
2.3.5. Instalacje teletechniki
— sale do opieki dziennej wyposazy¢ w instalacje rozgatezng teletechniczna,
— wykorzysta¢ przewody FTF/UTP 4x2x0,5 kat. 5,
— stosowa¢ minimalng odlegto$¢ pomiedzy instalacji silnopradowymi, a
instalacjami teletechniki wynoszaca 50 mm,
— przewody doprowadzi¢ do miejsca planowanej rozdzielnicy
multimedialne;.

2.4.  Funkcja obiektow.

Projektowane sieci elektroenergetyczne stanowig rozbudowe sieci
elektroenergetycznych istniejacego budynku w Rumi. Projektowane instalacje stanowig
niezbedng infrastrukture wyposazenia obiektu.
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3. Szczegodtowe rozwigzania instalacji elektrycznych.

3.1. Zasilanie obwodow, rozdzielnica elektryczna.

Do zasilania projektowanych obwoddéw przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej
rozdzielnicy budynku.

W istniejgcej rozdzielnicy zainstalowac aparaty wedtug schematu - rys. 2-1E. Wylacznik
roznicowo-pradowy zasili¢ z gldéwnego wytacznika pradu istniejacej rozdzielnicy.

Do zabezpieczenia projektowanych obwodow wykorzystano wytaczniki nadpradowe 1-
faz typu B oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA zgodnie ze
schematem elektrycznym rys. 2-1E.

UWAGA:

Zabezpieczy¢ przepusty kablowe wychodzgce na zewngtrz budynku przed przedostawaniem sie wilgoci do jego
wnetrza. Prowadzi¢ przewody w sposob chronigcey przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.2. Instalacja o$wietleniowa i1 gniazd wtykowych.

Przewody prowadzone w $cianach prowadzi¢ podtynkowo, przykryte co najmniej 5 mm
warstwa tynku. Kolejne obwody wyprowadzac¢ z istniejacej rozdzielnicy. Przewody prowadzié¢
w liniach prostych réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.

Przewody prowadzone natynkowo prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
ochronnych. Nalezy wykorzysta¢ taczniki umozliwiajace taczenie rur oraz zmian¢ kierunku
uktadania przewodu.

O ile jest to mozliwe przewody uktada¢ w zalecanych odlegtosciach:

— dlatras poziomych:
o 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,
o 30 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi,
o 100 cm w pomieszczeniach, w ktorych powierzchnia robocza
przewidziana jest na $cianach np. w kuchni/aneksach kuchennych,
— dlatras pionowych:
o 15 cm od skraju o$cieznicy drzwi, okna oraz od linii zbiegu $cian w
kacie.

Nie okresla si¢ tras dla prowadzenia przewodoéw w sufitach i pod podtogami. Przewody
na stropie w warstwie ocieplenia prowadzi¢ w rurkach karbowanych (¢25-32 mm).

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztacznych, takich jak taczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgalezne itp. nalezy pamigtac, aby elementy te nie byly instalowane blizej
niz w odlegtosci 60 cm od przybordéw gazowych, licznikow gazu, elementéw rozdzielczych 1
ztaczek.

Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych, a osprzet
elektryczny zlokalizowa¢ tak, aby w odleglosci 60 cm od obrysu zewnetrznego
wanny/brodzikow nie znajdowato si¢ zadne urzadzenie.

UWAGA:

Dopuszcza sie wspolne prowadzenie przewodow oswietlenia i gniazd wtyczkowych w jednej rurze
karbowanej/trasie kablowej na tej samej drodze prowadzenia przewodow.
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Osprzet elektryczny ogdlnego przeznaczenia (gniazda, tgczniki o§wietlenia) montowaé
jako podtynkowy w puszkach instalacyjnych.

3.2.1. Instalacja o$wietleniowa.

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY (YDYp) 3x1,5 mm? i YDY (YDYp)
4x1,5 mm? (450/750V). W instalacji o$wietleniowej poszczegdlne obwody zakonczy¢
wypustami sufitowymi i Sciennymi. Dobor opraw o$wietleniowych oraz ich rozmieszczenie
zaprojektowane zostalo przy uzyciu oprogramowania DIALux. W pomieszczeniach
uwzglednione zostalo wymagane znormalizowane nat¢zenie o$wietlenia. Wykaz opraw
zawarty zostal na rys. 1-IE. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw o nie gorszych
parametrach i rozsyle $wiatla. Wszystkie wypusty o$wietleniowe musza mie¢ przewody
ochronne PE. Oprawy instalowa¢ natynkowo na suficie, badz poprzez zwieszenie, zgodnie
informacja na rzucie. Laczniki instalowac na wysokosci 1,2 m od posadzki.

Aktualnie obowigzujacg normg dotyczaca oswietlenia jest norma PN-EN 12464-1
"Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy".

W normie tej przyj¢to, Zze wymagane natezenie oswietlenia w celu dostrzezenia rysow
ludzkiej twarzy w normalnych warunkach o$wietleniowych, powinno by¢ nie mniejsze niz 20
Ix 1 jest to najmniejsze nat¢zenie o§wietlenia wymieniane przez norme¢. W typowych pracach
biurowych, takich jak: pisanie reczne, pisanie na maszynie, czytanie, obstugiwanie klawiatury
wymagane jest nat¢zenie oswietlenia 500 lx, dla prac precyzyjnych przewyzsza 1000 Ix. W
stoneczny letni dzien nat¢zenie o$wietlenia w miejscach niezacienionych osigga warto$¢
100000 Ix.

Przyktadowe wymagania natgzenia pomieszczenia (wybrane):

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnosci Wymagane natezenie
1 | Strefy komunikacji, korytarze 100 Ix
2 | Schody (w tym ruchome) 150 Ix
3 | Stotdwki, spizarnie 200 Ix
4 | Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 Ix
5 | Pokoje opieki medycznej 500 Ix
6 | Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi 200 Ix
7 | Tablice rozdzielcze 500Ix
8 | Magazyny 100 Ix
9 | Strefy pakowania i wysytki 300 Ix
10 | Ogdlne prace mechaniczne 300 Ix
11 | Praca przy komputerze 500 Ix
12 | Archiwa dokumentéw 200 Ix
13 | Kreslenie techniczne (biura projektowe) 750 Ix
14 | Salki konferencyjne 500 Ix
15| Czytelnie 500 Ix
16 | Strefy parkowania samochoddw 75 Ix

W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze, biura) stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych - sanitariatow, pom. tech. stosowac osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Przy montazu osprze¢tu w pomieszczeniach sanitariatow
zachowa¢ zasady zwigzane ze strefami ochronnymi zgodnie z norma PN-IEC 60364.
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Zaprojektowano wykorzystanie osprzetu elektroinstalacyjnego typowego:

— podtynkowego - np. Legrand seria Niloe.

Uzyte oprawy w instalacji o$wietlenia podstawowego:

— FLAT LED 595.LED 840 4100Ilm OPAL 41W 1P44 RAL9016 DRV,

— VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED,
— AMARO 320.LED 840 3100lm OPAL 43W 1P44 RAL9016 DRV.

UWAGA:

Podane nazwy wlasne opraw oswietleniowych majq charakter informacyjny i stuzq okreslaniu
rzeczywistych wiasciwosci uzytego materiatu. W trakcie wykonywania postugiwaé si¢ wybranym
systemem rownowaznym o parametrach nie gorszych niz podane.

Rozmieszczenie tacznikéw 1 wypustow oswietleniowych pokazano na planie instalacji
elektrycznych - rys. 1-IE.

3.2.2. Instalacja o§wietleniowa zewngtrzna.

Obwody o$wietlenia zewnetrznego wykonaé przewodami YDY 3x1,5 mm? (450/750
V) — na elewacji lub YKY 3x2,5 mm? (0,6/1 kV) - pozostate. Przewiduje sic zamontowanie
kinkietow o$wietleniowych nad wej$ciami do budynku.

Projekt nie zaklada montazu o$wietlenia terenu wokot budynku.

Przewiduje si¢ podiaczenie jednej oprawy STEINEL XLED Home 2 nad wejsciem do
budynku.

UWAGA:

Podane nazwy wlasne opraw oswietleniowych majq charakter informacyjny i stuzq okreslaniu
rzeczywistych wiasciwosci uzytego materiatu. W trakcie wykonywania postugiwaé sie wybranym
systemem rownowaznym o parametrach nie gorszych niz podane.

Sterowanie oswietlenia zewnetrznego odbywa si¢ recznie.

3.2.3. Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych.
Obwody gniazd wtykowych 1-faz wykonaé przewodami YDY (YDYp) 3x2,5 mm?

(450/750V). Gniazda w pomieszczeniach instalowa¢ na wysokoSci:

0,3 m w pokojach, biurach,
1,15 m w kuchni/aneksach kuchennych,
1,4 m w tazienkach,

0,3 m — gniazda ogdlne.

Zachowa¢ min. odlegtos$¢ 0,6 m od rur i urzadzen instalacji sanitarnych oraz gazowych.
Obwody gniazd 3-faz wykonaé przewodami typu YDY 5x2,5 mm? (450/750V). Dla odbioréw
wigkszych, badz rownych 2 kW poprowadzi¢ wydzielone obwody. W pomieszczeniach
suchych (biurach, korytarze) stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach
wilgotnych - sanitariatow, pom. tech. stosowaé osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP 44.
Wszystkie gniazda wtyczkowe w budynku powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
potaczony z przewodem ochronnym instalacji.

Zestawy gniazd wtyczkowych 230V oraz gniazd teletechniki sktadajg si¢ z:
13



— zestaw gniazd biurkowych: 2x gn. 230V + 2x gn. RJ45 (ramka 3-krotna),

— zestaw gniazd biurkowych: 2x gn. 230V + 2x gn. RJ45 + 1x gn. HDMI (ramka
4-Kkrotna),

— zestaw gniazd projektora: 1x gn. 230V + 1x gn. HDMI (ramka 2-krotna).

Zestawy gniazd instalowa¢ podtynkowo, tak jak pozostate instalacje.

Nie przewiduje si¢ na obiekcie instalacji centralnego UPS. Zaleca si¢ stosowanie
lokalnych UPS — wg potrzeb.

Zaprojektowano wykorzystanie osprzetu elektroinstalacyjnego typowego:

— podtynkowego - np. Legrand seria Niloe.

Rozmieszczenie gniazd i wypustow zasilajagcych pokazano na planie instalacji
elektrycznych - rys. 1-IE.

3.2.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Projekt przewiduje montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej
wspomaganej wentylatorami. Planuje si¢ zasili¢ wentylatory wyciggowe zlokalizowane na
dachu sali do opieki dziennej. Wentylatory nawiewne wraz z nagrzewnicg zlokalizowane
zostang na $cianie.

Przewiduje si¢ rgczne sterowanie wentylacja.

3.3.  Ochrona przeciwporazeniowa.

W budynku zastosowa¢ uktad zasilania typu TN-S z wydzielonym przewodem
neutralnym N 1 ochronnym PE. Rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE dokona¢ w zlagczu pomiarowym, badz rozdzielnicy gléwnej
budynku, punkt rozdziatu uziemi¢. Warto$¢ opornosci uziemienia nie powinna by¢ wieksza od
10 Q. Przewodoéw N i PE nie nalezy przerywaé tacznikami i zabezpieczeniami. Przewod
ochronny koloru zo6lto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach. Ochrong
przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow,
obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 20. Ochrong przed
dotykiem posrednim zapewniono poprzez szybkie wylaczenie zasilania stosujac w obwodach
odbiorczych wytaczniki nadpradowe oraz jako ochrone¢ uzupeliniajaca - wytaczniki ré6znicowo-
pradowe o pradzie roznicowym 30 mA.

3.4. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych.

W celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng rdznica
potencjatow pomigdzy czesciami przewodzacymi dostgpnymi w instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Do gléwnej szyny wyréwnawczej nalezy przylaczyc
wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi przewodem typu DYZo 6 mm?.
We wszystkich sanitariatach nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyrdwnawcze przewodem
DYzo 4 mm? laczace wszystkie czeéci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.)
pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (polaczenia
dokona¢ w rozdzielnicy gtownej). Potaczenia te nalezy wykonac niezaleznie od zastosowanego

srodka ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.
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3.5. Instalacja odgromowa.
Budynek powinien posiada¢ swoj wlasny uziom, wykonany zgodnie z postanowieniami
normy PN-1EC 60364-5-54.

Warto$¢ rezystancji powinna by¢ na poziomie 10 Q.

3.6. Instalacja teletechniki.

Obwody logiczne wykona¢ przewodami FTP/UTP 4x2x0,5 kat. 5 badz wyzsze;j.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo jak przewody silnopradowe. Dopuszcza si¢ montaz
natynkowy w korytach kablowych. Akceptowalne jest prowadzenie przewodow wewnatrz rur
karbowanych w strefie ocieplenia.

W przysztosci planowany jest montaz rozdzielnicy multimedialnej w pom. 0/6 biura.
Projektowane obwody doprowadza¢ do miejsca planowanego montazu rozdzielnicy
multimedialnej. Zaleca si¢ pozostawienie zapasow przewodow wynoszacych 5 m. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ podiaczenia projektowanych instalacji Sali do opieki dziennej w
kolejnych etapach modernizaciji.

Podczas prowadzenia tras kablowych zachowaé separacje przewodéw logicznych i
zasilajacych zgodnie z normg PN/EN-50174-2. Minimalna odlegto$¢ bez uzycia dodatkowych
separatorow dla projektowanych instalacji to 50 mm. Przecigcia przewodow logicznych z
zasilajagcymi wykonywa¢ pod katem prostym. Przewody prowadzi¢ w liniach prostych
rownolegle do krawedzi $cian 1 stropow.

Gniazda RJ45 instalowa¢ we wspolnych ramkach z gniazdami 230 V. Wielko$¢ 1 uktad
zestawOw gniazd pokazano na rys. 1-IE.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji elektrycznych - rys. 1-IE.

3.7. Instalacje towarzyszace.

W budynku nie przewiduje si¢ dodatkowych instalacji towarzyszacych.
Zaprojektowane zostaly w rozdzielnicy aparaty do ew. pdzniejszego wykorzystania zasilania
instalacji towarzyszacych.

3.8.  Uwagi dodatkowe.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych
Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kucie wnek bruzd 1 wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementow konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje
innych branz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i
proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

—pomiar cigglosci przewodéw ochronnych w tym gléwnych i dodatkowych
potaczen wyrownawczych,
— pomiar rezystancji izolacji przewodow,
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— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych,
—sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wylaczenie zasilania za pomocg wytacznikéw nadpradowych.
Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Osoby wykonujace prace montazowe
| pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji
elektrycznej.

Przy montazu instalacji przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP, stosowa¢ materialy
posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.

Opracowat: mgr inz. Marcin Bytner
Projektant: inz. Bartlomiej Piasecki
upr. proj. nr KUP/0158/POOE/10
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Uwagi:

1. Przewody zasilajgce oprawy oraz gniazda wyprowadzic¢ z
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2. W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku
stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44.
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DRV
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