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OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecien 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

12 kwiecien 2021 r.

e wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYJINA

sygnatura akt: OKK/UpB/23/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKK IARP 68 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

syn Eugeniusza, urodzony dnia 07 kwietnia 1969 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
Rzeczypospolite] Polskiej. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decy-
zjg 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dntad dnia. doreczenia decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek GAWRONSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0254,

Cztonek czynny od: 02-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0254-5YY9-AB58-B1Y9-63AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy architektonicznej
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisana:

mgr inz. arch. Anna Szulc

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecien 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka

sktadajgcego oswiadczenie
12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/T0O/88,

jest wpisana na liste cztonkédw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-2AA1-YBA4-21BF-B2YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

inz. Marcin Kazimierz Mfodziankiewicz

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecieni 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP -1 = 7131 — 35/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Kazimierzowi Miodziankiewicz
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 lutego 1977 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan Marcin Kazimierz Mitodziankiewicz posiada wymagane
prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgiji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~inz. Franciszek Szyplinski

. /f’" magr inz, Andrzej Mankowski

Otrzymuja: Jeany N, s}

1. Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz |~ -/ p S ; :
ul. Okblna 20/32 mgr.rnz, F_Jadwga Kaniewska
87-100 Torun e /=5)

2. Okregowa Rada Izby \ Yo S daf

3. Gtéwny Inspektor N
Nadzoru Budowlanego p Ay

4. ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Marcin Kazimierz Mlodziankiewicz jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg rowniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

drég wewnetrznych,

drog dojazdowych (D), dréog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

budowy mostow sktadanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wptywow
eksploatacji gornicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dzialalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

— urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob w

celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE) KOMISJI KWALIFIKACYINE

4
GCingek Szyplifiski
k_--""/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CDP-8RJ-76A *

Pan MARCIN MtODZIANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0186/05

adres zamieszkania ul. STRZALOWA 41, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 wykonanie projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Dorota Draggowska

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecieri 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/10
KUPOQIIB/KK-0055-0123/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Dorocie Joannie Dragowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria sSrodowiska
urodzonej dnia 27 lutego 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWQS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB~w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pani Dorota Joanna Dragowska
ul. Kopernika 42/2
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AK4-EC1-TQS *

Pani Dorota Draggowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 42/2, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Hubert Rynkowski

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecieri 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacymnyon

KUP-DYJ-QT3-1BL *

Pan HUBERT RYNKOWSKI o numerze ewidencyjnyim KUP/15/3704/02

adres zamieszkania ul. STORCZYKOWA 64, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i postada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyin
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku preec:

Renata Staszak, Przewodniczqey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodme art 5 ust 2 ustowy ¢ doad 18 wrzednd 2001 1. o podpiste elektromcenym (12, U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne) epatrzone berprecznym podpisem elektroniczaym werylikowanym priy pomody wainego kwalifikowanego certylikatu sy
rownowazne pod weglpdem shutkow prawnych dukumentom opatrzonym podpisanu wissnorgezoymi.)

* Weryhkage poprawnoscr danych w ninmwesiym radwaadczeniu mozna sprawdec za pomocy numery werylikocyjnego taswiadciving na
stronie Polskie) 12by Inzynierow Budownictwa www.pitb org.pl lub hontaktupgc sig 2 biuremn wilasciwej Okrggowey 12Dy Inzynicrow

Budownictwa

e i
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wyRonawstwo

87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.ple-mai: mlodzian1@poczta.onet.pl

©

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora: Caritas Archidiecezji Gdanskiej, Al. Niepodlegto$ci 778, 81-805 Sopot
1.2 Wizja lokalna
1.3 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

1.4  Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem.

2.0 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1  Przedmiotem opracowania jest cze$¢ istniejacego budynku ustugowego w ktorym znajduje sie
placowka Caritas Archidiecezji Gdanskiej oraz czes¢ budynku technicznego, stanowigcego
tacznik miedzy budynkiem Caritasu i budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks.
Gierosa 8, 84-230 Rumia.

2.2  Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na
przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku.

2.3  Zakres opracowania obejmuje opis techniczny przebudowy wraz ze zmiang uzytkowania czesci

budynku oraz zagospodarowania terenu przedmiotowego budynku wraz z informacjg BIOZ.

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TEREN

Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest na dziatce nr ewid. 1032/5, 1032/7 oraz
1032/10 przy ul. ks. Gierosa 8 w Rumi.

W zakres inwestycji wchodzi budynek ustugowy zlokalizowany na dziatce nr 1032/5 w ktorym
znajduje sie placbwka Caritas Archidiecezji Gdanskiej o powierzchni zabudowy 201,61 m2 oraz cze$¢
budynku technicznego znajdujacego sie na dziatce nr 1032/10 w ktdrym projektuje sie zmiane sposobu
uzytkowania na ustugowg, aktualnie znajduje sie tam kotlownia o tacznej powierzchni 71,08 m2,
Przedmiotowy budynek techniczny stanowi tacznik pomiedzy budynkiem Caritasu i sgsiadujgcym
budynkiem mieszkalnym. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji zachodniej, dodatkowe

wejscie do budynku istniejacej kottowni znajduje sie od strony poétnocnej oraz od strony wschodniej —

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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MM PROJ-BUD

bezposrednie wyjécie z istniejacej klatki schodowej. Budynek Caritas posiada trzy kondygnacje
nadziemne oraz podpiwniczenie, natomiast cze$¢ budynku w ktérym znajduje sie kottownia — tgcznik, to
obiekt parterowy. Przed budynkiem znajduje sie nawierzchnia z kostki betonowej, poprowadzony jest
rowniez chodnik wokét budynku do tgcznika. Od strony wschodniej budynek techniczny sasiaduje z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, natomiast od strony zachodniej znajduje sie w poblizu drogi —
ul. Gierosa. Przed budynkiem technicznym znajduje sie zsyp na wegiel o gtebokosci 2,40 m, dtugosci
5,42 m i szeroko$ci 2,40 m. Na dziatce nr 1032/7 oraz 1032/10 znajduje sie chodnik prowadzacy do

budynku technicznego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje zasypanie istniejacego zsypu na wegiel przy budynku technicznym i
wykonanie w jego miejscu tarasu wykonanego z ptyt tarasowych okalajacych obrzezem betonowym. Na
dziatce nr 1032/10 oraz 1032/7 przewiduje si¢ remont istniejgcego chodnika prowadzacego do
adaptowanego pomieszczenia opieki dziennej o tacznej powierzchni 144,68 m2. Na dziatce nr 1032/7
projektuje sie montaz podziemnego zbiornika na wode deszczowa o pojemnoséci 7600 |, dtugosci 276,5
cm, szerokosci 231 cm i wysoko$ci 233 cm.

Projekt nie przewiduje innej ingerencji w istniejgce uwarunkowania oraz ingerencji wzgledem
przytaczy poszczegdinych mediéw. Sposob zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Dojazd do
posesji istniejacy od ul. ks. Gierosa poprzez dziatke nr 1032/10 dostep do drogi publiczne;

Zlokalizowanej na dziatce 1087.

ODWOLANIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wg Uchwaty XXVI11/393/2021 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 24.03.2021 r., projektowana przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
nie pozostaje w sprzecznosci z ustaleniami w/w planu. Zakres objety wnioskiem zlokalizowany jest na
terenie 16.MWU:
»  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug — zachowane,
»  Linia zabudowy, zgodna z rysunkiem planu — zachowana,
»  Maksymalna wysoko$¢ budynku 16,00 m- zachowane — wysoko$¢ 12,00 m oraz 3 kondygnacje
nadziemne,
> Minimalny wskaznik miejsc postojowych dla samochodéw - 3 ogdlnodostepne miejsca
parkingowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej — zachowane — dla powierzchni ustug 831,74 m?2

wyznaczono 25 miejsc postojowych

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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> Dostepno$¢ do drogi publicznej — dostepno$¢ do ciggu pieszo — jezdnego 74.KDD - ul. ks.

Gierosa

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w dziatce o nr geod. 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10 na
ktorej zlokalizowane sg istniejace powierzchnie utwardzone, parkingi i komunikacja z drogg publiczna.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Definicja obszaru
oddziatywania na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane - (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.) - 1j. Dz. nr 1032/5, 1032/7, 1032/10 w obrebie 0018 Rumia.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci,
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci,
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

Powierzchnia dziatki nr 1032/10 -4 661,34 m?
e powierzchnia zabudowy budynku technicznego - 191,92 m2 - 4,12 % pow. dziatki
e istniejgca powierzchnia utwardzona - 2 494,14 m2 - 53,50 % pow. dziatki
e istniejgca powierzchnia utwardzona do remontu - 7,94 m2- 0,17 % pow. dziatki
e powierzchnia biologicznie czynna -1 947,31 m2 - 41,78 % pow. dziatki
o projektowany taras z kostki betonowej w miejscu - 20,03 m2 - 0,43 % pow. dziatki

istniejacego zsypu na wegiel

Powierzchnia dziatki nr 1032/5 - 201,61 m?

e powierzchnia zabudowy budynku ustugowego - 201,61 m2-100,000 % pow. dziatki
Powierzchnia dziatki nr 1032/7 - 250,65 m?

e istniejgca powierzchnia utwardzona - 83,87 m2 - 33,46 % pow. dziatki

e istniejgca powierzchnia utwardzona do remontu - 23,36 m2 - 9,32 % pow. dzialki

e powierzchnia biologicznie czynna - 143,42 m2 - 57,22 % pow. dziatki

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



8.0 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Droga pozarowa dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana.

Dojazd pozarowy istniejacymi zjazdami skomunikowanym z ul. Gierosa w Rumi. Istniejgca ulica spetnia
wymagania dojazdu pozarowego. Obiekt objety inwestycjg wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Uwzgledniajgc powierzchnige uzytkowq i
gestos¢ obcigzenia ogniowego, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie
normy wynosi 20 dm3/s, zapewniona zostanie z istniejacych hydrantow zewnetrznych nadziemnych

znajdujacych sie w poblizu przedmiotowego budynku.

9.0 DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW
Powyzsza inwestycja nie znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Dziatka o nr geod.

1032/5, 1032/7 oraz 1032/10 w obrebie 0018 w Rumi, nie jest réwniez wpisana do rejestru zabytkow.

10.0 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu eksploatacji gorniczej, dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gorniczych.

11.0 INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA
Projektowany obiekt nie jest zaliczony na podstawie art. 60 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zmianami) i § 2
oraz 3 ust 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 71 ze zmianami) do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Opis opracowat:

mgr inz. arch. JaceR GawrotisKi

Data opracowania: 12 kwiecien 2021 r.

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



OPIS ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE

1. INWESTOR
Caritas Archidiecezji Gdanskiej, Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest na dziaice nr ewid. 1032/5, 1032/7 oraz
1032/10 w obrebie 0018 Rumia, przy ul. ks. Gierosa 8 w Rumi. Celem projektu jest przebudowa wraz
Ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje uzytkowsa.

3. OPIS TECHNICZNY

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych
z dachu. Projektuje sie zbiornik BlueLine Il dostepne sg w pojemnosci 7600 litréw (jak na zatgczonym
PZT). Zbiornik Rewatec jest wykonywany metodg formowania obrotowego z polietylenu (PE), dzieki
temu majg zwiekszong wytrzymato$é na parcie gruntu oraz moga byé posadowione w wodzie
gruntowej do 1/3 swojej wysokosci. Brak szwow, polgczen czy zgrzewéw daje 100% wodoszczelnosci.
Zbiorniki BlueLine Il nie moga by¢ posadowione w gruntach nieprzepuszczalnych.

W zestawie ze zbiornikiem projektuje sie pompe do wody czystej TOP MULTI-TECH 2, filtr koszowy,
rure wznoszgcsg, pokrywe twincover oraz akcesoria poigczeniowe.

Woda splywajgc trafia do filtra koszowego, ktory filtruje deszczéwke z wiekszosci zanieczyszezen.
W gornej czesci zbiornika znajduje sie otwor, na ktdrym montowana jest rura wznoszaca VS 60.
Zbiornik moze by¢ dzigki niej osadzony troche nizej w gruncie. Nastepnym elementem zestawu
zbiornika na deszczowke jest pokrywa twincover z poborem. Jest ona zabezpieczeniem przed
niepozgdanym otwarciem zbiornika. Dodatkowo znajduje sie na niej punkt poboru wody, kiéry jest
bezposrednio poigczony z pompg TOP MULTI-TECH 2, znajdujgcg sie w zbiorniku. Pompa
wielostopniowa TOP MULTI-TECH 2 jest wydajnym rozwigzaniem, specjalnie przystosowanym do
zbiornikéw podziemnych. Zalgcza sie w momencie, gdy wykryje spadek ciSnienia ponizej 1,5 bara,
czyli wtedy, gdy waz ogrodowy zostanie otwarty. Zabezpieczona jest réwniez przed suchobiegiem.

Dane techniczne podziemnych zbiornikow na deszczowke REWATEC BluelLine Il

Objetost Diugost Szerokost Wysokost Wysokosc z Dophyw / Wtaz Cigkar
Vi fmm] Imm] korpusu [mm] keinierzem [mm] Przeled [mm] rewizyjny e fkel
2600* 2400 1360 1330 1590 410 / 560 ODNB0O0O 3DN100 S0
. 5200" 2400 2010 1980 2250 425 [ 575 DN 600 3 DN 100 150
i 7600% 2765 2310 2250 2330 235 /385 DN 600 3DN100 220 ﬁ
TTI00007 3400 2310 2250 2330 2357385  DNGOO SONT00 340

#W zaleznosci od roznic w wysokosciach potaczen, - ; i
_ pojemnnosc uzytkowa moze sie roznic o ok. 10% pojemnosci nominalnej.
## Gorna krawedz kotnierza pod rure wznoszaca do poziomu rury doptywowej.




Mateusz Gumny MAGTrade tel.: 727 919 221/ 665 950 928
ul. Morelowa 16 e-mail: info@waterspec.pl
62-052 Gluchowo NiP: 7773198491
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Dokumentacja Techniczna
Zbiorniki podziemne Blueline II

|
REWATEC®
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1. Lokalizacja

1.1 Lokalizacja wzgledem budynkéw

Teren nad zbiornikiem NIE MOZE zostaé zabudowany. Minimalna odlegtos$¢ zbiornika od
budynku pokazana na rys.1 (pkt. 3)

1.2 Obcigzenie zbiornikow

Klasa obcigzenia A (np. ruch pieszy, rowerowy): nie jest konieczny sprzet
specjalistyczny.

Klasa obcigzenia B (samochody osobowe, mikrobusy, maksymalne obcigzenie na 0$ 2,2
t): Peten zestaw umozliwiajacy ruch kolowy (instrukcja DORW2126, punkt 3, rys. 10, 13
i 16). Minimalna odlegtos¢ od gérnej krawedzi zbiornika do powierzchni terenu: 600 mm.
SLW30

Klasa obcigzenia D (ciezaréwki; maksymalne obcigzenie na o$ 11,5 t): niezbedny jest
pierscien dystansowy, dodatkowe informacje zawarto w instrukcji DORW2127 oraz w
punkcie 3, rys. 10, 13 i 16. Minimalna odlegios¢ miedzy korpusem zbiornika, a gérng
krawedzig powierzchni drogi wynosi 800 mm.

1.3. Warunki gruntowe
Grunt otaczajacy zbiornik musi byc przepuszczalny

Zbiorniki moga by¢ okresowo w wodach gruntowych maksymalnie do jednej 1/3 ich
wysokosci (patrz rysunki w punkcie 4) i odpowiednio w wodach podskdrnych.

W przypadku nawodnionych soczewek gruntu, ich migzszos¢ nie moze przekraczac¢ 250
mm. Jesli nie mozliwe jest osiagniecie takich warunkdw, nalezy zastosowaé drenaz
odprowadzajacy wode poza miejsce posadowienia zbiornika.

Nie zaleca sie rdwniez posadowiac zbiornikow w gruntach stabo przepuszczalnych
(stabszych niz 1x10™ m/s). W wyniku gromadzenia wody deszczowej w wykopie
wykonanym w gruncie staboprzepuszczalnym a zasypanym np.piaskiem moze nastgpic
tzw. "efekt wanny” i moze dojs¢ do ,wybicia” lub/oraz uszkodzenia zbiornika.

1.4 Posadowienie w poblizu skarpy

Nalezy okredli¢ rodzaj, stabilnos¢ i mozliwosci ewentualnych ruchéw gruntu (zgodnie z
DIN 1054 wydanie 1/2003, E DIN 4084 wydanie 11/2002). Jezeli okaze sie to konieczne
nalezy zastosowac Sciane oporowa. Wiecej informacji mozna uzyskaé u wiadz lokalnych
oraz w firmach budowlanych.

1.5 Inne warunki

Podczas montazu nalezy zwrocic uwage na znajdujgce sie w gruncie rury oraz przewody,
a takze roslinnos¢ (np. korzenie drzew). Nalezy unika¢ ich uszkodzenia. Grubosé
przykrycia zbiornika gruntem NIE MOZE przekraczaé 1,5 m.

2. Montaz

2. 1 Wypeinienie wykopu
2.1.1 Podsypka i obsypka zbiornika

Materiat wykorzystany (pkt. 3, rys. 3, 4 i 10) musi dawac sie zageszczac, musi byc
przepuszczalny i wolny od ostrych przedmiotéw, mrozoodporny, z minimalna zawartoscia
gliny i itu. Wymagania te spetnia wir, pospétka lub tluczen o szerokiej skali granulacji do
32 mm (np. 0/32 lub 2/16).
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Zasypka musi by¢ odpowiednio zageszczona, a wiec granulacja musi obejmowac rézne
wielkosci ziaren. Jesli materiat wypelniajgcy zawiera elementy ostre lub o ostrych
krawedziach, Sciany zbiornika trzeba ostoni¢ warstwa piasku. Urobek z wykopu w wielu
przypadkach nie spetnia powyzszych kryteriéw.

Gleba, glina ceglarska lub inne spoiste rodzaje gruntu nie nadaja sie na wypetnienie.

2.1.2 Wypelnienie wykraczajace poza zasypke

Urobek (punkt 3, rys. 1 i 10) mo na wykorzystac w sytuacji, gdy jest on stabilny i
przepuszczalny.

2.2 Metody zasypywania i zageszczania

Metody zasypywania i zageszczania, ktére nalezy stosowaé, sg opisane w pkt 3
(Instrukcja instalacji)

Nie nalezy nalewa¢ wody do wykopu. Odpowiednie zageszczenie oraz stabilnosé gruntu
nie sg wtedy osiggniete.

2.3 Rury

Rura doptywowa powinna by¢ nachylona w kierunku do zbiornika (spadek >1%, Punkt 3
rys. 11).

Nachylenie rury odplywowej (przelewowej) w kierunku od zbiornika powinno by¢ wieksze
niz rury doptywowej (rys. 11) w kierunku do zbiornika.

Rure ostonowa nalezy zakopac tak, aby w przypadku przepetnienia sie zbiornika zapobiec
zalaniu budynku (np. piwnicy). Mozna to zrobi¢ zapewniajac odpowiednio duze pochylenie
rury ostonowej lub stosujac zawoér zwrotny.

Rury nalezy zakopac odpowiednio gteboko, tak, aby ochroni¢ je przed zamarzaniem.

BlueLine II DOSGO008 28.01.2013 3/14
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4. Wymiary zbiornikow oraz polozenie standarowych przylaczy

5 | 0BG ]

0oéL

::.8 CI

1360

2600

A Doptyw DN 100

B Przytacze rury ostonowej DN 100

C Przelew DN 100

rox

* Nominalna wyskos¢ zbiornika
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‘Wyposazenie dodatkowe

Rury wznosne * VS 60 oraz VS 20
- Do natozenia na zbiornik
- Mozna skréci¢ (przyciac)

Mozliwos¢ przediuzenia
do maks.200 mm

* UWAGA: Przy skigdaniu
zamodwienia/zakupie zbiornika nalezy
sprawdzi¢ dopuszczalnoéé gtebokosé

Mozliwosé przediuzenia do
maks.600 mm

Pokrywa studzienki TopCover zgodna z DIN 1989

Tworzywowa pokrywa przeznaczoana do studzienek o srednicy 600 mm wyosazona w
zabezpieczenie przed dzie¢mi, zgodna z EN 10891. Srednica zewnetrzna 648 mm, ksztaft
zgodny z DIN 19596.

——
S ——————

A Otwarte zabezpieczenie przed dziecmi
B Zamkniete zabezpieczenie przed dzieémi

BluelLine II DOSG0008



Pokrywa TwinCover zgodna z DIN 1989

Tworzywowa pokrywa przeznaczona do studzienek o $rednicy 600 mm wyposazona w

zabezpieczenie przed dzie¢mi oraz zintegrowany, zamykany wiaz rewizyjny, zgodna z EN
10891.

Srednica zewnetrzna 648 mm , ksztatt zgodny z DIN 19596

Al Zamniety wiaz rewizyjny

A2 Otwarty wiaz rewizyjny

Bl Otwarte zabezpeczenie
dzieémi

B2 Zamkniete zabezpieczenie
dzieémi

== Stalowa pokrywa

== Rura wznoszaca BS 60

== Pierscien posredni (dostepny oddzielnie)

Mozliwosc¢ przedtuzenia maksymalnie do 550 mm

* UWAGA: Przy skiadaniu zamowienia/zakupie zbiornika
nalezy sprawdzi¢ dopuszczalnosé gtebokosé posadowienia i
maksymalng grubos¢ przykrycia gruntem.

REWATEC GmbH styczeri 2013
Wszelkie prawa oraz zmiany s zastrzezone. Nie ponosimy ocdpowiedzialnosci za btedy w druku.
Zawartosc instrukcji stanowi czedé warunkow gwarangji.

Podczas montazu nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefistwa oraz ogdlnie obowigzujacych
zasad wykonywania robét ziemnych I budowlanych.
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KERAMZYTU

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Toruri, ul. Strzatowa 41
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlod.a‘unlr’@ ocm.onet,gi

Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskisj
Al Niepodlegioéci 778, 81-805 Sopoat

SKALA
1:100

Nr rys.

1-KD

| OBIEKT: Budynek usiugowa - techniczny (jed.
103217 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)

PROFIL KANALIZACJA DESZCZOWA
. 221502_1 Rumia, dziatka nr 10325

AT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uZytkowania czescl budynku polozonego w

Rumi przy ul. ks. Glerosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA; SANITARNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Dragowska KUPIO152/PWOSHM0 }s’
proselilowat spec. instalacyina

SANITARNA inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/1 7 /J
spravedzajgcy spec. konstrukcyjno - inzynierska }f/}
ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowskz z F £
DATA: 12 kwiecien 2021 r. 297 x 210
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DALERUERLE MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wyRonawstwo

87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.pl e-mai: mlodzian1@poczta.onet.pl

UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA | INNE DOKUMENTY 1

TEMAT: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU POLOZONEGO W RUMI PRZY UL. KS.
GIEROSA 8

KATEGORIA BUD: XVil- BUDYNEK USLUGOWY

ADRES: ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia,

dziatka nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia,
jednostka ewidencyjna: 221502_1 Rumia,

INWESTOR: Caritas Archidiecezji Gdanskiej
Al. Niepodlegtosci 778
81-805 Sopot

Data opracowania: 12 kwiecief 2021 r.



http://www.mmproj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Wojewo6dztwo pomorskie

Wejherowo Powiat wejherowski
ul.3 Maja 4 Gmina RUMIA
Miejscowosé RUMIA
Jednostka ewidencyjna 221502_1, RUMIA
Nr Kancelaryjny: EG.6621.2419.2021 Obreb Nr 0018, OBREB 18

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G1065 kw: GD1W/00031170/5
WELASCICIELE

wiasciciel :
udziak 11 GMINA MIASTA RUMIA
siedziba: 84-230 RUMIA ul.SOBIESKIEGO 7
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okre $lenie konturéw - u zytkéw POWIERZCHNIA w ha Numer ksi egi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okre slenie poto zenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
1 1032/10 KSIEDZA LUCJANA GIEROSA nieuzytki N 0.4773 0.4773| KW GD1W/00031170/5

Identyfikator dziatki: 221502_1.0018.1032/10

Razem powierzchnia: 0.4773 ha, stownie: cztery tysigce siedemset siedemdziesiat trzy m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2021-03-29, sporzadzit(a): PLICHTA ALEKSANDRA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw
i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Data podpisu / weryfikacji: 2021-03-29



Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wejherowo
ul.3 Maja 4

Nr Kancelaryjny: EG.6621.2419.2021

Wojewddztwo

Powiat

Gmina

Miejscowos¢
Jednostka ewidencyjna
Obreb

pomorskie
wejherowski
RUMIA
RUMIA
221502_1, RUMIA
Nr 0018, OBREB 18

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G1106 kw: GD1W/00039741/5

wihasciciel :

uzytkownik wieczysty :
do 2094-02-24, udzia: 1/1

udziat: /1 GMINA MIASTA RUMIA

WELASCICIELE

siedziba: 84-230 RUMIA ul.SOBIESKIEGO 7

"CARITAS" ARCHDIECEZJA GDANSKA

siedziba: GDANSK ul. SLOWACKIEGO 79

GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okre $lenie konturéw - u  zytkow POWIERZCHNIA w ha Numer ksi egi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okre $lenie poto zenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkdw dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
1 1032/5 KSIEDZA LUCJANA GIEROSA tereny mieszkaniowe B 0.0257 0.0257 KW GD1W/00039741/5

Identyfikator dziatki: 221502_1.0018.1032/5

Razem powierzchnia:

cala jednostka:

Data sporzadzenia dokumentu: 2021-03-29, sporzadzit(a): PLICHTA ALEKSANDRA

0.0257 ha, stownie: dwiescie pie¢dziesigt siedem m\2

0.0503 ha, stownie: pieéset trzy m\2

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw
i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Data podpisu / weryfikacji: 2021-03-29




URZAD MIASTA RUMI, Wydziat Inzynierii Miejskiej

tel. (58) 679 &5 20, 679 6500
wim@um.rumia.pl

%

@

IM.6870.30.2021 Rumia, dnia 24.05.2021 .

Caritas Archidiecezji Gdanskiej
Al Niepodleglo$ci 778
81-805 Sopot

Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta Rumi, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie propozycji
lokalizacji dwoch miejsc postojowych dla 0séb niepelnosprawnych na dziatce gminnej nr 1032/10 obr. 18
przy ul. Gierosa, informuje ze we wskazanym miejscu sa juz miejsca postojowe i nie mozna ich wlicza¢ do
bilansu planowanej inwestycji pn.: ..Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
polozonego w Rumi przy ul. Gierosa 8" . Nalezy zlokalizowa¢ 3 nowe miejsca postojowe dla os6b

niepetnosprawnych na terenie nieruchomosci, do ktérej Caritas posiada tytut prawny.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Grazyna Stoltman
Wydzial Inzynierii Miejskiej




RO/7515/263/2021 Gdynia,27.05.2021 r.

MM PROJ-BUD
Marcin Mtodziankiewicz
ul. Strzatowa 41

8§7-100 Torun

WARUNKI TECHNICZNE nr 91R/2021
Usunigcia kolizji istniejqcej infrastrukturg cieptowniczg z planowang przebudowq
i ziniang sposobu uzytkowania budynku przy ul. ks. Gierosa 8A w Rumi

Nua podsiawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szezegélowych warunkéw funkcjonowania
systemow cieplowniczych oraz wniosku Parsiwa dotyezgeego okreslenia warunkdw technicznych jak w tytule, Okregowe Praedsiebiorstwo
Energetvki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

A ul. Ksiedza Lucjana Gierosa

dres
Rumia
Numer dzialki 2215021.0018.-1032/10
Budynek istniejacy
Whriaskodawca MM PROJ-BUD Marcin Miodziankiewicz

ul. Strzatowa 41
87-100 Torun

Wiasciciel Caritas Archidiecezji Gdanskiej

al. Niepodleglosci 778

81-805 Sopot
Istniejgea infrastruktura 1. Wysokoparametrowa tradycyjna sieé¢ cieptownicza 2xDN150
cleplownicza podlegajgca 2. Niskoparametrowa tradycyjna osiedlowa sie¢ cieplownicza 2xDN 125,
przebudowie

DNBO i DN50.

Projektowana sie¢ cieplna: 1.  Wysokoparametrowa preizolowana siec cieptownicza

2. Niskoparametrowa preizolowana osiedlowa sie¢ cieplownicza

Zakres przebudowy infrastruktury |1, W zwigzku z przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci

cieplowniczef budynku potozonego w Rumi przy ul. ks. Gierosa 8A wystepuje
kolizja z istniejaca infrastruktura cieplownicza.

2. W celu usunigeia ww. kolizji nalezy ww. sie¢ cieplownicza
przebudowac na preizolowang sie¢ cieplownicza na catej dlugosci
przebudowywanego budynku.

3. Infrastrukturg cieplownicza nalezy zlokalizowaé pod posadzkg w
rurach ostonowych z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem
szklanym -GRP, wyposazone w manszety i plozy.

4. Srednice przektadanej ww. niskoparametrowej osied lowej sieci
cieplnej nalezy dobrac¢ na aktualny bilans cieplny na potrzeby c.o0. i
c.w.u., odpowiednio dla poszczegdlnych budynkéw zlokalizowanych
przy ul. ks. Gierosa 1,2,3.4,5,6.8,8A oraz ul. Dabrowskiego 16,18.

LAUREAT KONKURSU Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spolka zo.o.  NIP586-010-42-31 REGON 190563632  Nr BDO: 000024491
ﬁ?’ tel. 58 627 39 62 = ORECSp.zoo. bok@opecgdy.com.pl
P§S fax 58 66313 69 81-213 Gdynia opecgdy.com.pl
i infolinia: 800 380 006 ul, Opata Hackiego 14
150 3001
;3?"1:3;1 KONTO: Bank PeKaO SA. Il O/Gdynia REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc w Gdanisku, VIl Wydzial Gospodarczy
TERAZ POLSKA 441240 3523 1111 0000 4334 8901 Krajowego Rejestru Sadawego, nr KRS 000047173, Kapitat zakladowy: 42 631 500 PLN.




Temperatura obliczeniowa sieci wysokoparametrowej: [ "C]

zima: 120/ 65 lato: 65 /25

Temperatura obliczeniowa sieci niskoparametrowej: | °C}J CO-85/60,
CWU 45-55
Max. cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej: [bar] 16

Cisnienie dyspozycyjne przed GW - Dzial Weztéw i Instalacji Odbiorczych Zach6d (Obwéd Rumia),

projektowaniem poda: telefon: 58 66 72 659
Graiice wlasnosci: Istniejace i projektowane sieci cieplownicze wlasnoscig OPEC Sp. z 0.0.
Granice ekspleatacji. Istniejace i projektowane sieci cieplownicze w eksploatacji OPEC Sp. 2 0.0.

Warunki techniczne aktualne sq do:

| 31.05.2023r.

Zatgczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegolowe

WNIK

Opracowata: Maria Lewna DzialyObstul Technicznej

tel. (58) 62-73-937

mer int

mrota Pawclowsha




ZALACZNIK NR 1




ZAELACZNIK NR 2
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A. PROJEKTOWANE I ISTNIEJACE OBIEKTY 1 SIECI CIEPEOWNICZE
A.1. Projektowane i istniejgce obiekty i sieci cieplownicze winny spetniac wymagania zawarte

B. SIECI CIEPLOWNICZE
B.1. Sie¢ cieptowniczq nalezy zaprojektowaé i wykonaé wedtug wytycznych podanych na stronie
B.2. Przebudowa sieci cieplowniczej bedzie wymagata zatrzymania pracy sieci i ponownego
uruchomienia. Wigze si¢ to ze spustem wody i ponownym napetnieniem cieptociqgdw wodg
oraz 7 bonifikatami dla Odbiorcow ciepla za okres zatrzymania sieci.
B.3. Przerwe w dostawie ciepta — okres przepigcia na nowq sie¢ cieplng - nalezy tak zaplanowac,
aby byta jak najkrdtsza. Calosé prac zwigzanych z preebudowq sieci cieptowniczej nalezy
wykonaé w okresie od czerwca do wrzesnia.

C. ZEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE

C.1. Zewnetrzne instalacje odbiorcze c.o. wykonaé w systemie preizolowanych rur uktadanych
bezposrednio w gruncie ze stalowq rurg przewedowq z impulsowynt systenem lokalizacji
awarii. Rury winny byé dostosowane do pracy na wysokich parametrach (cisnienie robocze -
16 bar, temperatura 120 °C) co umozliwi w przysztosci ewentualne przejscie na wysokie
parametry.

C.2. Zewnetrzne instalacje odbiorcze c.w.u. i cyrk. wykonac w systemie gigtkich, preizolowanych
uktadanych bezposrednio w gruncie rurociqgow z plastykowq rirq przewadowq o zespolonych
ze sobg warstwach rury.

C.3. Zewnetrzne instalacje odbioreze c.o., c.w.u. i cyrk. zaprojektowaé i wykonac zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Wytycznych do projektowania i wykonawsiwa podanych
na stronie www.opecgdy.com.pl.

C.4. Przetozenie niskoparameirowej osiedlowej sieci cieplnej bgdzie wymagato zatrzymania pracy
sieci cieplnej i ponownego jej uruchomienta. Wigze sig to ze spustem wody I ponownym
napetnieniem sieci wodq oraz z bonifikatami dia Odbiorcéw ciepla za okres zatrzymania sieci.
Przerwe w dostawie ciepta — okres przepigcia na nowgq siec cieping - nalezy tak zaplanowad,
aby byta jak najkrotsza.

Catosé prac zwigzanych z wymiang sieci cieplnej nalezy sig wykonac w okreste od maja
do sierpnia.

D. REALIZACJA INWESTYCJI

D.1. Inwestycja dotyczgea przetozenia infrastruktury realizowana bedzie przez OPEC Sp. z 0.0.

D.2. Wszelkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzic zgodnie 2
wymaganiami zawartymi w Wytycznych do projektowania i wykonawsiwa podanych na stronie

www.opecgdy.com.pl.

ODBIORY

D.1. Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokonaé ptukania i prob cisnieniowych instalacji
wewnglrznej oraz sieci cieplnych zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” ( cz. 11 , Instalacje sanitarne”).



Numer dokumentu: RO/7515/263/2021 Gdynia, 14.06.2021

MM PROJ-BUD Marcin Mlodziankiewicz
ul. Strzalowa 41
87-100 Torun

Dotyczy uzgodnienia 70/L/2021 projektu budowy zbiornik na wodg deszczowa na terenie dz. nr 1032/7 przy ul.
Gierosa 8A w Rumi

OPEC Gdynia odsyla uzgodnione z uwagami opracowanie ,,projektu budowy zbiornik na wode deszczows na terenie dz. nr
1032/7 przy ul. Gierosa 8A w Rumi” informujemy, Ze na tych terenach wystepuja sieci cieplownicze kiore sq wlasnoscia i
podlegaja eksploatacji przez Okrggowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z.0.0.

UWAGI do uzgodnienia 70/L/2021

| Realizacja zbiornika podziemnego na wodg deszczows bgdzie mozliwa dopiero po realizacji przebudowy infrastruktury
cieptowniczej zgodnie z warunkami technicznymi nr 91R/2021 z dnia 27.05.2021r.

2.W miejscu zblizenia do infrastruktury cieplowniczej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szezegolnej
ostroznodci, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej (kierownik budowy, kierownik robot).

3.Zagospodarowanie terenu wzdhuz trasy cieptociagéw musi spelniad nastepujace warunki:

- umozliwiaé dojazd cigzkim sprzgtem w celach eksploatacyjnych,

- powierzchnia musi byé wolna od jakiejkolwiek zabudowy zwigzanej z gruntem,

- dopuszczalna jest zielefi standardowa bez nasadzen.

4.Wszelkie zmiany w projekcie w obrebie istniejacej infrastruktury cieplowniczej dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia nalezy ponownie uzgodni¢ w OPEC Sp. z 0.0.

5.Termin rozpoczecia i zakofczenia prac nalezy zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC sp. z 0.0.
(dzialprzesylu@opecgdy.com.pl).

6W przypadku uszkodzenia sicci cieplnych Inwestor dokona zgloszenia do OPEC Sp. z 0.0. w trybie natychmiastowym i
naprawy na wlasny koszt.

Waznos¢ uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z powazaniem,

: ROWNIK
Maria Lewna Dzialu O i Techniczne

Kopie: mgr inz 1 Picloreska

RO, wnioskodawca
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Wszelkie trwale obiekly budowlane podiegajg wytyczeniu przez jednoske
Wykonawslwa geodezyjnego.

Wykonanie miniejszey mapy nie byto poprzedzone ustaleriami dotyczacymi ewertualnych

stuzebnosci gruntowych obeigzajgeych grunly polozone w granicach projektowanej inwestycyi budowlane,.

Wiasciciel, wiadajgcy, inweslor, sa prawnie zobowigzani do ochrony znakow
Geodezyjnych na lerenie inwestyc)i budowlanej (nieruchomoscr)

(arl. 15 48 pkl.3 Ustawy z dnia 17.05.1989 r.

Dz.U Nr 30, poz 163 - Prawo geodezyjne i karfograficzne)

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Toruf, ul, Strzalowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud pl, E-MAIL: mlodzian | f@poczta onet pl '
Inwestar: Caritas Archidiecezji Gdafiskie] Nr rys. 1-A

Al Niepodieglosci 778, 81-805 Sopot Zagospodarowanie terenu

OBIEKT: Budynek uslugowo - fechniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziafka nr 103275
1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)
AT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku polozonego w

Rumi przy ul. ks. Gierosa &

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr, bud. podpis
ARCHITEKTURA| mgrinz. arch. Jacek Gawronskil  kpPOKK 1ARP 68/2010

Prae daral spac. architektoniczna

ARCHITEKRUTA | mgrinz. arch. Anna Szulc UAN-IV/BI4E/126/TO/BE

e ktowal spec alchitekloniezna

ASYSTENT. mgr inz. Marla Kwiatkowska

DATA: 12 kwiecien 2021 r. A3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

EMAT:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU POLOZONEGO W RUMI PRZY UL. KS.
GIEROSA 8

KATEGORIA BUD: XVII- BUDYNEK USLUGOWY

ADRES: ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia,
dziatka nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia,
jednostka ewidencyjna: 221502_1 Rumia,

INWESTOR: Caritas Archidiecezji Gdanskiej

Al. Niepodlegtosci 778
81-805 Sopot

Zakres projektu

Projektant: Nr uprawnien

budowlanego imie nazwisko Nr ewidencyjny Podpis / Pieczatka
. KPOKK IARP 68/2010
Architektura mgr inz. arch. Jacek Gawronski
projektant spec. architektoniczna KP-0254
. UAN-IV/8346/126/TO/88
Architektura mgr inz. arch. Anna Szulc
sprawdzajqcy spec. architektoniczna KP-0053
Konstrukcja inz. II\(IIarcirI: I\I_Iiogz;anlkiewicz KUP/0115/POOK/04
. ktant spec., onstru cyjno-budowlana
proje GLOWNY AUTOR PROJEKTU KUP/B0/0186/05
Asystent: mgr inz. Marta Kwiatkowska

Data opracowania: 12 kwiecieft 2021 r.
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OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy
architektonicznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecieri 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie

12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajacego**)
0 sprawdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego branzy
architektonicznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisana:

mgr inz. arch. Anna Szulc

(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecien 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajgcego oswiadczenie
12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic



* OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajagcego™*)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

inz. Marcin Kazimierz Mfodziankiewicz

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 12 kwiecieni 2021 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7 1032/10, obreb 0018 Rumia,

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Caritas Archidiecezji Gdanskiej

zostafl opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skfadajgcego oswiadczenie

12 kwiecien 2021 r.

* wymag art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora: Caritas Archidiecezji Gdanskiej, Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

o Obowigzujace przepisy i normy.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz.
690 z pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

o Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest na dziatce nr ewid. 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10
w obrebie 0018 Rumia, przy ul. ks. Gierosa 8 w Rumi. Celem projektu jest przebudowa wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje uzytkowa.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres przedsiewzigcia obejmuje budynek techniczny w ktérym znajduje sie nieczynna kottownia oraz
budynek gtéwny, ustugowy w ktdrym znajduje sie placdwka Caritas Archidiecezji Gdanskiej, obiekt
przewidziany jest dla 0sob starszych korzystajacych z ustug opiekunczych realizowanych w placowce.

Kategoria obiektu XVII — budynek ustug oraz Ill — budynek gospodarczy.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedsiewziecie polega na przebudowie budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania. Czes$¢
budynku technicznego zlokalizowanego na dziatce nr 1032/10, w ktdrej znajduje sie nieczynna
kottownia zostanie zaadaptowana na sale do opieki dziennej osob starszych i niepetnosprawnych,

bedzie to pomieszczenie na czasowy pobyt ludzi. Przedmiotowy lokal o facznej powierzchni catkowitej

@ MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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71,08 m2, obejmowaé bedzie zmiane sposobu uzytkowania z lokalu technicznego na lokal ustugowy.
Dodatkowo w gtéwnym budynku zlokalizowanym na dziatce nr 1032/5, zaprojektowano przebudowe w
zakresie zmiany lokalizacji toalety dla os6b niepetnosprawnych. Istniejace pomieszczenie stanowigce
toalete dla osdb niepetnosprawnych zostanie wykorzystane jako komunikacja, tacznik pomiedzy
gtéwnym holem budynku a projektowang salg do opieki dziennej. Toaleta dla 0sob niepetnosprawnych
zostanie zlokalizowana w sasiednim pomieszczeniu. tgczna powierzchnia uzytkowa wchodzaca w
zakres przedmiotowego opracowania wynosi 83,30 m2,

Projektowana sala opieki dziennej w wyniku przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania ma stanowi¢
pomieszczenie dodatkowe, powiekszajac tym samym funkcjonalnos¢ obecnie dziatajacej placoéwki. W
pomieszczeniu przewiduje sie miejsce wypoczynku oséb starszych, jednorazowo przewiduje sie pobyt
max. 22 0sob. Sala opieki dziennej stanowi¢ bedzie pomieszczenie na czasowy pobyt ludzi bez

wystepujacych czynnikdw szkodliwych dla zdrowia — dopuszczalna minimalna wysoko$¢ 2,2 m.

5.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Aktualnie jest ona dostosowana do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy spetniajgc wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

dla obszaru potozonego w Rumi, zwanego ,Centrum”.

6.0 CHARAKTRYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Zestawienie powierzchni czesci budynku gtdownego na dziatce 1032/5

powierzchnia zabudowy - 201,61 m2
» powierzchnia catkowita - 830,00 m2
» powierzchnia uzytkowa - 722,60 m?
» kubatura -2810,00 m?
» liczba kondygnaciji [ wysoko$¢ n.p.t. -3 /12,00 m
» P.P.P.=23,74=%0,00

5.2. Zestawienie powierzchni czesci budynku na dziatce 1032/10

powierzchnia zabudowy - 191,92 m?
» powierzchnia catkowita - 173,47 m?
» powierzchnia uzytkowa - 109,14 m?
» kubatura - 579,60 m3
» liczba kondygnacji [ wysoko$¢ n.p.t. -1 [ 344m

MM PROJ-BUD
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» P.P.P.=23,74=1%0,00
5.3. Wyposazenie budynku w instalacje

» instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wiasna).

» instalacja kanalizacyjna: (do sieci migjskiej / wiasna).
» instalacja c.o0. i c.w.: (z sieci miejskiej / wiasna).
>

instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / wiasna).

5.4. Program uzytkowy - zakres inwestycji
SPIS CZESCI POMIESZCZEN NA PARTERZE - ZAKRES INWESTYCJI

. . Powierzchnia Kubatura Posadzka
Nr Pomieszczenie . )
uzytkowa [m?]| netto [m3]
0/1 | Sala do opieki dziennej 71,08 199,73 Gres
0/2 Komunikacja 5,09 12,73 Gres
0/3 WC dla nieptnospr. 713 17,83 Gres
RAZEM 83,30 230,29 Gres

7.0 DOSTEP DO OBIEKTU 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt objety opracowaniem jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. W
budynku gtownym znajduje sie winda, ktéra umozliwia dostep do wyzszych kondygnacji. Projektowane
pomieszczenie znajduje sie na parterze, dostosowane jest ono do uzytkowania przez osoby z
ograniczong mozliwo$cig poruszania sie. Na poziomie parteru w gtownym budynku projektuje sie nowg
toalete dla osob niepetnosprawnych. Drzwi wejéciowe do budynku, toalet i poszczegdinych
pomieszczen posiadajg szeroko$¢ minimalng w Swietle przejscia 0,9 m. Drzwi wejsciowe do budynku
ze wzgledu na wymagang odporno$¢ ogniowa EI30 wyposazone zostang w prog o wysokosci 2 cm —
taka wysokos¢ jest dostosowana do korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.
Pomiedzy drzwiami wewnetrznymi projektuje sie listwy podprogowe, ktére majg maty spadek i niwelujg
mate réznice pozioméw. Wejscie na taras z istniejacego chodnika o takiej samej wysokosci, brak
przeszkdd wysokosciowych. W projektowanej sali do opieki dziennej zamontowana zostanie
wewnetrzna stalowa pochyinia dla oséb niepetnosprawnych prowadzaca na podest o wysokosci 18
cm, wykonana z krat antypo$lizgowych. Projektowana pochylinia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,20
m, nachylenie podjazdu 10,00 %, dtugos¢ podjazdu 1,80 m. Od strony Sciany nalezy zastosowaé

porecz, natomiast po drugiej stronie projektuje sie balustrade oraz porecz z dwoma pochwytami dla
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niepetnosprawnych na wysoko$ci 700 cm i 900 cm, wykonane z rur stalowych chromoniklowanych
Srednicy 42,4/3,2mm.

Osoby niepetnosprawne bedg miaty dostep do budynku poprzez wejécie gtowne oraz projektowane
pomieszczenie do opieki dziennej. Poprzez wejscie gtdwne osoby niepetnosprawne bedq miaty dostep
do catego budynku, dostep do wyzszych pieter poprzez istniejacg winde. Budynek posiada toalety dla

0s6b niepetnosprawnych oraz drzwi o szeroko$ci w Swietle przejscia rownej 90 cm.

\ P 100—}1\0 cm e

\ | — 110.cm
N 24 " T
T[T O . A JRSUSURRR4X o
BT AT 1 IO . e,

E =

) Lo

\ B

i 120 cm L N

Fotografia nr 1 — Schemat z wymaganiami wymiarowymi podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1  Przedmiot opracowania;
Opracowanie obejmuje przebudowe czesci budynku gtéwnego oraz przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania czesci budynku technicznego bedacego w uzytkowaniu Caritas

Archidiecezji Gdanskie;j.

8.2  Charakterystyka obiektu;
Przedmiotem opracowania jest budynek ustugowy oraz cze$¢ budynku technicznego w ktdrym
projektuje sie zmiang sposobu uzytkowania na ustugowa. Powierzchnia uzytkowa czesci
budynku objetego opracowaniem wynosi 83,30 m2. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi stropami. W budynku znajdujq sie¢ pomieszczenia, w
ktdrych maksymalnie bedzie przebywa¢ do 30 oséb. Budynek posiada nastepujace instalacje
techniczne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

8.3  Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnac;ji facznie dla catego budynku;

e powierzchnia zabudowy — 393,53 m?,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

e powierzchnia uzytkowa — 834,40 m?,

e Kkubatura -3 389,60 md,

e wysokos¢ max. — 12,00 m,

e liczba kondygnacji — trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna kondygnacja podziemna -

uzytkowa,

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W projektowanym obiekcie nie ma urzadzehn i materiatow stwarzajacych bardzo duze
zagrozenia pozarowe. Nie ma materiatow pozarowo — niebezpiecznych. Zagrozenie pozarowe
moze stwarza¢ nieprawidtowa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych. Ewentualny
pozar bedzie obejmowat swoim zasiegiem palne materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen uzytkowych. Na terenie budynku obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu i
uzywania ognia otwartego

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen;

Dla catego obiektu wyznacza si¢ kategorie Il zagrozenia ludzi. W obiekcie znajdujg sie
pomieszczenia w ktorych maksymalnie bedzie mogto przebywac do 30 0sdb.

Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego;

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi, obcigzenie ogniowe przyjeto wskaznikowo
Q=557TMJ/mz2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Dla istniejacego obiektu przyjmuje si¢ klase C odpornosci pozarowe;.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku kondygnacji nadziemnych
Klasa Gtéwna Konstrukcja Sciana Sciana Przekryci
odpornosci konstrukcja | dachu Strop | zewnetrzna | wewnetrzna | e dachu
pozarowej nosna
C R60 R15 REI60 | EI 30 El15 RE15
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Nalezy zapewni¢ by wszystkie elementy konstrukcyjne budynku byty nierozprzestrzeniajace
ognia. Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi
wymagany stopien palnosci tj. niepalno$¢, niezapalnos¢ lub trudno zapalnosc.

8.9  Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Istniejacy obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Projektuje sie wydzielenie czesci
objetej zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa jako odrebnej strefy pozarowej. Istniejgca
powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej strefy pozarowej wynosi 71,08 m2. Dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej w budynkach zaliczanych do kategorii ZL-IIl i jednokondygnacyjnych
wynosi  10.000,00 m2. Wydzielona czes¢, jako jednokondygnacyjna, powinna spemiaé
wymagania klasy D odporno$ci pozarowej, ale reszta budynku zaliczona jest do klasy C. W
zwigzku z tym: Sciany oddzielenia pozarowego muszq posiadac klase odporno$ci ogniowej REI
120, stropy wydzielajace strefy pozarowe REI60, a drzwi, okna lub inne zamknigcia El 60.
Sciany oddzielenia pozarowego posiadaja klase REI120, stropodach klase odpornosci ogniowej
REI 60. Drzwi zewnetrze o szeroko$ci 1,00 m w Swietle przejécia i drzwi wewnetrzne o
szeroko$ci 0,90 m w $wietle, prowadzace do budynku gtéwnego o odporno$ci ogniowej El 60.
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci El wymaganag dla tych elementdw.

8.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych;
Od strony zachodniej budynek zlokalizowany jest w przy drodze — ul. ks. Gierosa, na odlegto$¢
co najmniej 40 m w kierunku zachodnim nie ma zlokalizowanych zadnych budynkow. Od strony
pdinocnej najblizszy budynek znajduje sie na sasiedniej dziatce w odlegtosci 15,50 m, od strony
potudniowej najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 29,00 m, natomiast od strony

wschodniej budynek zlokalizowany jest przy budynku zamieszkania wielorodzinnego.
Objeta opracowaniem cze$¢ budynku stanowi odrebng strefe w stosunku do pozostatej czesci.

8.11 Warunki i strategia ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W czeSci objetej opracowaniem, ktdra stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni
uzytkowej 71,08 m2, nie wystepujg poziome drogi ewakuacyjne. Ewakuacja nastepuje przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia, a dlugoS¢ maksymalnego przejécia wynosi¢ bedzie kilkanascie
metréw, przy dopuszczalnych 40 m. Przewiduje sie mozliwo$C przebywania w tej strefie

maksymalnie 22 osob. Z czesci objetej zmiang sposobu uzytkowania zapewnione bedg dwa
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wyjécia ewakuacyjne z drzwiami o odpornos$ci ogniowej EI 60. Szeroko$¢ drzwi w przejsciu do
sasiedniej strefy wynosi¢ bedzie 0,9 m, a wyjécie na zewnatrz 1,00 m w $wietle o$cieznicy.
Nalezy zachowa¢ wysokos¢ drzwi na poziomie nie mniejszym jak 2,0 m i progu

nieprzekraczajacg 20 mm.

8.12 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
8.12.1 Ochrona odgromowa;
Nie wymagana dla strefy bedacej przedmiotem opracowania. Pozostata cze$¢ budynku
chroniona jest instalacjg odgromowa w stopniu podstawowym.
8.12.2 Instalacja ogrzewcza;
Wodna, zasilana spoza strefy. Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej. W budynku nie
znajduje sie czynne pomieszczenie kottowni.
8.12.3 Instalacja elektroenergetyczna;
Przedmiotowa strefa podtgczona jest do instalacji catego obiektu.

8.13 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen;

8.13.1 PrzeciwpoZarowa instalacja wodociggowa;

Nie wymagana w przedmiotowe; strefie

8.13.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

Nie wymagane

8.13.3 System alarmu pozarowego;

Nie wymagany

8.13.4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu;

Nie wymagany dla strefy stanowigcej przedmiot opracowania. Obiekt posiada
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, po zadziataniu ktérego nastgpi réwniez odciecie doptywu
pradu do przedmiotowej strefy

8.14 Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosSci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziafan.

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



Dla czesci objetej opracowaniem nie wymagana jest droga pozarowa. Wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i zapewniona jest z dwoch hydrantow

podziemnych DN80 usytuowanego w odlegtosci 3 m i 32 m od budynku.

7.0  SYTUOWANIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH

W istniejagcym budynku na parterze projekiuje sie toalete dla oséb niepetnosprawnych z jedng misg
ustepowg, umywalka, pisuarem i prysznicem. W catym budynku znajduje sie 7 toalet: w piwnicy — dwie
toalety (jedna dostosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne oraz druga toaleta z
prysznicem), na parterze jedna toaleta z prysznicem, przystosowana do osob niepetnosprawnych i
pisuarem, na | pietrze dwie toalety (jedna meska, druga damska przystosowana do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne), na poddaszu réwniez dwie toalety (jedna meska, druga damska z
prysznicem, przystosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne). Sciany w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (tazienki damskie i meskie) powinny mie¢ do wysokosci co
najmniej 2 m powierzchnie zmywalne z nienasigkliwego materiatu i odporne na dziatanie wilgoci oraz
srodkdéw do dezynfekcji. W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje sie glazure na catej wysokosci
Sciany. W projektowane] toalecie nalezy zastosowa¢ wentylator kanatowy 75m3/h zatgczany w
momencie wigczania Swiatta. Dziatajacy z opdznieniem czasowym. Wszystkie pomieszczenia socjalne
wyposazone sg w system wentylacji grawitacyjne;.

W nowo projektowanym pomieszczeniu do opieki dziennej w ktérym maksymalnie przebywac bedg 22

osoby w tym samym czasie. Wymagany strumien objetosci powietrza wentylacyjnego wynosi:

2 2

20 % 22 = 4402
h - h

Nawiew $wiezego powietrza do projektowanego pomieszczenia bedzie zachowany dzigki
projektowanej stolarce okiennej z nawietrzakami okiennymi o dtugosci 0,39 m i wydajno$ci 28 md/h (3
sztuki okien) oraz poprzez zastosowanie dwdch nawietrzakéw $ciennych z grzatkg elektryczng o

przeptywie maksymalnym jednego nawietrzaka: 195 mé/h .

2 2 2 2

287 x3+195 2 x 2 = 474 > 440
h Rt h h

W przedmiotowym pomieszczeniu, nalezy zastosowac trzy kominki wentylacyjne o $rednicy ®150,
wspomagane nasadg kominowg typu hybrydowego turbowent ®150 zapewnia max.197 m3/h, czyli trzy
zapewniajg wydajnos¢ do 394 m3/h. W sytuacji zbyt stabego wiatru, specjalny silnik elektroniczny o
niskiej mocy napedza turbine do osiggniecia pozadanej wydajnosci. W sytuacji, gdy wiejacy wiatr jest

zbyt silny, silnik spowalnia turbine
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m? m?
197 —x3 =591 —

h h
ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
Usuniecie Scian dziatowych i konstrukcji komina
Zmiana przebiegu istniejace instalacji cieplowniczej
Demontaz drzwi
Zamurowanie otworéw po drzwiach przeznaczonych do demontazu
Zasypanie zsypu na wegiel i czesci pomieszczenia 0/1 do poziomu parteru
Wykucie otworu drzwiowego w Scianie no$nej
Wykonanie nowej posadzki
Wykonanie remontu dachu
Wykonanie tarasu zewnetrznego
Wykonanie podestu na wysokosci 18 cm
Montaz drzwi zewnetrznych, wewnetrznych i okien
Izolacja termiczna i wykonczenie Sciany zewnetrznej
Przygotowanie i wyrdwnanie $cian oraz malowanie

Montaz wentylatoréw dachowych

8.1. Usuniecie $cian dziatowych i konstrukcji komina

Przewiduje sie usuniecie scian dziatowych wiatrotapu w istniejagcym pomieszczeniu kottowni oraz
Sciany z drzwiami do toalety dla osob niepetnosprawnych. Dodatkowo projektuje sie usuniecie
pozostatosci po konstrukcji komina (wg rys. 2-A). Przed rozpoczeciem prac nalezy odtaczy¢ wszystkie
instalacje znajdujgce sie na Scianie oraz zdemontowac je. Roboty rozbidrkowe rozpocza¢ nalezy od

gory $ciany.

8.2. Zmiana przebiegu istniejacej instalacji cieptowniczej

MM PROJ-BUD

Projektuje sie zmiane przebiegu wewnetrznej instalacji cieptowniczej. Rury cieptownicze wprowadzone
sq do budynku na gtebokosci 1,00 m od poziomu parteru. Wewnatrz pomieszczenia instalacja
poprowadzona jest na wysoko$ci 2,00 m i prowadzona jest pod sufitem, na tej wysokosci przechodzi
ona réwniez do pomieszczenie sasiedniego uzytkowanego przez Okregowe Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. 0. Projektowana zmiana przebiegu polegata bedzie na poprowadzenie
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rur ciepfowniczych przez catg szeroko$¢ pomieszczenia na poziomie -1,00 m od poziomu parteru oraz

Zmianie poziomu instalacji dopiero w pomieszczeniu sasiednim.

owienia posadzki w.pomieszczeniu

b

= %

,,,,,,,

Fotografia nr 3 — istniejgca lokalizacja wewnetrznej instalacji cieptowniczej

Rury powinny zosta¢ utozone na podsypce co najmniej o grubosci 10 cm z piasku o granulacie do 8
mm, wolnego od kamieni i gruzu. Wykop nalezy zasypac tak aby wypetnienie i zageszczenie gruntu nie
uszkodzity rur i ztaczy. Przy zasypywaniu rur cieptowniczych nalezy roztozy¢ taSme ostrzegawczg w

odlegtosci 20 cm nad rurociggiem.
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tasma ostrzegawcza
piasek o granulacki 0 do Bmm \
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Fotografia nr 4 — przekrdj przez zasypane rury cieptownicze

8.3. Demontaz drzwi

Nalezy zdemontowa¢ drzwi stalowe na poziomie — 2,40 m prowadzace na zewnatrz i do
pomieszczenia uzytkowanego przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0. 0. oraz
drzwi na poziomie posadowienia parteru 0,00, rowniez prowadzace na zewnatrz oraz prowadzace do
pomieszczenia Okregowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. 0., drzwi wykonane z piyt
MDF prowadzace do istniejgcej toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Fotografia nr 5 — Lokalizacja drzwi stalowych przeznaczonych do likwidacji w istniejacej kottowni
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Fotografia nr 6 — Lokalizacja drzwi z ptyt MDF przeznaczonych do likwidacji w budynku gtéwnym

8.4. Zamurowanie otworéw po drzwiach przeznaczonych do demontazu
Po likwidacji drzwi stalowych w projektowanej sali opieki prowadzacych do pomieszczenia
uzytkowanego przez Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. (na poziomie -2,40 m
i poziomie 0,00) oraz drzwi na poziomie — 2,40 m prowadzace na zewnatrz, otwory nalezy zamurowac.
Zamurowanie otworow drzwiowych wykona¢ bloczkami z betonu komorkowego o grubosci 30 cm.

Sciane na poziomie 0,00 nalezy wyréwnaé i zaszpachlowaé obustronnie.

,,,,,,

L85 RSy

Fotografia nr 7 — Lokalizacja drzwi na poziomie -2,40 do demontazu oraz zamurowanie otworu
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8.5.Zasypanie zsypu na wegiel i czesci pomieszczenia 0/1 do poziomu parteru
Istniejacy zsyp o gtebokosci 2,40 m, dlugosci 5,42 m i szerokosci 2,40 m znajdujacy sie przed
budynkiem oraz cze$¢ pomieszczenia istniejacej kottowni o gtebokosci 2,40 m, dtugosci 11,03 m i
szerokos$ci 5,86 m nalezy zasypac. Przed zasypaniem pomieszczenia przy Scianie wewnetrznej nalezy
umiejscowic prefabrykowany mur oporowy z betonowych elementéw typu L o wysokosci 2,05 m, ktére
zabezpieczg sciange dziatowg przed naporem gruntu. Pomieszczenie nalezy zasypaC warstwami o
grubosci 30,00 cm, kazdg warstwg nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>1,00,
E2-=60MPa. Pomieszczenie kottowni posiada dwa poziomy: posadowienia parteru oraz poziom o 2,40
m nizszy, ktory przeznaczony byt na magazynowanie duzej ilosci wegla. Wewnatrz budynku pomiedzy
poziomami nie ma wyznaczonej komunikacji. Do kazdej z cze$ci pomieszczenie prowadzg osobne
drzwi zewnetrzne. Otwory nalezy zasypac gruzem i ziemig. Gruz z likwidacji scianek dziatowych oraz
likwidacji pozostatosci po konstrukcji komina nalezy wykorzysta¢ do zasypania otworéw. Ze wzgledu
na planowane wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu adaptowanym na pokoj dziennej opieki
otwor nalezy zasypa¢ do gtebokoSci 0,41 m, natomiast zewnetrzny zsyp ze wzgledu na
zaprojektowanie w jego miejscu tarasu zewnetrznego wykonczonego ptytami tarasowymi, nalezy

zasypac do gtebokosci 0,45 m.

Fotografia nr 8 — Zasypanie pomieszczenia do istniejacego poziomu posadowienia parteru

8.6.Wykucie otworu drzwiowego oraz poszerzenia otworéw w $cianie nosnej
Przekucie w istniejacej Scianie nosnej pomiedzy gtownym budynkiem o adaptowanym pomieszczeniem
kottownig nalezy wykonac¢ wg rysunkow konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem wyburzania $cian oraz

poszerzania otworow drzwiowym nalezy zamontowa¢ w $cianach podciggi oraz nadproza.
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Projektowane nadproza nalezy wbudowac bezposrednio pod stropem. Poszerzenie otworéw nalezy
wykonac przy wejsciu do nowo projektowanej toalety dla osob niepetnosprawnych oraz przy wykonaniu
drzwi przesuwnych na tarasu w miejscu istniejgcych okien.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zostang wykonane z prefabrykowanych belek typu L-
19. Podparcie belek musi stanowi¢ co najmniej 15 cm z obu stron. Projektuje sie zastosowanie belki o
dtugosci 150 cm nad nowym otworem drzwiowym stanowigcym przejScie do projektowanej sali. Nad
projektowanymi drzwiami balkonowymi, przesuwnymi i istniejacymi otworami okiennymi do wymiany
nalezy zastosowac nadproze z czterech ceownikdéw 4 x C 180 o dtugosci 5,40 m, ktdre nalezy ze sobg
skrecic Srubami klasy 5.6 w odlegtosci co 25 cm. Podciggi wylewane na budowie, materiat
konstrukcyjny: beton C16/20, stal A-lll. Belka utozona zostanie na wczesniej przygotowanej poduszce
betonowej. Montaz nalezy zacza¢ od wykonania jednostronnie bruzdy na gtebokoS¢ pojedynczego
ceownika, po osadzeniu belki na zaprawie montazowej wykonujemy identyczng bruzde po drugiej
stronie $ciany na osadzenie drugiego ceownika. Po zamontowaniu ceownikéw nalezy je skreci¢ a
nastepnie uzupetni¢ przestrzen pomiedzy nimi oraz przestrzen pomigdzy bruzdg i ceownikiem zaprawa.
Po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatoSci mozna przystapic do wykucia powiekszonego

otworu. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkow.

8.7. Wykonanie remontu dachu
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Istniejaca konstrukcja stropodachu wykonana jest z plyty betonowej monolitycznej o grubosci 15 cm,
nastepnie utozona jest warstwa spadkowa ze szlichty betonowej o grubosci od 5 cm do 8 cm oraz
paroizolacja z papy i warstwa izolacji termicznej ze szlaki, dach wykonczony jest warstwg papy
termozgrzewalnej. Projekt obejmuje wymiane istniejgcych warstw izolacyjnych. Konstrukcja stropu
wraz z warstwg spadkowa pozostaje bez zmian. Istniejace otwory wentylacyjne nalezy wypetni¢
betonem C16/20, otwér nalezy zazbroi¢ siatkg z pretow # 12 w rozstawie co 12 cm. Po usunieciu
istniejgcych warstw izolacyjnych i wypetnieniu otworéw w stropie nalezy utozy¢ nowg warstwe
paroizolacyjng z papy podkitadowej na osnowie z foli aluminiowej z obustronng powtokg z asfaltu
niemodyfikowanego o grubosci 3,0 mm. Nastepnie projektuje sie zastosowanie dwuwarstwowego
wentylowanego systemu izolacji termicznej. Na utozong pape podkitadowg nalezy zamontowac ptyte
dachowg z wetny kamiennej o grubosci 12 cm, wyposazong w rowki wentylacyjnye na powierzchni
piyty, ktdre umozliwig trwate suszenie catej konstrukcji dachu. Kolejng warstwg systemu jest deska
dachowa z wetny kamiennej o grubosci 2 cm, ktéra zapewni trwate, twarde i ognioodporne podtoze.

warstwy izolacji termiczne zostang przymocowane fgcznikiem mechanicznym do warstwy
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konstrukcyjnej. Nastepnie utozona zostanie bitumiczna masa klejgca, papa podktadowa i na koniec
warstwa z papy termozgrzewalne;.
Projektuje sie wymiane orynnowania, obrébka blacharska wykonana zostanie z blachy tytanowo -

cynkowej o grubo$ci 0,7 mm. System odwodnienia rynnami @ 150 i rurami spustowymi @120.

1. papa termozgrzewalna

2. papa podktadowa

3. bitumiczna masa klejaca

4. deska dachowa z wetny kamiennej — 2 cm
5. ptyta dachowa z wetny kamiennej — 12 cm
6. paroizolacja

7. stropodach z warstwa spadkowg — 20 cm

8. tacznik mechaniczny

Fotografia nr 9 — Projektowane warstwy stropodachu

8.8.Wykonanie nowej posadzki

W projektowanym pomieszczeniu opieki dziennej przewiduje sie wykonanie nowej posadzki. W czesci
pomieszczenia na poziomie 0,00 nalezy sku¢ istniejacq posadzke z wylewki betonowej i usungé
istniejgce warstwy do gtebokosci 41 cm. W czesci pomieszczenia ktore zostato zasypane gruzem i
ziemia, posadzka bedzie uktadana na zageszczonym zasypie, ktory tworzy¢ bedzie rowne i stabilne
poditoze. Na zageszczony grunt rodzimy zostanie utozona warstwa podbudowy o grubo$ci 25 cm po
zageszczeniu. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowa z betonu B10 o grubosci 10 cm, na ktérg
utozona zostanie warstwa izolacji przeciwwilgociowe z papy na lepiku i folii budowlanej oraz izolacja
termicznej ze styropianu posadzkowego EPS 100_036 grubosci 10 cm. Na koniec utozyC nalezy
podktad betony o grubosci 8 cm oraz warstwe wierzchnig z gresu technicznego.

W nowo projektowanym pomieszczeniu korytarza oraz toalety dla oséb niepetnosprawnych nalezy
usung¢ skuc istniejace plytki Scienne i podiogowe. Nastepnie nalezy wykona¢ drobne naprawy i
uzupetni¢ braki szlichty betonowej. Na przygotowane, wypoziomowane i czyste podtoze nalezy utozy¢
zaprawe klejaca zgodnie z zaleceniami producenta. Projektuje sie zastosowanie ptytek ceramicznych

antyposlizgowych, gtadkich.

8.9. Wykonanie tarasu zewnetrznego
W miejscu istniejacego zsypu projektuje sie wykonanie utwardzenia z ptyt tarasowych, ktére bedzie

petni¢ funkcje tarasu dla uzytkownikéw pomieszczenia. Projektowany taras zostanie poszerzony tak
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aby jego powierzchnia tworzyta ksztatt prostokata. W miejscu poszerzenia tarasu o powierzchni
1,26 m2, nalezy usung¢ warstwe gruntu do gtebokosci 41 cm. Catkowita powierzchnia tarasu wynosita
bedzie 20,03 m2. Projektuje sie nawierzchnie z ptyty tarasowych o grubo$ci 6 cm w szarym kolorze z
wypetnieniem spoin piaskiem. Obramowanie nawierzchni tarasu z obrzezy betonowych 6 x 20 x 100.
Po zasypania zsypu gruzem z ziemig nalezy zagesci¢ grunt do wskaznika 1s>1,00, E2>=80MPa. Na
zageszczone podioze gruntowe zostanie utozona warstwa odsgczajgca z piasku $redniego grubosci 15
cm, zageszczona do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>1,00, E2>=60MPa. Po zageszczeniu warstwy
filtrujacej uktadamy podbudowe odpowiadajaca za wiasciwe przeniesienie na grunt obcigzen
wykonang z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm. Po zageszczeniu
podbudowy uktadamy podsypke cementowo -piaskowg 1:4 grubosci 5 cm a nastepnie nawierzchnig
Scieralng z ptyt tarasowych, grubosci 6 cm o wymiarach 100x20cm z wypetnieniem spoin grysem
(miatem granitowym).

Obramowanie nawierzchni nalezy wykonaC z obrzezy betonowych 6x20x100 na odcinku dtugosci

9,49 m. Laczna powierzchnia nawierzchni tarasu wynosi 20,03 m2.

Fotografia nr 10 — Przyktadowe rozwigzanie plyt tarasowych i obrzeza betonowego

8.10. Wykonanie podestu na wysokosci 18 cm
W projektowanej sali dziennej opieki przewiduje sie podest stanowigcy podwyzszenie 0 wysokosci
18,0cm pod wystawianie matych form teatralnych. Na wykonanej szlichcie betonowej nalezy
zamontowac¢ wsporniki wolnostojgce ze stali ocynkowanej o ptynnie regulowanej wysokosci w rozstawie
co 60 cm, na to zostang zamontowane ptyty wiérowe sprasowane o gestosci > 700 kg/m3, grubosci
38 mm i wymiarze 50 cm x 50 cm. Od strony sali na poczatku podestu nalezy zamontowaé profil
schodowy narozny, klejony w celu zamaskowania konstrukcji. Podest wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi

jak na pozostatej powierzchni Sali opieki dzienne;j.
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8.11. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektowane drzwi wewnetrzne i zewnetrze do nowej sali opieki dziennej w klasie odpornosci EI60,
przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Projektowane drzwi wewnetrzne do adaptowanego pomieszczenia w klasie odpornosci EI60 oraz
klasie izolacyjnosci akustycznej wynoszacej Rw = 32 dB o wymiarze w Swietle oscieznicy 90 cm x
200 cm. Wypetnienie skrzydta stanowi¢ bedzie specjalistyczna ptyta widrowa obtozona obustronnie
ptytami HDF. Drzwi wyposazone w zamek na klucz pod wkiadke patentowa, 3 zawiasy, uszczelke
przeciwpozarowg, peczniejacg, uszczelki obwiedniowe w skrzydle i o$cieznicy oraz obustronnie klamki
ze stali nierdzewne;.
Drzwi zewnetrzne do projektowanego pomieszczenia przeznaczone do wymiany. Po poszerzeniu
otworu nalezy zamontowa¢ drzwi zewnetrzne o wymiarze w Swietle oScieznicy 100 cm x 200 cm w
klasie odporno$ci EIG0 oraz klasie izolacyjnosci akustycznej wynoszacej Rw = 32 dB. Drzwi wykonane
z drewna, ocieplone. Drzwi antywlamaniowe, wyposazone w zamek na klucz pod wktadke patentowq
klasy C, 3 zawiasy obiektowe, 2 uszczelki progowe automatyczne, uszczelke przeciwpozarowq
peczniejacy, uszczelki obwiedniowe w skrzydle i o$cieznicy, obustronne klamki ze stali nierdzewne;.
Projektowane drzwi przesuwne prowadzace na taras wykonane zostang z PCV. Rama skrzydta i
o$cieznicy wykonana z profili pieciokomorowych z przegrodg termiczng dla otrzymania optymalnych
warto$ci izolacyjnych oraz z wypetnieniem szybg bezpieczng hartowang i laminowang (ESG)
4/14/4/14/(VSG)44.2 o wspdtczynniku U = 0,9 K/m2. Drzwi wyposazone zostang w zamek zasuwkowo -
zapadkowy pod wktadke patentowa, okucie obustronne - klamki z PCV. Catkowita szeroko$¢ 270 x
205, drzwi przesuwne o wymiarze w Swietle otworu 120 x 200, pozostata cze$¢ stanowi witryna stata
nieotwieralna.
Istniejace okna zewnetrzne do wymiany — 3 sztuki, 0 wymiarze 110 cm x 232 cm. Okna wykonane na
wzor istniejacych okien , podziat na cztery czeSci. Okno wykonane z PCV, gorne skrzydia okna
wyposazone zostang w klamki — mozliwo$¢ otworzenia i uchylenia skrzydta. Wypetnienie okien
dwukomorowym pakietem szyb zespolonych (VSG) 44.2/16/4/16/4 o wspdtczynniku U = 0,9 K/m2.

Okna wyposazone w klamke z PCV oraz w nawietrzaki okienne o dtugosci 0,39 m i wydajnosci 30m3/h.

8.12. Izolacja termiczna i wykonczenie $ciany zewnetrznej
Projektu sie¢ wykonanie ocieplenia $ciany zewnetrznej budynku technicznego, wetng skalng w
bezspoinowym systemem ocieplen. Montaz nalezy rozpocza¢ od przyklejenia wetny skalnej oraz
zamocowania jej kotkami z rdzeniem stalowym w iloéci 6 sztuk na 1 m2, nastepnie naktada sie warstwe

zbrojeniowg z siatki z widkna szklanego wtopiong w zaprawe klejowa i po jej przeschnieciu, nalezy
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zagruntowac podtoze. Na koniec nalezy natozy¢ tynk cienkowarstwowy w kolorze analogicznym jak na
pozostatej czesci elewacji budynku, aby zachowac jej spojnosc. Przyjeto wetne skalng o grubosci 15

cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036 [W /mK].

8.13. Przygotowanie i malowanie $cian
W  projektowanym pomieszczeniu opieki dziennej nalezy wyszpachlowaé Sciany, nastepnie
zagruntowac impregnatem. Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ taSma malarskg
okna oraz drzwi. W projektowanym pomieszczeniu petigcym funkcje komunikacji réwniez nalezy
zagruntowac Sciany, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie Sciany i sufit. W pomieszczeniu projektowane;
toalety dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie utozenie ptytek ceramicznych na $cianach, nalezy
pomalowa¢ wylgcznie sufit dwukrotng warstwg farby. Na czystych i wykonanych gtadkich
powierzchniach projektuje sie malowania farbami emulsyjnymi wewnetrznymi o podwyzszonej
odporno$ci na zmywanie. W pomieszczeniu sali opieki dziennej projektuje sie malowanie powierzchni
écian 91,39 m2, powierzchnia sufitéw do malowania farba w kolorze biatym wynosi 71,08 m2. Sciany w
nowej czeSci komunikacji przeznaczone do pomalowania o powierzchni 23,52 m2, powierzchnia sufitu
do pomalowania w kolorze biatym 5,09 m2. W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych

przewiduje sie malowanie sufitow w kolorze biatym o powierzchni 7,13 m2.

8.14. Montaz wentylatorow dachowych
W pomieszczeniu sali pobytu dziennego projektuje sie montaz trzech kominkéw wentylacyjnych. Aby
wspomaoc odpowiednig cyrkulacje powietrza, kazdy komin wentylacyjny prowadzacy z projektowanej
sali wyposazy¢ w obrotowe nasady kominowe typu Turbowent hybrydowy standard $rednicy dolotowej
@150 zamontowane nad dachem na kominach wentylacyjnych w sumarycznej ilosci 3 sztuk. W
sytuacji zbyt stabego wiatru, specjalny silnik elektroniczny o niskiej mocy napedza turbine do
osiggniecia pozadane] wydajnosci. W sytuacji, gdy wiejacy wiatr jest zbyt silny, silnik spowalnia

turbine. Jedna nasada kominowa typu Turbowent Hybrydowy ®150 zapewnia max.197 m3/h.
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Fotografia nr 11 — Wentylator dachowy

Wymagania materiatowe:
do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, kiedy wystepujq zawirowania powietrza na
wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem, kiedy brak jest ustabilizowanego

ciggu kominowego lub jest on zbyt maty

8.15. Remont istniejacej nawierzchni chodnika
Projektu sie zmiane nawierzchni chodnika prowadzacego do projektowanego pomieszczenia do opieki
dziennej. Nalezy zdemontowac istniejgca nawierzchnie, obrzeza oraz warstwy gruntu do gtebokosci
26 cm. Usuwamy istniejacq podbudowe i warstwe z podsypki cementowej. Istniejacq warstwe
odsaczajacg z piasku Sredniego nalezy pozostawi¢ i zagesci¢c do wskaznika zageszczenia gruntu
Is>1,00, E2>=60MPa. W istniejacych korytkach po obrzezach, réwniez nalezy usung¢ warstwy gruntu i
utozy¢ warstwe odsaczajgca z piasku o grubosci 15 cm. Pierwszym etapem po zageszczeniu gruntu
jest wykonanie podbudowy odpowiadajacej za wtasciwe przeniesienie na grunt obcigzen wykonang z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20 cm. Po zageszczeniu podbudowy
uktadamy podsypke cementowo - piaskowg 1:4 grubo$ci 5 cm a nastepnie nawierzchnie $cieralng z
kostki betonowej o grubosci 6 cm, z wypetnieniem spoin grysem (miatem granitowym). Nastepnie
nalezy oczysci¢ catg powierzchnie i przystapi¢ do zageszczania (ubijania). Wykorzystuje sie do tego
ptyte wibracyjng zabezpieczong specjalng ptytg z tworzywa sztucznego, ktdra zapobiega uszkodzeniu
kostek. Catkowita powierzchnia chodnika przeznaczonego do remontu wynosi 23,36 m?2, obramowanie

chodnika obrzezem betonowym 6x20x100 na odcinku dtugo$ci 30,67 m.

8.16. Wyposazenie dodatkowe
W projektowanej sali opieki dziennej przewiduje sie zainstalowanie dwoch stanowisk komputerowych

wraz z catym zestawem: komputer, monitor, klawiatura, myszka, gtosniki. Pomieszczenie zostanie
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wyposazone rowniez w projektor multimedialny oraz ekran projekcyjny, elektrycznie zwijany o
wymiarach co najmniej 320 — 190 cm zamontowany na $cianie zlokalizowanej na podescie. Na $cianie
zostang zamontowane réwniez dwa zestawy gto$nikdw. Sale nalezy wyposazy¢ w sprzety teatralne:
o$wietlenie sceniczne oraz kurtyne.

W nowej komunikacji planuje sie umiejscowienie szafki depozytowe dla uzytkownikow placowki,
zamykane na kluczyk w strzech stupkach po sze$¢ szafek w kazdym. Laczna ilo$¢ szafek 18 sztuk,
wymiar catkowity, szeroko$¢ 1,20 m, wysoko$¢ 1,80 m, grubos¢ 0,49 m. Proponowany kolor drzwiczek

to RAL 1015 (kolor bezowy) oraz wieszaki $cienne na okrycia wierzchnie uzytkownikow.

Fotografia nr 12 — Przyktadowe rozwigzanie skrzynek depozytowych oraz ekranu projekcyjnego

Toaleta dla os6b niepetnosprawnych zostanie wyposazona w miske ustepowa, zlew, prysznic, pisuar
oraz specjalne uchwyty dostosowane do uzytkowania przez osoby z ograniczong mozliwosci

poruszania sie.

9.0 INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
9.1  Wewnetrzna instalacja wodociggowo - kanalizacyjna
Budynek podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Nie planuje
sie zmian w zakresie przytaczy do budynku. Projektuje sie nowg lokalizacje toalety dla oséb
niepetnosprawnych. W pomieszczeniu istniejacej toalety projektuje sie komunikacje, nalezy
usuna¢ wszystkie elementy armatury tazienkowej oraz zaslepic¢ istniejgce instalacje wod. — kan.
W nowo projektowanym pomieszczeniu gdzie zostanie zlokalizowana toaleta dla osob

niepetnosprawnych znajduje sie¢ aktualnie zlew. Nalezy rozprowadzi¢ nowg instalacje wody
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cieptej, zimnej oraz kanalizacji sanitarnej po pomieszczeniu. Rozprowadzenie instalacji wodne;j
do poszczegolnych przybordw sanitarnych jak umywalki, miski ustepowe projektuje sie w

Scianach i podtogach. Instalacje rur prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw.

9.2  Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Projektuje sie odprowadzenia wod opadowych do projektowanego zbiornika podziemnego na
wode deszczowg 0 pojemnosci 7600 |, dtugosci 276,5 cm, szerokosci 231 cm i wysokosci 233
cm, wyposazonego W pompe naziemng i filtr zewnetrzny, zlokalizowanego na dziatce nr 1032/7.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy SDR 34 (SN8) o
$rednicy @160mm taczonych na uszczelke gumowa. Wszystkie rury nalezy wykonac jako lite. Ze
wzgledu na projektowany wykop na gtebno$¢ powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ $ciany przed
osunieciem sie poprzez szalunek. Wykop wykona¢ o Scianach pionowych przy stosowaniu
zestawow szalunkéw ptytowych typu SBH z rozporami stalowymi. UmozZliwiajg one umocnienia
wykopdéw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokoSci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

Wytrzymato$¢ szalunkdw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 66 kN/m2.

Fotografia nr 13 — Przyktadowy podziemny zbiornik na wode deszczowa,

9.3  Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
Projektuje sie rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowej w adaptowanej sali
opieki dziennej. W zakres prac elekiryczny wchodzi instalacja gniazd wtyczkowych napiecia
podstawowego, instalacja oswietlenia podstawowego, instalacja gniazd komputerowych oraz

instalacja nagtosnienia sali.
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9.4  Wewnetrzna instalacja cieptownicza
Projektuje sie zmiane przebiegu wewnetrznej instalacji cieptowniczej. Przewiduje si¢ obnizenie

istniejgcych rur i wprowadzenie ich pod projektowang posadzke.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJOANLENGO WYKORZYSTANIA WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zakres opracowania nie dotyczy istniejacych technik instalacyjnych w budynku. Inwestycja polega na

przebudowie i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku.

11.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektury
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:
PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”
PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne”
PN-80/B-02010 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem”
PN-77/B-02011 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
PN-90/B-03200 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone”. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03150 - "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03002:1999 - "Konstrukcje murowe niezbrojone”
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
Informacje ogdlne

1.1 Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku potozonego w Rumi trzy

(Nazwa budynku) (llos¢ kondygnacji)
Migjscowos$c: . 84-230 Rumia . dziatka nr 1032/5,.1032/7, 1032/10 w_obrebie 0018 Rumia
(Adres inwestycji)
1.2 ] Caritas Archidiecezji Gdanskiej ... ... . oo

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora)
inz..Marcin Kazimierz. Mtodziankiewicz

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje)
Czes¢ opisowa

1.3 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne.
- roboty zbrojarskie.
- roboty betoniarskie.
- montaz stropu.
- montaz konstrukcji zelbetowej
- roboty murowe, tynkarskie.
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzedzi.

1.4  Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac transportowych, okresli¢ rodzaj niebezpieczenstwa oraz czas ich wystapienia)

1.5  Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegOlnie niebezpiecznych:
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robét.

- Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie i badania

wysokosciowe.
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- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich

zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1 996/62/285)

sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogodline,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracq na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy Ssrodkdéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne; itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych

zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna

znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik

budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej, posterunku policji

1.6  Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych
- Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji robét okreslajacego

kolejnos¢ i metody ich wykonania.
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Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,

telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

- Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okres$li¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogq by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegto$ci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z

jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac

prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.
- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu, je$li $ciany wykopu nie sg

umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
- W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, urzadza¢ drog dojazdowych i przej$c.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w

bezpiecznej od niego odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem

mogaq znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jezeli gteboko$¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zej$cia do wykopu. Odlegtos¢
miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory).

- Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie
Z obowigzujacym i przepisami.

- Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednocze$nie innych robét oraz

przebywania 0séb postronnych.

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robdt powinien zapewnic staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka,

nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem

wczes$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

- Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

1.7 Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich
- Przed rozpoczeciem robot murarskich wymagane jest przygotowanie witasciwego stanowiska

pracy z uwzglednieniem:

- miejsca na sktadowanie materiatow,

- stanowiska przygotowania zaprawy,

- Zorganizowania wiasciwego transportu materiatow na stanowisko robocze,
- zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych

0s06b oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

- Materiaty na stanowisku roboczym nalezy uktada¢ tak, aby zapewniaty pracownikom petng

swobode ruchu.

- Zabrania sie obcigzania pomostow rusztowan materiatami ponad ich ustalong no$nos¢ i

gromadzenia sie pracownikow na pomostach.
- Przed rozpoczeciem robét pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:

- stanu technicznego narzedzi,
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- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlnosci: kontroli doj$¢ do stanowiska pracy,
zabezpieczen otwordw w stropach i Scianach, stabilno$ci rusztowan, poprawnosci i kompletnosci

montazu pomostow, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robét nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i porzadku.
Rozlang zaprawe murarskg nalezy niezwiocznie usuwaé. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od

gruzu i niepotrzebnych przedmiotow.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostdéw rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie

przygotowanym pionie komunikacyjnym.

- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego

muru o co najmniej 0,3 m.

- Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz

znajduije sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robot, np. otwory balkonowe, szybéw

windowych itp. powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

- Jednoczesne prowadzenie rob6t na dwdch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropow lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne - jest

zabronione.
-Zabrania si¢:
- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworéw, niestabilnych deskowaniach,

- wychylania sie¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez

opierania sie o bariery.
- Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach.

- Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysoko$ci lub do wykopow, a

takze wykonywania robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

- Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim

zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.

- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg

wykopu, a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ niemniej niz 70 cm.
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- Podawanie dzwigiem materiatbw powinno odbywa¢ si¢ pojemnikami gwarantujgcymi

niewypadanie transportowanych materiatow.

- Zabrania sie stawiania pojemnikow na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wiekszy

niz to wynika z obcigzen przewidywanych dla tych konstrukcji.

- Przy dostarczaniu materiatow korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigéw zabrania

sie przebywania osob pod tymi korytami lub pojemnikami.

- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki,
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiadac
wszystkie zabezpieczenia okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen. Przektadnie i elementy

znajdujace sie w ruchu powinny posiada¢ odpowiednie ostony lub zabezpieczenia.

- Maszyny i urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie

ich uzytkowania i bezpiecznych metod pracy.

- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku topat, dragdw,

duzych kamieni itp. przedmiotow.

- Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia muszg by¢ zatrzymane i wytgczone w sposob
uniemozliwiajacy ich przypadkowe wigczenie. W czasie przerw w pracy urzadzenia powinny by¢

wylgczone i zamkniete.

- Przy oprdznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawac w bezpiecznej odlegtosci

tak by nie doszio do zachlapania oczu wytadowywang zaprawa.

- Zabrania sie uzywania agregatu tynkarskiego, ktory ma uszkodzony zawér bezpieczenstwa lub
niesprawny manometr oraz zabrania sie podawania zaprawy przy cisnieniu wiekszym niz

okreslone instrukcji obstugi.

- Zabrania si¢ dokrecania tacznikow i uszczelniania wezy ttocznych oraz usuwania korka z zaprawy

pod cisnieniem lub gdy urzadzenie tloczace jest wytaczone, a cisnienie nie spadto do ,0".

- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej stosownie do

wystepujacych zagrozen.
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1.8 Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi
Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace prawno$¢ techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08
400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploataciji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i

by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu

zasilajacego, szczegoinie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi

porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajace elekironarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata

uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie szybkie
samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy

sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylgczonym

elektronarzedziu.

Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odigczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem fukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elekirycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego czesci pracujgcych, np. pity

tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.
- W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze,

drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.
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-Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie

jest przystosowane do takich warunkdw pracy,

- w czynnych magazynach materiatdw fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw

napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w

pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

- Elektronarzedzia nalezy kontrolowac, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych termindw. Elekironarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronno$ci, narzedzia w | klasie ochronno$ci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne

wykonane w Il klasie ochronnosci.

1.9  Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow.
Sktadowanie materiatow wrazliwych na wilgo¢ winno odbywaé¢ sie w tymczasowym zadaszonym

budynku gospodarczym (wykonanym na czas budowy).
Sktadowanie pozostatych materiatdw w miejscu wyznaczonym na placu budowy.

Przy sktadowaniu materiatdw przestrzega¢ zasad dotyczacych wysokosci sktadowania, odlegtosci

sktadowania od ogrodzen, zabudowan i statych stanowisk pracy.

Pomiedzy materiatami sktadowanymi w stosy zachowac przejScia zaleznie od uzywanych na placu

budowy srodkdw transportowych.

Materiaty sypkie przechowywa¢ w pryzmach z naturalnym katem stoku do maksymalnej wysokosci
2,0m.

Materiaty workowe uktadac krzyzowo do wysoko$ci 10 warstw.

1.10  Srodki techniczne i organizacyjne.

Na budowie winien znajdowac sie gasniczy sprzet przeciwpozarowy.
Przed przystapieniem do robot ustali¢ miejsce hydrantu na sieci wodociggowe;j.

Na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
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W widocznym miejscu umie$cic tablice informacyjng budowy z czytelnym numerami alarmowymi
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociggowego, pogotowia

energetycznego.

1.11  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacje budowy przechowywa¢ w biurze budowy zlokalizowanym w wydzielonym

pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

Zwrdci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem.
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Niniejszy projekt stanowi wiasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osoba trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC

Data opracowania:12 kwiecien 2021 r.

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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RZUT PARTERU

ARCHITEKTURA
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/Zakres robot :

‘ Usuniecie §cian dziatowych i konstrukcji komina
‘ Zmiana przebiegu istniejgcej instalcji cieptownicze]
‘ Demontaz drzwi

. Zamurowanie otwordw po zdemontawanych drzwiach
' Zaypanie zsypu i czesci pomieszczenia 0/1

' Wykucie otworu z Scianie nosnej oraz poszerzenie
istniejgcych otwordw

. Wykonanie nowej posadzki

‘ Wykonanie remontu dachu

' Wykonanie tarasu zewnegtrznego

. Wykonanie podestu na wysokosé¢ 18 cm

‘ Montaz drzwi zewnetrznych, wewnetrznych i okien
‘ Izolacja termiczna i wykoriczenie Sciany zewnetrznej
‘ Przygotowanie i wyrédwanie Scian oraz malowanie
‘ Montaz wentylatoréw dachowych.

' Montaz nawietrzakdw Sciennych.

Lokalizacja zakresu inwestyc]i
Rzut parteru

LEGENDA:
zakres inwestycji
istniejace sciany do usuniecia
istniejace elementy do usuniecia
projektowane elementy
T/ . .
@) kominy wentylacyjne - 3 szt.
I
1 nawietrzak Scienny - 2 szt.

mrws MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian]@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nr rys. 2-A

Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

Rzut parteru

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5

1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w

Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronskil  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA | mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-IV/8346/126/TO/88

projektowat spec. architektoniczna

ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowska

DATA: 12 kwiecien 2021 r. 660 x 420




| ZASYPANIE ISTNIEJACEGO ZSYPU
PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA

ZMIANA PRZEBIEGU ISTNIEJACEGO CIEPLOCIAGU

P1 POSADZKA NA GRUNCIE — 41cm D1 DACH OD GORY — od 34cm do 37cm
GRES TECHNICZNY ANTYPOSLIZGOWY 30X30 — 1cm PAPA TERMOZGRZEWALNA — 0,4cm
SZLICHTA CEMENTOWA — 5cm PAPA PODKEADOWA — 0,3cm
STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100_036 — 10cm BITUMICZNA MASA KLEJACA — 0,3cm
FOLIA BUDOWLANA IZOLACYJINA — 0,4cm DESKA Z WEENY KAMIENNEJ — 2cm
CHUDZIAK B10 — 10cm PLYTA Z WEENY KAMIENNEJ — 12cm
PIASEK — 15cm PAPA PODKEADOWA — PAROIZOLACJA — 0,3cm
GRUZ Z PRZEBUDOWY WRAZ Z ZIEMIA WARSTWA SPADKOWA — SZLICHTA BETONOWA — 5—8cm
PLYTA MONOLITYCZNA — 20cm

P2 TARAS — 46cm S1

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA — 5cm STYRODUR XPS — 10cm
PODBUDOWA Z KLSM — 20cm FOLIA KUBELKOWA — 0O,4cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIEGO — 15¢m PIONOWA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — BITUM — 0,3cm
GRUZ Z PRZEBUDOWY WRAZ Z ZIEMIA SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH |— 44cm

PIONOWA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — BITUM — 0,3cm
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PRZEKROJ A-A

ARCHITEKTURA
SKALA 1:50

/akres robot

. Usuniecie scian dziafowych i konstrukcji komina
. /miana przebiegu istniejgce] instalcji ciepfownicze]
. Demontaz drzwi

. /Zamurowanie otwordw po zdemontawanych drzwiach
. Zaypanie zsypu i czeéci pomieszczenia 0/1

. Wykucie otworu z Scianie nosnej oraz poszerzenie
istniejgcych otwordw

. Wykonanie nowej posadzki

. Wykonanie remontu dachu

. Wykonanie tarasu zewnetrznego

. Wykonanie podestu na wysokosé 18 cm

. Montaz drzwi zewnetrznych, wewnetrznych i okien
. Izolacja termiczna i wykoriczenie Sciany zewnetrznej
. Przygotowanie i wyrdwanie scian oraz malowanie
. Montaz wentylatoréw dachowych.

LEGENDA:

istniejgce elementy do usuniecia

projektowane elementy

W PROT-MTL

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nr rys. 3-A
Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot Przekr()j A-A

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5
1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronskil  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA | mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-IV/8346/126/TO/88

projektowat spec. architektoniczna

ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 12 kwiecien 2021 r. A3




ELEWACJA

ARCHITEKTURA
SKALA 1:50

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej

87-100 Toru, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Nr rys. 4-A
Elewacja

Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5
1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronski  KpOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-1V/8346/126/TO/88

projektowat spec. architektoniczna

ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 12 kwiecien 2021 r. A4




PROFIL PRZEKROJU NORMALNEGO B-B

Przekroj charakterystyczny przez remontowana nawierzchnie chodnika
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kostka betonowa Polbruk -grub. 6 cm kraweznik betonowy 15x30x100 om
podsypka cementowo-piaskowa -grub. 5¢cm podsypka cementowo-piaskowa ~grub. 3cm
warstwa podbudowy z Kruszywa niezwigzanego - grub. 20 cm lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ~grub. 15 cm

kraweZnik betonowy 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa

-grub. 3cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

-grub. 15¢cm

Szczegot A

SKALA 1:10
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Szczegot B

SKALA 1:10

‘ 10,6, 10
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-

istenigjgca warstwa odsgczajgca - piasek Sredni - grub. 15 cm

podfoZe gruntowe

@ remontowana nawierzchnia z betonowej kostki typu Polbruk,
gr. 6 cm, Kkoloru szarego

@ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. gr. 4 cm

@ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm po
zageszczeniu

@ istniejaca warstwa odsaczajaca z piasku $redniego
@ grunt rodzimy

@ kraweznik betonowy 15x30x100cm

@ tawa betonowa z betonu C12/15

9 warstwa humusu obsiana mieszanka traw niskich gr. 10 cm

W PROT-MTL
a

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:10
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nr rys. 5-A
Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot Przekréj A-A

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5
1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)

Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku potozonego w

STADIUM:

Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA

upr. bud.

podpis

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Jacek Gawronski

KPOKK IARP 68/2010

projektowat spec. architektoniczna

ARCHITEKRUTA | mgr inz. arch. Anna Szulc

UAN-1V/8346/126/TO/88

ASYSTENT:

mgr inz. Marta Kwiatkowska

DATA:

12 kwiecien 2021 r.

A3
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wyRonawstwo
87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.pl e-mai: mlodzian1@poczta.onet.pl

INWENTARYZACJA
BRANZA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
TEMAT: INWENTARYZACJA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU

CARITASU ARCHIDIECEZJI GDANSKIEJ W RUMI
KATEGO. BUD: XVII - BUDYNEK USLUG

ADRES: ul. ks. Gierosa 8
84-230 Rumia
dziatka nr 1032/5, 1032/7, 1032/10, obreb 0018 Rumia,
jednostka ewidencyjna 221502_1 Rumia,

INWESTOR: Caritas Archidiecezji Gdanskiej
Al. Niepodlegtosci 778
81-805 Sopot

EGZaN Rl

Zakres projektu . P.r01ektapt: Nr uprawnien Podpis / Pieczatka
budowlanego imie nazwisko Nr ewidencyjny
KUP/0115/POOK/04
Sprawdzit: inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz
KUB/BO/0186/05
Wykonata: mgr inz. Marta Kwiatkowska

Data opracowania: 25 marzec 2021 r.
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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} POMORSKA
CKREGOWA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP -1 = 7131 — 35/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Kazimierzowi Miodziankiewicz
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 lutego 1977 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan Marcin Kazimierz Mitodziankiewicz posiada wymagane
prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgiji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~inz. Franciszek Szyplinski

. /f’" magr inz, Andrzej Mankowski

Otrzymuja: Jeany N, s}

1. Pan Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz |~ -/ p S ; :
ul. Okblna 20/32 mgr.rnz, F_Jadwga Kaniewska
87-100 Torun e /=5)

2. Okregowa Rada Izby \ Yo S daf

3. Gtéwny Inspektor N
Nadzoru Budowlanego p Ay

4. ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Marcin Kazimierz Mlodziankiewicz jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg rowniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

drég wewnetrznych,

drog dojazdowych (D), dréog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

budowy mostow sktadanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzgledniania wptywow
eksploatacji gornicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dzialalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

— urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob w

celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE) KOMISJI KWALIFIKACYINE

4
GCingek Szyplifiski
k_--""/

[ =
nz.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CDP-8RJ-76A *

Pan MARCIN MtODZIANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0186/05

adres zamieszkania ul. STRZALOWA 41, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



BAM ERUEHLL MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wykonawstwo

87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.pl e-mai: mlodzian1@poczta.onet.pl

INWENTARYZACJA

1. WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Wizja lokalna w terenie z pomiarami wg stanu na dziert 2021-03-22

B. Ustalenia z Inwestorem, co do formy i zakresu opracowania.

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Lp. Pozycja identyfikujgca Dane do pozycji identyfikujacej obiekt
1 | nazwa obiektu Placéwka Caritas Archidiecezji Gdanskie;
2 | funkcja obiektu uzytkowa
3 | decyzja o warunkach zabudowy -

4 | pozwolenie na budowe -

5 |adres ul. ks. Gierosa 8, 84-230 Rumia
6 | nrdziatki Dziatka nr 1032/5, 1032/7, 1032/10
7 |obreb 0018 Rumia

8 |jednostka ewidencyjna 221502_1, Rumia

9 | protokot odbioru obiektu -

10 | pozwolenie na uzytkowanie -

11 | ew. nrwpisu do rejestru zabytkow nie podlega

2. WIZJA LOKALNA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji czesci budynku oddziatu Caritasu

Archidiecezji Gdanskie w Rumi, ul. ks. Gierosa 8.

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254
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Przedmiotowy obiekt sktada sie z dwoch czesci: budynku gtéwnego zlokalizowanego na dziatce
1032/5 oraz czesci budynku technicznego zlokalizowanego na dziatce 1032/10. Gtéwny budynek sktada
sie z trzech nadziemnych kondygnacji oraz jednej podziemnej kondygnacji, natomiast budynek
techniczny to parterowy obiekt. Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi 393,53 m2.
Inwentaryzacja dotyczy 83,30 m? powierzchni uzytkowej znajdujacej sie¢ na parterze. Sg to dwa
pomieszczenia przy gtébwnym hollu oraz pomieszczenie w budynku technicznym, ktére adaptowane
bedzie na sale opieki dzienne;.

W zakresie inwentaryzacji wykonano pomiary czesci obiektu przewidzianego do adaptacji, rysunki
techniczne, zestawienie powierzchni, dokumentacje fotograficzng oraz niniejszy opis obiektu. Odlegto$ci
zmierzono dalmierzem laserowym i odwzorowano graficznie w Swietle Scian wyprawionych. Powierzchnie
pomieszczen zliczono wg $cian wyprawionych. Pomiary uzupetniano i weryfikowano przy uzyciu tasmy
stalowej. Aktualnie obiekt wykorzystywany jest jako budynek o przeznaczeniu uzytkowym. Wykonana
inwentaryzacja obejmuje gtéwne elementy konstrukcyjno-budowlane, takie jak: elementy Scian no$nych i
dziatowych, posadzek, przewoddw wentylacyjnych, podciagow, otwordw okiennych i drzwiowych, stolarki
drzwiowej i okiennej.

Inwentaryzowany obiekt to budynek gtéwny trzykondygnacyjny i budynek techniczny parterowy. Sg to
obiekty realizowany w systemie murowanym z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych. Budynek
gtéwny przekryty jest dachem wielospadowym pokrytym blacho dachdwka, natomiast budynek techniczny
przekryty jest dachem dwuspadowym pokrytym papa.

Instalacje — obiekt objety inwentaryzacjq posiada przytacza do nastepujacych sieci infrastruktury
technicznej:

- instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacii

- instalacje centralnego ogrzewania z sieci miejskiej

- instalacja elektryczna

- instalacje teleinformatyczne: sieci komputerowo — telefoniczne, alarmowe,

3. OPIS TECHNICZNY

> Sciany zewnetrzne: wykonane z cegly gr. 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

> Sciany no$ne wewnetrzne: wykonane z gazobetonu gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

obustronnie otynkowane.

> Scianki dziatowe: wykonane z gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie

otynkowane.

» Wewnetrzny ukiad konstrukcyjny: wience, nadproza,

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
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Obmuréwka pionow wentylacji grawitacyjnej: wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowe;.

Podtogi i posadzki: ptytki ceramiczne gresowe, parkiet lub wyktadzina,

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne grubo$¢ 2cm.

>
>
> Klatka schodowa: o konstrukcji zelbetowe;.
>
>

Stolarka: okienna typowa PCV, drzwiowa wewngtrzna drewniana z ptyt okleinowych, drzwiowa

zewnetrzna z PCV i stalowe

Pomiary i badania przeprowadzone podczas wizji lokalnej dokumentujq zdjecia fotograficzne

przedstawiajace widoki ogolne przedmiotow inwentaryzacii.

> Program uzytkowy

SPIS INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

. . Powierzchnia Kubatura Posadzka
Nr Pomieszczenie . )
uzytkowa [m?2]| netto [m3]
1 Kottownia 70,44 348,75 pos. betonowa
2 WC dla niepetnosp. 4,82 12,05 Gres
3 Pom. gospodarcze 7,13 17,83 Gres
RAZEM 89,08 236,30

4. CZESG RYSUNKOWA

Obiekty objete inwentaryzacja dokumentujg rysunki konstrukcyjno-budowlane wykonane w skali 1:50

Rysunek nr 1 —rzut parteru — skala 1:50

Rysunek nr 2 — przekroj — skala 1:50
Opis opracowata: Zatwierdzit :
mgr inz. Marta Kwiatkowska inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wtasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osoba trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

KONIEC
Data opracowania: 25 marzec 2021 r.
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zakres inwestycji

- - MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
_ - 87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
- - NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nr rys. 1-1

Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

Rzut parteru

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5 oraz
1032/10, obreb 0018 Rumia)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowska

DATA: 25 marzec 2021 r. A2
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7 MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nrrys. 2-1
Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot Piwnica

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewi
1032/10, obreb 0018 Rumia)

.- 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5 oraz

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w

Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowska

DATA: 25 marzec 2021 . A3
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MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nr rys. 3-1
Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot Przekréj A-A

OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5 oraz
1032/10, obreb 0018 Rumia)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w
Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KONSTRUKCJA | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

projektowat spec. konstrukcyjno-budowlana

ASYSTENT: mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 25 marzec 2021 r. A3
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Projekty budowlane, pozwolenia na budowe, nadzory, Rosztorysy, wyRonawstwo

87-100 Torun,
ul. Strzatowa 41
tel. 603-311-254
NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689

www.mmproj-bud.pl e-mai: mlodzian1@poczta.onet.pl

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTURA — KONSTRUKCJA

Obiekt: Budynek Caritasu Archidiecezji Gdanskiej

Adres: ul. ks. Gierosa 8, 84-230 Rumia,
dziatka nr 1032/5, 1032/7, 2013/10, obreb 0018 Rumia

Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej
Al. Niepodlegtosci 778
81-805 Sopot

1. DANE OGOLNE

Istniejacy budynek Caritas Archidiecezji Gdanskiej w Rumi wykonany w technologii tradycyjne;.
Budynek sktada sie z dwoch czesci: gtownego budynku podpiwniczonego z trzema nadziemnymi
kondygnacjami oraz parterowego budynku technicznego w ktérym aktualnie zlokalizowana jest
nieczynna kottownia. Jest to obiekt realizowany w systemie murowanym z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych. Budynek gtéwny przekryty jest dachem wielospadowym pokrytym blacho dachéwka,
natomiast budynek techniczny pokryty jest dachem dwuspadowym pokrytym papg. Cze$¢ objeta
planowang inwestycjq dotyczy trzech pomieszczen znajdujacych sie na parterze. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej, dodatkowo w budynku znajdujg sie wejScia na

elewacji pétnocnej i wschodnie;.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie rodzaju rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych oraz
programowych i uzytkowych zastosowanych w istniejgcym budynku placowki Caritas Archidiecezji

Gdanskiej w Rumi, ktory zostat zrealizowany w formie ekspertyzy budowlanej na temat robdt
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budowlanych wykonanych przy budowie budynku, zlokalizowanego na dziatce o nr geod. 1032/5,

1032/10 w obrebie 0018 w miejscowosci Rumia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowa cze$¢ istniejacego budynku zostata zinwentaryzowana w dniu 22 marca 2021 r. w
zakresie branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.

Budynek Caritasu potozony w miejscowo$ci Rumia na dziatce nr 1032/5, 1032/10 w obrebie 0018.
Budynek o catkowitej powierzchni zabudowy 393,53 m2. Ekspertyza stanu technicznego dotyczy kilku
pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku o tacznej powierzchni 83,30 m2. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej — Sciany murowane z cegty ,Porotherm”. Pomieszczenia

wyposazone w drzwi i okna.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Fundamenty W budynku zastosowane sg fundamenty bezposrednie w postaci taw
fundamentowych  Zelbetowych. Konstrukcie faw fundamentowych ustalono na podstawie
przeprowadzonej odkrywki fundamentow. W trakcie przeprowadzonych prac stwierdzono, Zze
fundamenty nie wykazujg zadnych objawéw uszkodzen. Ogledziny pozostatych elementow budynku

powigzanych z fundamentami nie wykazujg uszkodzen.

Sciany zewnetrzne Sciany wzniesione sa w technologii tradycyjnej murowanej z cegty 38 cm, na

zaprawie cementowo — wapiennej. Ocieplone styropianem fasadowym gr. 7 cm. Sciany w stanie

technicznym bardzo dobrym — nie stwierdzono zarysowan ani pekniec.

Sciany dzialowe wykonane z gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie cementowo — wapienngj,

obustronnie otynkowane. Sciany w stanie bardzo dobrym, brak widocznych zarysowar

Wykonczenie $cian wewnetrznych tynki cementowo — wapienne, malowane farbami akrylowymi —

stan bardzo dobry
Stropy strop zelbetowy monolityczny gr. 25 cm oparty na $cianach no$nych stan bardzo dobry.

Stolarka drzwiowa W budynku zastosowana jest stolarka wewnetrzna typowo drewniana z ptyt

okleinowych z oScieznicg stalowg oraz stolarka zewnetrzna - drzwi z PVC - stan dobry, brak

widocznych oznak zuzycia

Stolarka okienna W budynku zostata zastosowana stolarka okienna typowa drewniana oraz z PVC

— stan bardzo dobry



Tynki W budynku wystepujg tynki cementowo — wapienne gr. 2 cm.

5. PODSUMOWANIE

Ogdlna ocena stanu technicznego budynku ksztattuje sie na poziomie dobrym do bardzo dobrego.
Stwierdza sie, ze istniejacy budynek pod wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Istniejgce Sciany pod wzgledem konstrukcyjnym i
wykonawczym nie budzgq zastrzezen, brak spekan i zarysowan. Stan budynku pozwala na

przeprowadzenie robot budowlanych dotyczacych projektowanej przebudowy wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci budynku.

Dokumentacje opracowat:

inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz





