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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AK4-EC1-TQS *

Pani Dorota Draggowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 42/2, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



= DUPLIKAT -
Wojewddzkie Bluro

. Iorun, dnio 28080908
Planowania Ptzestrzennego : B
ul. Broniewskiego 15/17

87-100 Toruh

tel. 271-58, 280-94
Hx BP-RN-V/G6/T0/R4

DECYZJa O STWIERDZENIU PRZYGOTOWRNIR ZAWONOWECO
DO PEINTENIA SAMONZTIELNYCH FUNKCIL TECEWICZEYCH BUDORNISTHE
Na podstawie § a4 yst. »
rozpokzadzenia Min
dnia 20 1

: » 5§ 7
1stra Gospedarlki
utego 1975 .

i 8 1Y wek
Terencue i

BEE & 1ik. 3

_ 3 2B
e ¥ Srodowiska :
W sprawio samodzieinvch TUnkedi  taphptas
: i - B - BECnnicz-
nych v budownictwie \DZ.U.Nr 8, poz.us Stwilerdssy gin. g
Obywatel HUBERT RYNMEQWEKT -
int. budownie

“¥a spec]. urzaszenia
urodzony dnia 20.0%2.1

838 r. w Toruniu
posiada przydotowanie zavodowe

dzielnej funkeiji projektanta
W specjalnosci konstrukey
W zakresie

FANILaTns

Upovainiajace do wyhonvwania Samn-
jno—inéynieryjnqj

talacii sanitarnyveh

Obywatel HUBERT RYNEOWSKT

sieci i ins

Jest upowainicny do:
1. Sporzedzania Projektéw sieci w late

cieplnych uzbrojenia terenu Bras jet
nych.

)
i
L)
n
L.
1§
3

“analizacyynych |
e Anstalacili senitac-

2. W budownictwie assh LElizyeznyel = de Kiorowania, radrorowania
kontrolowania budowy, ¢ierowania i Eontrelowania ST
konstrukcyijnych elementéw budowlanyvech ora= elenaentée instaia-
cii a takie oceniania i badania stanu Lechniconegn sirci weds
ciagowych, Eanalizacyinych i cieplnvech

nych.

Oraz inzstalacdi

.

TR Zaniag

sanitar-
Otrzymuia:
i. Ob. Hubert Runlaowski
ul. Klonowica 23572 B e D
=100 Toiut
2. ala

i
poedeils Mg
mar ini. arech. “lguszs Puts
Glawny Architekth

Modawdds ua
Einna

wrobkivor

Pieczeé okragla z Godlem Pagstwa i napisem w

5 Soku: Urzad Wojewadiz-
ki w Toruniu Wejewddzkie Biuro Plancwanis Srosetss

LN Ienranie |
Duplikat uvprawnien Dudowianven wirstaiions na L it o0
uprawniell znajdujgceco sie w aikbach

SEsran

S Sana Buhe
go teczka nr 66/TO/84, . w archivum Fujawslkao-roncre

. [=
: kdsge Iirs T Eegas
wédzkiego w Bydgoszczy -~ Delegatuoura w Torinpi _
Cpiata skarbowa, zgodnie =z wwinamansami st ase w s ER it pu rTedfiia
2001r. o opiacie skarbowsj (Dz.U. = 2007r. poz. 880 z 2en.
i ) zestata skasowana w rnacziach gharbowyeh na wnicsks strany
o ® ’ - . .
£ “aje v <tach sprawy. .- 5 T
pozcstajacym w akta pravy - L wLIEWOPY
4 % ' srea Dureklom

TN, OHlE 2 A8 0gEEE o 2 g j Ragipaireno

l‘, ' . % \‘_ P

L T it Zu;.—_\m-'_'c'z}:"!-.-sf. i

b, TS A 3 7t -



—;ﬁﬁ TREFNIER G
P BUDOWNICT WA

Zadwiaderenis
& iR dn s iy

KUP-TIA-GFE L *

Fan HUBERT RYMNXDWSK o numeree swidEncylnyen KUP/IS/ 204 fon

adres ramisszhanda o, STORCEYKOWA, B4, 87-100 TORLE

lest crtankiom Kulwske: Pomosskief Okregowej lzby Ingyniesdw Budewnicowa | posiada
wrmagane uberpiecienis ud sdpowledyaingsel cywrline.

Nindefsze tadwiadtzenie jest watna O dnig 2020-12-31.

Zatwiaderenle 105t WV P e ey

slekiranizinio | opatrrang berplyesm
wergllvawanys pray BOMOcy wadvgs

kel if loowanegn eartyllikaty w gy
Renata Siosees, Preewodmicgcy Hady Kudanitho-hamarakln] Sierggoses; [0y bn

Yy peslplvem elak Lronlesnym
A0 WS- 12T reku prees:

YIS A AT,

|Egodie A, b v 2 ontamy o i LB wedclans 30604 5, 9 padgtale shekdrosiiomes D U, L Jr LG P DO dane W peilan
SRR EINE] e 0aline bev i pod i

11 pery 7 PET USRS s e oniySiesly 5y
# D g FLTLET Y ¥ X ]

P PROE T i

* Werglibagig poprewanil SRS pma T P g Aiina EEFAAAI Ba s e sl O Bafwil iz e Ny
Hrems Polibiey SUF Srpnserde Bl g e BTRLRLEE U MBMAMLBST by ¢ Buasiotn wlie ey i gruesc] Tolsy Wiy i i
s L] =



Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt 2
2. INWESTOR ... s e e an e s b e s e 2
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. ..o s 2
4. UZBROJENIE TERENU ROBOT. ..ottt sttt 2
1. INSTALACJA WODOCIAGOWA i KANALIZACJII SANITARNEJ.......cocoiiiiiiiicice 3
11 WYPOSAZENIE INSTALACJI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH .......ccccveviiirinen, 3
2. KANALIZACJIA DESZCZOWA ......o ottt 4
3 INSTALACIA WENTYLACTL ...ttt s 5
3.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE ... 5
3.2 WENTYLACJA POMIESZCZEN BRUDNYCH.......coviuiiiieieiiieieieieiseeie e 6
3.3 WYTYCZNE DLA BRANZ ...ttt ettt sesesenenas 6
3.4 UWAGH KONCOWE ..ottt ettt 6
4 WYKONANIE 1 ODBIOR. ......coviiiiiiiiteieieieietsseie ettt 6

Czes¢ rysunkowa
1. RZUT PARTERU INSTALACJIE SANITARNE ......coiiiiiiiieesteeesieeesteesteeesteeesiaeessae e snaeesnaeesnnaeens 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora: Caritas Archidiecezji Gdanskiej, Al. Niepodlegtosci 778, 81-805
Sopot

Obowigzujgce przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z
2002r.poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. INWESTOR
Caritas Archidiecezji Gdanskiej, Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Obiekt objety przedmiotem opracowania potozony jest na dziatce nr ewid. 1032/5, 1032/7 oraz

1032/10 w obrebie 0018 Rumia, przy ul. ks. Gierosa 8 w Rumi. Celem projektu jest przebudowa

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje uzytkows.

4. UZBROJENIE TERENU ROBOT.

UWAGA

instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wiasna).
instalacja kanalizacyjna: (do sieci miejskiej / wAasna).
instalacja c.o. i c.w.: (z sieci miejskiej / widasna).

instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / wiasna).

Zapisy dotyczace obszaru oddziatywania, ochrony konserwatorskiej, szkéd goérniczych, oraz

warunkéw gruntowo — wodnych — zgodnie z zapisami projektu architektonicznego.

P.poz, bilans terenu i charakterystyka energetyczna — nie dotyczy.



OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA i KANALIZACJI SANITARNEJ
Zasilanie budynku w wode bedzie zrealizowane z istniejgcego przytacza wodociggowego.
OPomieszczenie WC istniejgce, projektowane urzadzenia podtgczy¢ do isyiejgcych instalacji

wod — kan. Montaz sanitariatow wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

1.1 WYPOSAZENIE INSTALACJI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Strefa WC

Projektuje sie stelaze o szerokosci ok 850 mm i gtebokosci montazowej 150mm z
petnowymiarowa sptuczkg o pojemnosci 10l. Konstrukcja stelaza powinna mie¢ mozliwosc
zamontowania podpor wymaganych dla oséb niepetnosprawnych - do stelaza lub elementow na
state do niego zamontowanych. Montaz podpér poprzez sruby o gwincie metrycznym. Stelaz
powinien mie¢ mozliwos¢ pozniejszego zamontowania automatyki sterujgcej sptukiwaniem w
poreczach dla 0osdb niepetnosprawnych lub automatyki bezdotykowej. Stelaz nalezy obudowac
ptytami karton gips.

Spluczka powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji ilosci sptukiwania petnego w zaleznosci od
lokalnych potrzeb — miejsca montazu.

Przycisk uruchamiajgcy projektuje sie jako dzielony, tworzywowy o potwierdzonych
wlasciwosciach  antybakteryjnych.  Splukiwanie  petne/oszczednosciowe  realizowane
niezaleznymi przyciskami wyraznie informujgcymi o ilosci sptukiwanej wody poprzez dwukrotnie
wiekszg powierzchnie przycisku.

Do stelaza nalezy zaméwi¢ trawersy montazowe oraz porecze dla osob niepetnosprawnych.
We wszystkich WC dla niepetnosprawnych oraz WC standardowych nalezy zaprojektowac
przycisk sptukujgcy.

Wymagane jest aby WC miato dtugos¢ nie mniejszg niz 70 cm, oraz wysoko$¢ siedziska
znajdowato sie na poziomie 48 cm (razem z deskg). W przypadku montazu WC na stelazu
nalezy tak zamontowac¢ podwieszany WC aby uzyskaé ww. wysoko$¢ poziomu siedziska.
W przypadku braku mozliwosci zamocowania poreczy do sciany (np. z powodu karton gipsu,
stelaza, rur itp.), nalezy zastosowaé porecze montowane do podtogi. Ww. porecze montowane
do podtogi majg juz statg wysokos¢ ustawiong przez producenta. Porecze montowane do
Sciany nalezy mocowac podobnie jak przy strefie umywalkowej tj. ok. 35 — 45cm od osi WC.

W zasiegu reki musi znajdowaé sie papier toaletowy oraz jesli wymagany — przycisk do
przywofania pomocy. Zalecany jest montaz dwéch poreczy uchylnych przy WC. Ze wzgledu na
wymagang dtugos¢ WC — 70 cm, porecze montowane przy WC nie powinny by¢ krétsze niz 70
cm, czyli powinny by¢ dtugosci WC lub wystawa¢ przed WC do 15 cm. Wymiar ten nie dotyczy
poreczy montowanych do podtogi ktdére montuje sie w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany ze
wzgledu na mozliwo$¢ przemieszczenia stopy mocujgcej. Porecz uchylna powinna by¢

zamontowana od strony gdzie jest wiecej miejsca i gdzie osoba niepetnosprawna bedzie mogta



podjecha¢ wozkiem tytem i po podniesieniu poreczy bedzie mogta przesigs¢ sie z wdzka na
WC.

W przypadku odlegtosci od osi WC do $ciany mniejszej lub réwnej niz 45 cm, mozliwe jest
zamocowanie poreczy na scianie bocznej. Na ww. $cianie bocznej mozna zamontowaé porecz
prosta, jednak lepszym rozwigzaniem jest montaz poreczy w ksztalcie litery L. Wysokosc
poreczy od posadzki powinna wynosi¢c ok. 80 — 85 cm do goérnej krawedzi poreczy.
W przypadku montazu poreczy do sciany za WC, oprécz montazu na wysokosci ok. 80 — 85 cm,
nalezy pamietac o odlegtosci po bokach ok. 35 — 45 cm od osi WC.

STREFA UMYWALKOWA

Umywalki nalezy montowac¢ stelazach nalezy zastosowac stelaze z syfonem podtynkowym dla

0séb niepetnosprawnych, wysoko$¢ montazowa 1120mm.

Przy umywalkach nalezy zastosowaé uchwyty oraz baterie dla oséb niepetnosprawnych,
uruchamiane tokciem.

Strefa umywalkowa — wymagania wg. norm DIN dostep do umywalki musi by¢ zapewniony
Z pozycji siedzgcej pod umywalkg musi by¢ miejsce na nogi i czesciowo na wdzek inwalidzki
ksztatt i wymiary umywalki muszg pozwala¢ na wygodne oparcie tokci na umywalce

Porecze przy umywalce nalezy montowaé po bokach w odlegtosci ok. 40 — 45 cm od osi
umywalki. Wysokos$¢ montazu poreczy powinna wynosi¢ ok. 80 — 85 cm od posadzki do gérnej
krawedzi poreczy.

Wymagane jest lustro uchylne (z mozliwoscig regulacji przez uzytkownika ) w celu
prawidtowego ustawienia kata dla osoby siedzgcej na wozku inwalidzkim. Zalecana wysokosc¢

montazu lustra to ok. 95 cm od posadzki.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych
z dachu . porjektuje sie zbiornik 7600 | jak na zatgczonym PZT.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako kanalizacje deszczowag
,CZysta” — w ktérej nie zachodzi mozliwos¢ wystepowania zanieczyszczen ropopochodnych,
Scieki bedg gromadzone w zbiorniku bezodptywowym i wykorzystywane do podlewania terenéw
zielonych inwestora.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy SDR 34 (SN8) o
Srednicy @160 x 4,7 mm tgczonych na uszczelke gumowg. Wszystkie rury nalezy wykonac jako
lite. Zabrania sie stosowania rur z rdzeniem spienionym. Kanaty nalezy prowadzi¢ ze spadkami
podanymi na rysunku. Rury nalezy uktadaé¢ na odpowiednio wyréwnanym podiozu tak, aby
zewnetrzna czesc kielicha byta zagtebiona w podfozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig, celem wykluczenia ewentualnych
uszkodzen. W trakcie montazu nalezy uwazaé, aby do potgczen kielichowych nie dostaty sie
ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potgczenia. Podczas tgczenia rur

nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na zachowanie osiowosci rurociggu.



Przewody kanalizacyjne, ktoére utozone sg ptyciej niz 140 cm od poziomu terenu, nalezy ociepli¢
warstwg keramzytu grub. 30 cm pod papg asfaltowa.
Kanalizacje deszczowg nalezy utozy¢ na podsypce z pospétki o grubosci 15 cm. Jesli w podtozu
wystepuje piasek sredni lub drobny, rury uktada¢ na podtozu istniejgcym. Do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury wykona¢ obsypke z piasku zageszczonego w 2-ch etapach:

¢ wykonac¢ warstwe ochronng z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur,

e po probie szczelnosci wykonac warstwe na pozostatych odcinkach.
Podsypke i obsypke wykonac¢ piaskiem drobnym lub srednim z odpowiednim jej zageszczeniem,
tj. w pasie drogowym do gtebokosci 1,20 m wskaznik zageszczenia ma wynosi¢ 1,0, a ponizej
1,20 m - 0.97. Piasek musi by¢ wolny od grud i kamieni. Po zakonczeniu zalezy zasypac zbiornik
warstwg 50 cm ziemi. Nastepnie w miejscu zasypanej ziemi nalezy zasia¢ mieszanki traw niskich
typu uniwersalnego. Gatunki whodzgce w sktad mieszanki majg mate wymagania glebowe i

tworzg zwartg zielong darn.

3 INSTALACJA WENTYLACJI.
Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej oraz wentylacji grawitacyjnej wymuszone.
Na przedstawiony wyzej systemy sktadajg sie:
¢ nawiewniki scienne z grzatka,
e turbowenty,

e wentylator tazienkowy.

3.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Dla wentylacji pomieszczeh zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej — hybrydowe;j.
Wymiana powietrza w wentylowanych pomieszczeniach realizowana bedzie w nastepujgcy
sposob:

o Doptyw swiezego powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki
Scienne. Wielkos¢ strumienia przeptywu powietrza uzalezniony jest od zmiany
wilgotnosci wzglednej wewnatrz pomieszczenia.

e Wycigg z pomieszczenia realziowany bedzie za pomocg rubowentéw zamontowanych
na dachi

e Wentylacja tazienki — nawiew poprzez otwory w dolnej czesci drzwi, wycig za pomocg
wentylatora tazienkowego

Dla obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Biuro/sala 20m3/h / osobe,
e Biuro / sala klimatyzowana 30m3/h / osobe,
e WC 30-50 m*h / oczko,

Szczegot przejscia instalacji wentylacji powyzej stropodachu ustali¢ z kierownikiem



budowy.

Do obliczen w Sali pobytu przyjeto 30m3/h / osobe w ceu umozliwienia pézniejszego montazu

uktadu klimatyzacji. Nawiewniki i turbowenty z regulacjg, w obecnej chwili przeptyw powietrza w

Sali mozna ustawié na 440m3/h.

3.2 WENTYLACJA POMIESZCZEN BRUDNYCH

W pomieszczeniu sanitariatéw zastosowaé wentylator fazienkowy (jak na rzucie) z czujnikiem

wilgotnosci oraz opéznieniem czasowym. Wentylatory powinny byé wyposazone sg w klape

zwrotng grawitacyjng wykonang z polipropylenu, zapobiegajgcg cofaniu sie powietrza z kanatéw

wentylacyjnych Podstawowe parametry:

Wydajnosc¢: min 75 m3h

Funkcje: Czujnik wilgotnosci, Timer
Moc: 5 W

Srednica: 100 mm

Stopienh ochrony IP: IPX4

3.3 WYTYCZNE DLA BRANZ

branza konstrukcyjno — budowlana

wykonac przejécia przez przegrody budowlane potrzeb wentylaciji;
przewidzie¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszanym dla zapewnienia dostepu do

strony obstugowej urzgdzen.

branza elektryczna

doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szafy zasilajgco — sterujgcej centrali wentylacyjnej,
i wentylatoréw indywidualnych;

podtgczy¢ elementy i urzgdzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j.

3.4 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montazowymi producentéw poszczegdinych materiatdw, urzgdzen i wyrobow, majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu obowigzujg przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robdt instalacji wentylaciji i klimatyzacji”.

Wytyczne dla branzy architektonicznej.

W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu

powietrza, wyposazyC¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 220cm2 netto.
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WYKONANIE | ODBIOR.

Wykonanie i odbiér wszystkich robét zgodnie z

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.

PN-B-10725; 197 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3; 2001

Wytycznymi Technicznymi — w zatgczeniu

Instrukcjami producentéw rur do wody.

UWAGA: Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia odcinkami niekorzystne warunki gruntowe

nalezy zwrécic¢ szczegoélng uwage na staranne wykonanie zasypki nad przewodami.

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II”
ARKADY , 1988 , W-wa.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn.
28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 1972r Nr 13, poz. 93)

Roboty wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat
temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosowaé tylko materiaty i urzadzenia z atestem

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Nalezy przestrzegac zapisow warunkow technicznych (wzatgczeniu).

Opracowata:

mgr inz. Dorota Drggowska



I Pomieszczenie nalezgce do Okregowego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
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Nawietrzak scienny z grzatkg Nawietrzak scienny z grzatkg
elektryczng model NOG150-CC elektryczng model NOG150-CC
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Kratka transferowa powietrza

Wentylator tazienkowy Vents LD 100 TH

Uwagi! 100 mm

. Przej$cia przez przegrody budowlane stanowigce odzielenia pozarowe nalezy zabezpieczyé PPOZ. min. w klasie odpornosci przegrody.
. W pomieszczeniu sanitariatow zastosowac wentylator tazienkowy z czujnikiem wilgotnosci oraz opéznieniem czasowym.

. Nawiew swiezego powietrza do WC z pomieszczen sasiednich poprzez kratke wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia sali opieki dziennej poprzez nawietrzak scienny z grzatka.

. Wycigg poprzez wentylatory dachowe tzw. turbowenty.

. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowac z zapewnieniem dostepu do strony obstugowej urzgdzenia.

. Projektowane sanitariaty podtgczy¢ do istniejgcych w pomieszczeniu instalacji wod- kan

. Przytagcze wodociggowe do budynku istniejgce

. Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza wyposazyC¢ w zawor antyskazeniowy typu HA (przerywacz prézni z zaworem zwrotnym na przytacze weza)
10. Przy WC wyprowadzi¢ pion kanalizacyjny ponad dach, zakornczy¢ rurami wywiewnymi

11. W pomieszczeniu WC wykona¢ kratke spustowg kanalizacyjng

12. Porecze NPS montowac zgodnie z wytycznymi

O©CooO~NOOOWN=

LEGENDA:

zawor ze spustem do weza
zamontowac zawor
antyskazeniowy

typu HA
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ilos¢ powietrza wentylacyjnego 75m3/h
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SANITARNA

SKALA 1:50

WYPOSAZENIE NPS

Strefa umywalki

Porecze przy umywalce nalezy montowaé po bokach w

odlegtosci ok. 40 — 45 cm od osi umywalki. Wysokos¢
montazu poreczy powinna wynosi¢ ok. 80 — 85 cm od
posadzki do gérnej krawedzi poreczy.

Wymagane jest lustro uchylne (z mozliwoscig regulacji

przez uzytkownika ) w celu prawidtowego ustawienia kata

dla osoby siedzgcej na wozku inwalidzkim. Zalecana
wysokos$¢ montazu lustra to ok. 95 cm od posadzki.

Strefa WC

Wymagane jest aby WC miato dtugos¢ nie mniejszg niz 70
cm, oraz wysokos$¢ siedziska znajdowato sie na poziomie

48 cm (razem z deskg)

Porecze montowane przy WC nie powinny by¢ krotsze

niz

70 cm, czyli powinny by¢ dtugosci WC lub wystawaé przed

WC do 15 cm.

Strefa prysznicowa

Strefa prysznicowa powinna mie¢ powierzchnie min. 90x90
cm. Najlepszym rozwigzaniem konstrukcji podtoza strefy

prysznicowej jest brodzik bezprogowy. Taki brodzik
umozliwia czesciowe wjechanie wozkiem w strefe

prysznicowg i komfortowe zajecie miejsca na siedzisku pod
prysznicem przez osobe niepetnosprawng. Wymagane jest

aby w strefie znalazio sie siedzisko dla osoby
niepetnosprawnej i min. jedna porecz utatwiajgca
przesiadanie sie na siedzisko. Siedzisko moze by¢

montowane na state do $ciany lub zawieszane na poreczy,

jak rowniez z oparciem lub bez oparcia. Zalecana

wysokos¢ montazu siedziska to ok. 46 — 48 cm od poziomu

brodzika.

Lokalizacja zakresu inwestyciji
Rzut parteru
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LEGENDA:

zakres inwestycji

O kominy wentylacyjne - 3 szt.

1 nawietrzak scienny - 2 szt.

MM PROJ-BUD MARCIN MEODZIANKIEWICZ

87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:50
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Caritas Archidiecezji Gdanskiej Nr rys. 1-S
Al. Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot Rzut parteru
OBIEKT: Budynek ustugowo - techniczny (jed. ewid.: 221502_1 Rumia, dziatka nr 1032/5

1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia)

TEMAT: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego w

Rumi przy ul. ks. Gierosa 8

STADIUM: Projekt remontu budynku biurowego

BRANZA: SANITARNA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Dorota Draggowska KUP/0152/PWOS/10
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