MM PROJ-BUD

@
87-100 Torun, ul. Strzatowa 41 MM PROJ-BUD MARCIN MELODZIANKIEWICZ

PRZEDMIAR SLEPY

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45321000-3 lIzolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45410000-4 Tynkowanie
44220000-8 Stolarka budowlana

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : ul ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia, dziatka nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10, obreb 0018 Rumia
INWESTOR :  Caritas Archidiecezji Gdanskiej

ADRES INWESTORA : Al Niepodlegtosci 778, 81-805 Sopot

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Marcin Mtodziankiewicz (konstrukcyjno-budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 12 kwiecien 2021

Stawka roboczogodziny :

Poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, : zt
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75

Poziom cen : IV KWARTAL 2020r.

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccoeeiirnieiiiiieieiie e % Rbezp+Sbezp
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(Rbezp+Sbezp)
Koszty zakupu [KZ] .. % Mbezp

Vat [V] oo % S(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12 kwiecien 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1 KOSZTORYS INWESTORSKI Caritas Archidiecezji Gdar@&kie)y KOSZTORYSU

Lp. ‘ Nazwa dziatu

Od

Do

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

1|CZESC POENOCNA BUDYNKU OPEC 1 75
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 10
1.2|ROBOTY MUROWE, NADPROZA, KANALY 11 14
1.3[IZOLACJA FUNDAMENTOW | ZASYPANIE 15 24
1.4|ELEWACJA 25 34
1.5|PODLOZA | POSADZKI 35 41
1.6| TYNKI, OKtADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIE 42 49
1.7/ STOLARKA | SLUSARKA 50 54
1.8/|ROBOTY DACHOWE 55 66
1.9| TARAS / NAWIERZCHNIE 67 75

-2.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Uzytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MtODZIANKIEWICZ




1 KOSZTORYS INWESTORSKI Caritas Archidiecezji Gdanski@RZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
1 CZESC POLNOCNA BUDYNKU OPEC
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzondw kuchennych z cegty m3
d.1.1/0510-01
czopuch 2.50*0.25*2.00+1.63*0.25*2.00*2 m3 2.880
trzon 3.37*0.38*5.15+2.03*0.38*5.15 m3 10.568
RAZEM 13.448
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnagiji)m3
d.1.1/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
z.0.3.1. osobom postronnym
wiatrotap (1.30+2.14)*2.50-2.00 m3 6.600
komunikacja |1.82*2.50-2.00 m3 2.550
RAZEM 9.150
3|KNPNRPDE |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.1/40-89c
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementow lekkich (st m?2
d.1.1/0502-02 lowych)
stalowa 2.68*2.20 m?2 5.896
RAZEM 5.896
6/KNR 4-01 Demontaz krat prostych okiennych zewnetrznych z wypetnieniem z siatki m?2
d.1.1/1301-01
analogia
1.10*2.32*5 m?2 12.760
RAZEM 12.760
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.40*1.00*2.10 m3 0.840
RAZEM 0.840
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
5.09 +7.13 m?2 12.220
RAZEM 12.220
9/KNR 4-01 Odbicie ptytek ceramicznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbiim?
d.1.1/0701-05 cia ponad 5 m2
analogia
0/2 2.50%(1.98+2.22*2)-0.90*2.00 m2 14.250
0/3 2.50%(3.37*2+2.65*2)-1.17*1.40-0.90*2.00 m?2 26.662
RAZEM 40.912
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1/0504-06
1.30*2.41 m?2 3.133
RAZEM 3.133
1.2|45262500-6 |ROBOTY MUROWE, NADPROZA, KANALY
11|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego odm. 600 0 | m?
d.1.2|202 0190a- |dtugosci 59 cm zaprawie cementowo-wapiennej M4 - transport materiatéw wycia
04 giem - zamurowanie wskazanych w projekcie otworéw i stworzenie nowoprojektg-
wanych $cian dziatowych
2.68*2.50 m?2 6.700
RAZEM 6.700
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
opec piwnica [0.80*2.00 m3 1.600
wrzut 1.50*2.10 m3 3.150
RAZEM 4.750
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
1.20*4 m 4.800
RAZEM 4.800
14|KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dna do 1 m - kat. |m?3
d.1.2|0414-01 gruntu I-1l (dla instalacji OPEC) z uzyciem tasmy ostrzegawcze;j
1.00*1.00*2*5.86 m?3 11.720
RAZEM 11.720
1.3/45320000-6 |IZOLACJA FUNDAMENTOW | ZASYPANIE
15/KNNR-W 3 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m o gtebokosm3
d.1.3/0102-03 ci do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wyko-
nywane zewngtrz remontowanego budynku
(13.73-5.43)*1.50*1.50 m?3 18.675
RAZEM 18.675
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16| KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betonowy¢m?
d.1.3/0201-02
13.73*1.50 m?2 20.595
RAZEM 20.595
17|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe - |m?
d.1.3/0201-01 pierwsza warstwa
zewn 13.73*1.50 m2 20.595
wewnatrz 2.40*(11.03+5.45+13.72+5.86) m?2 86.544
RAZEM 107.139
18/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe - |m?
d.1.3/0201-02 druga warstwa
zewn 13.73*1.50 m2 20.595
wewnatrz 2.40*(11.03+5.45+13.72+5.86) m?2 86.544
RAZEM 107.139
19|KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym EPS 038 gr. 1(m?
d.1.3|0642-01 cm mocowanymi punktowo
13.73*1.50 m?2 20.595
RAZEM 20.595
20|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej - pionowe m?2
d.1.3/0207-01
13.73*1.50 m?2 20.595
RAZEM 20.595
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomm?
d.1.3/0607-01 podposadzkowe
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
22|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zas'm3
d.1.3/0238-03 sowaniem pompy do betonu
(0.15*2.05+0.15*1.15)*11.00 m?3 5.280
RAZEM 5.280
23|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na ojm3
d.1.3/0501-01 do3m
71.08*2.00 m3 142.160
20.45*2.00 m3 40.900
RAZEM 183.060
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3/0236-03
71.08*2.00 m3 142.160
20.45*2.00 m3 40.900
RAZEM 183.060
1.4/45443000-4 ELEWACJA
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklg m?2
d.1.4/2612-01 jenie plyt styropianowych do $cian
13.73*(2.34+0.22+0.27+0.08)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m?2 26.034
RAZEM 26.034
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklg m?2
d.1.4/2612-02 jenie plyt styropianowych do osciezy
2.32*0.25*4*2+1.10*0.25*3+2.70*0.25 m?2 6.140
RAZEM 6.140
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymgszt.
d.1.4/2612-03 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
26*6 szt. 156.000
RAZEM 156.000
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklg m?2
d.1.4/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
13.73*(2.34+0.22+0.27+0.08)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m?2 26.034
RAZEM 26.034
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklg m?2
d.1.4/2612-07 jenie warstwy siatki na osciezach
2.32*0.25*4*2+1.10*0.25*3+2.70*0.25 m?2 6.140
RAZEM 6.140
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochronm
d.1.4/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.32*4+1.10*3+2.00*2+1.00+2.70 m 20.280
RAZEM 20.280
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochronm
d.1.4/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
13.73 m 13.730
RAZEM 13.730
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie nm?
d.1.4/0931-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
13.73*(2.34+0.22+0.27+0.08)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m?2 26.034
RAZEM 26.034
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie nm?
d.1.4/0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
13.73*(2.34+0.22+0.27+0.08)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m?2 26.034
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RAZEM 26.034
34|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil" m?2
d.1.4/1519-02
26.034+6.140 m?2 32.174
RAZEM 32.174
1.5/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
35|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
0.15*71.08 m?3 10.662
RAZEM 10.662
36|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
0.10*71.08 m3 7.108
RAZEM 7.108
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomm?
d.1.5/0607-01 podposadzkowe
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.5/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za;m?2
d.1.5/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
40/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m?2
d.1.5/1118-03
71.08+5.09+7.13 m?2 83.300
RAZEM 83.300
41/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.1.5/1119-01
11.03+5.45+13.72+5.86 m 36.060
RAZEM 36.060
1.6/45410000-4 | TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIE
42/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.6/202 1134-02
0/1 2.50*(11.03+5.45+13.72+5.86)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m2 76.230
0/2 2.50%(1.98+2.22*2)-0.90*2.00 m2 14.250
RAZEM 90.480
43|KNR K-04 Tynki gipsowe na Scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu gazobeton m?
d.1.6/0301-01 wym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
0/1 2.50*(11.03+5.45+13.72+5.86)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m2 76.230
0/2 2.50%(1.98+2.22*2)-0.90*2.00 m?2 14.250
RAZEM 90.480
44| KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podfozu betonowyrn m?2
d.1.6/0301-05 wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
45/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m?2
d.1.6/202 1134-02
0/1 2.50*(11.03+5.45+13.72+5.86)-1.10*2.32*3-2.70*2.32+71.08 m2 147.310
0/2 2.50%(1.98+2.22*2)-0.90*2.00+7.13 m?2 21.380
RAZEM 168.690
46| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z tynkéw gipsowych | m?2
d.1.6/0815-02
0/1 2.50*(11.03+5.45+13.72+5.86)-1.10*2.32*3-2.70*2.32 m2 76.230
0/2 2.50%(1.98+2.22*2)-0.90*2.00 m2 14.250
0/3 0.50%(2.65*2+3.37*2) m?2 6.020
RAZEM 96.500
47 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryk¢m?
d.1.6/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
71.08+5.09+7.13 m?2 83.300
RAZEM 83.300
48| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
0/1 2.50*(11.03+5.45+13.72+5.86)-1.10*2.32*3-2.70*2.32+71.08 m2 147.310
0/2 2.50%(1.98+2.22*2)-0.90*2.00+5.09 m2 19.340
0/3 0.50%(2.65*2+3.37*2)+7.13 m?2 13.150
RAZEM 179.800
49/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.1.6/0829-04
0/3 2.00%(3.37*2+2.65*2) m?2 24.080
RAZEM 24.080
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1.7/44220000-8 |STOLARKA | SLUSARKA
50|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad|m?2
d.1.7/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicg
D3 EI30 0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
51|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad|m?2
d.1.7/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicg i kratkg wentylacyjng
D4 0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
52| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni dg m?2
d.1.7/1027-01 1.5 m2
analogia Drzwi przeciwpozarowe zewnetrzne Hormann EI30 100x200
D1 EI30 1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeséwne m?2
d.1.7/1040-02
02 2.70*2.32 m?2 6.264
RAZEM 6.264
54| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2
d.1.7/1040-06
O1 1.10*2.32*3 m?2 7.656
RAZEM 7.656
1.8 ROBOTY DACHOWE
55|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m?2
d.1.8/0509-03
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
56|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0506-02
13.73 m 13.730
RAZEM 13.730
57|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8/0506-03
2.34+0.2+0.27 m 2.810
RAZEM 2.810
58| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papga termozgrzewalna jednowarstwowe m?2
d.1.8/0504-01
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
59| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanyqm?
d.1.8/0612-03 na sucho - jedna warstwa
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
60| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanygqm?
d.1.8/0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
61|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy warstym?
d.1.8/0503-01 papy
71.08 m?2 71.080
RAZEM 71.080
62|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar¢m3
d.1.8/0407-01 cy nasyconej drew.
0.14*0.14*13.73 m3 0.269
drew.
RAZEM 0.269
63|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z cynku (pas nadrynnotm?
d.1.8/0507-01 wy)
13.73*0.25 m?2 3.433
RAZEM 3.433
64|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1.8/0509-04
13.73 m 13.730
RAZEM 13.730
65|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy z cynku m
d.1.8/0511-04
2.81 m 2.810
RAZEM 2.810
66|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcegqgszt.
d.1.8/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) (Nasada Tulipan 150 mm ocynkowane aluminium)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.9 TARAS / NAWIERZCHNIE
67|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na m?2
d.1.9/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
20.45 m?2 20.450
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1 KOSZTORYS INWESTORSKI Caritas Archidiecezji Gdanski@RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20.450
68|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanifm?2
d.1.9|0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-06
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
69|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ 20 cm | m?
d.1.9/0113-01
0113-05
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
70/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$(m?
d.1.9|0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt tarasowych o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskg m?2
d.1.9/0511-02 wej
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
72|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat|m
d.1.9/0401-01 Il
40.16 m 40.160
RAZEM 40.160
73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.9/0402-04
40.16*0.20*0.20 m3 1.606
RAZEM 1.606
74/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienienm
d.1.9|0407-02 spoin piaskiem
40.16 m 40.160
RAZEM 40.160
75/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1.9/1102-03
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Kz RAZEM

N

CZESC POLNOCNA BUDYNKU
OPEC

ROBOTY ROZBIORKOWE

G N
N[

ROBOTY MUROWE, NADPRO-
ZA, KANALY

1.3[1IZOLACJA FUNDAMENTOW |
ZASYPANIE

ELEWACJA

PODLOZA | POSADZKI

N
oo~

TYNKI, OKLADZINY WEW-
NETRZNE, MALOWANIE

STOLARKA | SLUSARKA

ROBOTY DACHOWE

_\_\_\
© |0 |N

TARAS / NAWIERZCHNIE

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-75 CZESC POLNOCNA BUDYNKU OPEC
1.1 1-10 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 11-14 ROBOTY MUROWE, NADPROZA, KA-
NALY
1.3 15-24 IZOLACJA FUNDAMENTOW | ZASYPA-
NIE
1.4 25-34 ELEWACJA
1.5 35-41 PODLOZA | POSADZKI
1.6 42 -49 TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE,
MALOWANIE
1.7 50-54 STOLARKA | SLUSARKA
1.8 55 - 66 ROBOTY DACHOWE
1.9 67 -75 TARAS / NAWIERZCHNIE
RAZEM netto
Vat
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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