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Projekt 2

9 llos¢

4 llos¢

DIALux

10.05.2022

Projekt 2 / Lista opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ZPSO ROSA 2223033/4/LW Cuddle Il LED 48 llustracje o$wietlen
4000K LW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 2223033/4/LW katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 7449 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8650 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 78 98 100 86

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 4000K 48W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 2223033/4/T2 Cuddle Il LED 48 llustracje oswietlen
4000K T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 2223033/4/T2 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 7450 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8650 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 78 98 100 86

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 4000K 48W
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Projekt 2 . D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 2223033/4/T2 Cuddle Il LED 48 4000K T2 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 600
300
450 400 450
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim n = 86%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 78 98 100 86 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
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Projekt 2 . D | A I_ UX

10.05.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 2223033/4/LW Cuddle Il LED 48 4000K LW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 900
75 75
60 60
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 150 300
cd/kim n = 86%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 78 98 100 86 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
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Projekt 2 . D | A I_ UX

10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T 389.46 m
T 383.89

1363.70
135933
354.64

T348.13

T341.62
T 336.58

133176
327.36

290.89 309.91 325.50 348.57 378.42 408.27 42436 44210 455.51m

Skala1: 1177

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 9 ZPSO ROSA 2223033/4/LW Cuddle Il LED 48 4000K LW
2 4 7ZPSO ROSA 2223033/4/T2 Cuddle Il LED 48 4000K T2

-
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Projekt 2

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

10.05.2022

Scena zewnetrzna 1/ Plac wjazdowy / Izolinie (E, prostopadile)

T36.83m

131.08
129.30

T27.18

T21.17

T15.78

T11.12

6.48

~0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(296.898 m, 328.624 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, X E i [X]
19 8.55

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
35

29.10

E

36.98

/E

min m

0.449

42.64 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 305

E . /E

min max

0.246
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e DIALUX

Projekt 2
10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Plac manewrowy / Izolinie (E, prostopadie)

T29.50 m

T22.40

[ 8.28

1 Il Il i _OOO
32.80 37.78 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 271

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(422.700 m, 359.000 m, 0.050 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 9.78 25 0.582 0.384
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Projekt 2
10.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ droga przejazdowa / 1zolinie (E, prostopadie)

T24.43m

T19.36

[ 4.89

~0.00

90.39 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 647

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(333.643 m, 339.073 m, 0.050 m)

Siatka: 32 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 9.91 28 0.538 0.358
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