
LEGENDA:

bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

wyprowadzenie bednarki z uziomu

połączenia wyrównawcze FeZn 30x4mm
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złącze kontrolno pomiarowe na elewacji obiektu  na
wysokości ~1m nad poziomem terenu projektowanego
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Sprawdzający

Instalacja szyny wyrównawczej

Instalacja uziomu fundamentowego

RURA CHRONIONA KATODOWO

RURA GAZOWA

RURA WODOCIĄGOWA

RURY CIEPŁOWNICZE
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Rozdzielnica nn

Rozdzielnica
nieskiego napięcia

Rozdzielnica nn Podłoga techniczna

Silnik

Instalacja HVAC

Konstrukcja stalowa Trasy kablowe

Taśma uziemiająca
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Zalecenia dotyczące wykonywania połączeń wyrównawczych:

Bednarkę należy łączyć z kontrukcją słupa poprzez
spawanie obustronne na dlugości co najmniej 30mm

Bednarka Fe/Zn 30x4mm

Połączenie spawane obustronne na długości
co najmniej 80mm

Bednarka ocynkowana Fe/Zn
30x4mm

SZCZEGÓŁ
POŁĄCZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ Z
UZIEMIENIEM

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- połączenie z uziomem otokowym

wyprowadzenie drutu odgromowego FeZnØ10mm na dach
zgodnie z rys. 02IE

- INST. UZIEMIENIA


