CHARAKTERYSTYKA STACJI PRZEL ADUNKOWEJ
Stacja przetadunkowa (charakterystyka)

Budynek ma zosta¢ wyposazony w dwie stacje przetadunkowe oznaczone na PZT. Stacje przefadunkowe sq
przeznaczone do obstugi samochodéw ciezarowych wyposazonych w skrzynie fadunkowe o réznym poziomie, w
zwigzku z czym wymagany jest montaz hydraulicznej rampy przetadunkowe;.
Zalecane wyposazenie minimalne:
e Hydrauliczna rampa przetadunkowa,
Przemystowa brama rolowana lub brama segmentowa,
Uszczelnienie bramy,
Odbojnice najazdowe,
Naprowadzacz két.

W ramach zaméwienia zamontowane zostang dwie analogiczne stacje przetadunkowe.

Rysunki i zdjecia pogladowe odnosnie rzeczywistego wygladu i funkcjonalnosci stacji przetadunkowe;j.

1. Widok z zewnatrz

2. Widok od wewnatrz




3. Minimalne parametry rampy przetadunkowej (przyktadowe wartosci)

Lp. Parametr Wartos¢

1. | Wymiary platformy (szeroko$¢ x dtugo$¢) 2000 x 3000 mm

2. | Wysoko$¢ konstrukcyjna rampy 800 mm

3. | Wysuw wargi 1000 mm

4. | Zakres prac (g6ra/dot) Min. 415/575 mm

5. | Materiat wykonania blacha ryflowana o grubosci min. 8/10
mm

6. | Zasilanie 400V

7. Moc silnika 1,5 kW

9. | No$nos¢ nominalna 2000 / 6000 kg (20/60 kN)
Uktad hydrauliczny zamkniety

10. | Odboj gumowy Odbéj gumowy wykonany z gumy o
wymiarach min. 200x450x80 mm
(szer. x wys. x gt.), mocowany przy
pomocy kotkow stalowych.

4. Pogladowa wizualizacja rampy przetadunkowej

Powyzsze elementy majg jedynie charakter pogladowy. Stacja przetadunkowa i rampa muszg by¢ dostosowane
do warunkow i wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.



