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Opis techniczny

do PROJEKTU BUDOWLANEGO budowy przylacza wody a takze zewng¢trznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z planem zagospodarowania budynku spizarni Caritas
zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha dz. nr 26/6 Obreb 310

1.0 Podstawa opracowania:

e zlecenie i ustalenia z inwestorem:
¢ plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
e  Warunki Techniczne wydane przez:
Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46, 80-858 Gdansk; nr SNG/EBS/T/WT/74/2022/)JB z dnia 21-03-2022r.
e ustalenia z poszczegllnymi gestorami sieci oraz wlascicielami terenéw
e uzgodnienia mi¢dzy branzowe:
® obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy

2.0 Lokalizacja inwestycji

Gdansk, ul. Trakt Sw. Wojciecha dz. nr 26/3;26/5;26/6 Obrgb 310

3.0 Dane ogolne:

Rozpatrywany budynek spizarni Caritas to obiekt parterowy

4.0 Cel i zakres opracowania:

Zadaniem niniejszej dokumentacji technicznej jest:
e Budowa przylacza wodociggowego
¢ Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne]

5.0 Projektowane przylacze wodociagowe
Zgodnie z ww. warunkami technicznymi zrédiem zasilania w wode projektowanego budynku
spizarni Caritas bedzie wodociag zeliwny @ 400 mm zlokalizowany na dziatce 26/5.
Projektowane przylacze zaczynac si¢ bedzie w wezle W1 zamontowaniem na istniejacym wodociggu
opaski do nawiercania @ 400/50mm do ktérego nalezy na odej$ciu zamontowac zasuwg kotnierzowsa
J50mm bezdtawicowej z migkkim doszczelnieniem do zabudowy w ziemi wraz z trzpieniem oraz
skrzynka uliczna.. Projektowang zasuwe kotnierzowa potaczy¢ z przewodem J40PE za
posrednictwem tulei kotnierzowej ¥50/40 w komplecie z kotnierzem galwanizowanym i uszczelka.
W wezle W1 zastosowano blok oporowy ktéry nalezy dostosowa¢ do wymiaréw ksztattki,
jak rowniez pomiedzy ksztaltkg a przewidzianym blokiem oporowym wykona¢ przektadke izolujaca,
ksztattke wodociggowa poprzez natozenie grubej folii.
Projektuje si¢ wykonanie przytacza wodociagowego z rur PE &40 mm PN10.
Nad projektowanym przytaczem wodociggowym z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong wkiadkg metalowa
z zamocowaniem jej do zasuwy. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rur.




Projektowane przewody nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min.0,20m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona
do wskaznika min. IS = 0,97 wg Proctora. Zasypke do wysokosci 0,3 m nad przewodami zasypywac
rgcznie warstwami piasku nie wigkszymi niz 15 cm z recznym zaggszczeniem do wskaznika
zageszczenia min. 0,97 wg Proctora. Pozostalg cz¢§¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy $rednich 1 cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m
gruntami sypkimi zageszczajac je do wskaznika min. IS = 1,0.

Armatur¢ wodociggowa nalezy oznaczy¢ tabliczkami wodociaggowymi umieszczonymi na
stupkach z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm i wysokosci 1,6 m ponad poziom terenu
zg. z PN-/B-09700.

Stupek nalezy wkopa¢ w ziemi¢ na gitgbokos¢ 0,8 m. i obetonowac.

Badania i odbiér jak dla przytaczy wodociggowych wykona¢ zgodnie z postanowieniami
PN-B-10725:1997
Tras¢ projektowanego przylacza, srednice, pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.1 Pomiar zuzycia wody

Zapotrzebowanie w wodg obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania miejskich
jednostek osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska w 1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 21 czerwca 1989 roku w sprawie przeci¢tnych norm zuzycia wody, oraz Dziennik Urzedowy nr
151 z 21 grudnia 1996 roku.

5.1.10bliczenia ilosci wody dla budynku
Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. obiektu wyniesie:

umywalki 0,14 x 3 = 0,42
zlewy 0,14 x 1 = 0,14
muszle ustgpowe 0,13 x 2 = 0,26
brodzik 0,30 x 1 = 0,30
zawOr czerpalny 0,15 x 1 = 0,15
razem: 1,27

q= 0,682x1,27"% —0,14= 0,62 dm3/s

Zgodnie z PN-EN 1717:2003 projektuje si¢ zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studzience
wodomierzowej wykonanej z kregéw bet.<J 1200 mm H = 2,30m oznakowanej na planie symbolem
SW i dobrano w kolejnosci:
e zaw6r kulowy @32mm,
redukcje &32/15mm ,
tacznik kompensacyjny @15
wodomierz typ JS1,5 J15,
redukcje &15/32mm,
zawOr kulowy ze spustem &32mm.
e zawor antyskazeniowy typ EA 251 &32mm,
Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ na wspornikach w pozycji poziome;j.
Zabudowe¢ wodomierzowa wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-ISO 4064-27 Ad1: 1997
Projektowany budynek nie wymaga wewngtrznej ochrony ppoz.



Proby i odbiory.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanego przytacza, nalezy podda¢ je probie szczelno$ci na
ci$nienie réwne 10 atm. Kazdorazowo nalezy ww. rurociagi podda¢ ptukaniu a nast¢pnie przeprowadzié
dezynsekcje wodnym roztworem chloru. Wode do préb nalezy pobieraé z istniejacej sieci wodociggowe;.
Spust przewiduje si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Warunki chlorowania podane sg w pkt. 4.12.6 wyd.
M.G.K. pt.: ,,Zbidr instrukcji o eksploatacji
i konserwacji” Arkady 1966r.

Badania i odbidr przytagcza wodociggowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-10725:1997

7.0 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez : Saur Neptun Gdansk S.A projektuje si¢ zrzut
Sciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku spizarnia Caritas do sieci kanalizacji sanitarne;j
?0,25m kam zlokalizowanej przy ul. Trakt Sw. Wojciecha na terenie dziatki nr 26/3 przy pomocy
istniejgcego przykanalika oraz studni Sist o rzednych 5,73/2,99 zlokalizowanej na dziatce nr 26/5.
Wiaczenie do studni Sist nastapi w dno to jest na rzednej 2,99.
W tym celu projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiedzy studniami Sist a
S1 z rur PVC klasy S & 0,16m o spadku min. 1,5%.
Scieki z projektowanego budynku ttoczone beda za pomoca projektowanej pompowni typy Multilift MD
(rzgdna wlotu Ks do pompowni 0,54) zlokalizowanej w projektowanym budynku do studni S1 o rzgdnych
4,10/3,34 przodem @63mmPE.

Nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela dziatki 26/5 na lokalizacje zewnetrznej instalacji Ks
Wszystkie studzienki wykona¢ z krggéw betonowych &1200mm, o potaczeniach uszczelnionych
wodoodporng masg - np szlamem uszczelniajagcym Ombran B, przykryte ptyta z wtazem typu cigzkiego.
Studzienki betonowe zaizolowa¢ zewngetrznie izolacja typu ci¢zkiego np. ZOBUDEM BR.
Przej$cia rurociggu przez betonowg $ciane studni nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu tulei ochronnych z
uszczelka dtuga.
Projektowane przewody nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min.0,20m.
Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika
min. IS = 0,97 wg Proctora. Zasypke do wysokosci 0,3 m nad przewodami zasypywac recznie warstwami
piasku nie wigkszymi niz 15 cm z rgcznym zageszczeniem do wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg Proctora.
Pozostata cz¢§¢ wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i cigzkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi zagegszczajac je do wskaznika
min. IS = 1,0. Zaggszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.
Trase projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej, $rednice, dlugosci i spadki pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

8.0 Roboty ziemne

Projektuje si¢ dla ww. prac wykonanie wykopodw wasko przestrzennych. Zabezpieczy¢ je
nalezy szalunkiem (np. grodzicami GZ4). W miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem wykopy
wykona¢ recznie. W miejscach wystepowania wod gruntowych (saczenia) wykopy odwodnié
poprzez zastosowanie pomp odwadniajacych. W przypadkach wystgpowania znacznych saczen lub
wystepowania wysokiego zwierciadta wod gruntowych (brak wykonania badan geotechnicznych o
gl. wiekszej niz 3,0 m wzdluz trasy proj. sieci zewngtrznej kanalizacji sanitarnej nasuwa
koniecznos¢ stwierdzenia o tych faktach na roboczo i zabezpieczenia finansowego w rozliczeniach
kosztorysow powykonawczych), nalezy wykona¢ obnizenie zwierciadta wéd gruntowych przy
pomocy zestawéw iglofiltrow wyptukiwanych co 1,5 m obustronnie na dlugosci koniecznej,
uzgodnione] z inspektorem nadzoru. Po wykonaniu wykopow i ich ewentualnych odwodnieniach
jego dno nalezy wypeti¢ podsypka o grub. 20cm. Podsypka winna by¢ wykonana bez kamieni np.




piasek o max wielkosci kamieni do 20mm. Wypoziomowana podsypka winna by¢ utozona lekko i

nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury Ww. materiat podsypki winien by¢ uzyty
do wypetnienia obsypki do poziomu 30 cm
powyzej gbrnej powierzchni rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami. Wykop nalezy wypelnic¢
piaskiem drobnoziarnistym pochodzacym z materialu rodzimego lub przywiezionego na budowe
(ustali¢ niezbedna ilos¢ na budowie). Zwraca si¢ szczegdlna uwage na sposéb doboru obsypki 1
dobre zaggszczenie (dot. rur PE i PVC), ktére musi by¢ wykonane zgodnie z "Instrukcjg montazowa
producenta przewodow".

9.0 Uwagi dla wykonawcy

e (Calo$¢ robét podlega odbiorowi przez: Saur Neptun Gdansk S.A
¢ Dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewodéw jak. rowniez wykonania rys.
powykonawczych niezbgdne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

® Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia oraz pasOw drogowych, a takze poszczegdlnych
wiascicieli przylegtych poses;ji.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z poszczegdlnymi
jednostkami 1 instytucjami.

e W trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

e W miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ recznie, a poza
najblizszym sgsiedztwem uzbrojenia podziemnego 1 skrzyzowan roboty ziemne mozna
wykona¢ w spos6b mechaniczny.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

e Nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruch pieszego i kolowego w strefie
prowadzenia
robot ziemnych 1 montazowych.

¢ Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jej odbiegajaca lokalizacja od
pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zatozeniu ze jest czynna i
powiadomi¢ inspektora nadzoru.

® W rejonie zblizen wykopu z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi i telefonicznymi
nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

e  Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat:  tech. Leszek Gontarz
Projektowatl: inz. Daniel Logiszyniec.



10.0 Zestawienie materialow dla przebudowy wodociagu i budowy
przylacza wodociagowego

Lp. Wyszczegolnienie 0] Tlosé¢
(mm)

1. Opaska do nawiercania dla rur kamionkowych 400/50 1
2. Blok oporowy dla opaski do nawiercania 3400/50

3. Zasuwa kotnierzowa bezdtawicowg z migkkim doszczelnieniem 50 1

wraz z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynkg uliczng

4 Blok podporowy dla zasuwy @50 1
S. Tuleja kotnierzowa PE z luznym kotnierzem stalowym 50/40 1
6. | Kolano 15° PE 40 1
7 Studnia wodomierzowa #1200 bet. 1200 1
8. Zawor kulowy 32 2
9. Redukcja 32/15 2
10. | Eacznik kompensacyjny 15 1
11. | Wodomierz typu JS 1,5 15 1
12. | Zawor kulowy ze spustem 32 1
13. | Zawor antyskazeniowy typu EA251 32 1
14. | Tuleja ochronna z uszczelka dtuga dla rur @40mmPE 2

15. | Rura PEPN 10 40 12,6m




OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Ja nizej podpisany: inz. Daniel Logiszyniec
zamieszkaty w Gdansku, ul. Politechniczna 5/2
kod pocztowy 80-228 Gdansk

Oswiadczam, ze:

PROJEKT budowy przylacza wody a takze zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
zwigzanymi z realizacjq planu zagospodarowania budynku spizarni Caritas w Gdansku
przy ul. Trakt Sw. Wojciecha dz. nr 26/3;26/5;26/6

Opracowany na rzecz Inwestora:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDANSKIEJ
AL. NIEPODLEGLOSCI 778, 81-805 SOPOT

Zastal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gdansk 2022-04



SNG/ EBS-T/WT /74 /2022 /JB Gdansk, dn. 21.03.2022r.

Caritas Archidiecezji Gdariskiej
Al. Niepodlegtosci 778
81-805 Sopot

Warunki techniczne podigczenia do sieci wod.-kan. projektowanego magazynu na terenie
dz. nr 26/6, obreb 310 przy ul. Trakt Sw. Wojciecha w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze podtgczenie ww. budynku nalezy przewidzie¢
do wodociggu & 400 mm zel. i kanatu sanitarnego @ 0,25 m kam utozonych przy ul. Trakt
Sw. Wojciecha.

Wodomierz zalecamy przewidzie¢ w studni wodomierzowej, lokalizujac ja na projektowanym
przytaczu wodociagowym na terenie dz. nr 26/6, w odlegtoéci rzedu 2 m po przejciu przytacza
na jej teren (od strony wodociagu miejskiego).

Jednoczesnie informujemy, ze od ww. kanatu, na teren dz. nr 26/5 zostato wyprowadzone
miejskie przytacze kanalizacji sanitarnej @ 0,16 m kam, zakonczone studnia rewizyjna.
Wigczenie przewidzie¢ do ww. istniejgcej studni rewizyjnej, podlega ono odbiorom naszych
stuzb w otwartym wykopie. (Inspektorzy Odbioréw, tel. 58 301 30 91, wew.: 434, 590, 384).
Sposob wiaczenia przedstawié w uzgadnianej dokumentacji projektowe;.

Na utozenie przytaczy wod.-kan. i prowadzenie prac na terenie nienalezacym do Inwestora
nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela tego terenu.

Budowa przylaczy wod.-kan. oraz dobér ilokalizacia wodomierza i studni
wodomierzowej podlega uzgodnieniom i odbiorom naszych stuzb. Wykonawstwo

i zwigzane z tym koszty leza po stronie Inwestora. Powykonawczo dokonaé
inwentaryzacji na mapie geodezyjnej.

Do budowy przylacza wodociggowegoe zastosowaé rury z PE PN10 (o $rednicy min.
& 40mm) oraz zasuwe (o $rednicy min. @ 50mm) z miekkim doszczelnieniem
i teleskopowym przedtuzaczem. Przytacze wodociggowe powinno mieé zagtebienie min.
1.5m. Nad rurociagiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkladkg metalows z wyprowadzeniem
do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Tasme nalezy prowadzié na wysokosci 20 cm nad
grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami wodociagowymi
montowanymi w sposob trwaty (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ materialy zapewniajace jej szczelnosé.
Stosowane materialy muszg speinia¢ wymagania wytrzymalosciowe i byé dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

«SAUR NEPTUN GDARSK” SPOLKA AKCYJNA 1z2
80-858 Gdarisk- ul. Watowa 46-tel.: (+48 58) 325 27 00 - fax: (+48 58) 301 45 13- infolinia: (+48 58) 301 30 91-e-mail: info@sng.com.pl - www.sng.com.pl
NIP 583-000-67-15 - KRS: 0000006553 - akta rejestrowe spotki znajdujq sig w Sqdzie Rejonowym Gdafisk-Péinoc w Gdafisku - VIl Wydziat Kraj: Rejestru Sadoweg

WysokoS¢ kapitatu zakladowego wplaconego w catosci: 7.755.100,00 2zt
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W przypadkach wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami
technicznymi, na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ montaz urzadzenia

przeciwzalewowego.

Na trasie przytaczy wod.-kan. nie wolno lokalizowa¢ Zadnych obiektow statych,

ani sktadowisk.

Pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania prébki
wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody oraz na
odprowadzenie $ciekéw. Badanie takie moze by¢ wykonane przez laboratoria Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwows Inspekcje Sanitarng np. przez
Laboratorium SNG posiadajgce ponadto akredytacje PCA nr AB 216.

Zaznaczamy, ze zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w antyskazeniowy zawor
zwrotny od strony instalacji wewnetrznej, za§ miejsce montazu wodomierza powinno
skutecznie zabezpieczaé go przed zamarzaniem.

Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiadaé atest
higieniczny jakosci uzyskany od upowaznionej do ich wydawania jednostki.

Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branzowe;j,
dokumentacje te uzgodni¢ z naszg firma.

Warunki techniczne wazne sg do 21.03.2024 r. nalezy je zalgczy¢ do dokumentac;ji.

Po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszym piémie zapewnimy dostawe wody i odbiér

$ciekow z zabudowy.

W =zalaczeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt “Umowy o przytaczenie”.
Warunkiem przystapienia do robé6t zwigzanych z realizacja przytaczy wod.-kan. jest podpisanie
zalaczonej umowy w dwodch egzemplarzach. ZioZzenie umo rzez Inwestora (tj. osob
posiadajace tytut prawny do korzystania z nieruchomosci lub przez ich petnomocnika) odbywa
sie_réwnolegle ze zgloszeniem rozpoczecia prac przez Wykonawce - w Centrum Dziatan
Operacyjnych w siedzibie SNG w Gdansku - ul. Watowa 46, budynek Dyrekcji - parter.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wilasnos$ci i uprawnien osoéb trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystugquje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w_zwigzku z wydanymi warunkami

technicznymi.

Z powazaniem,

KOORDYNATOR

ds. Warunkéw Technicznych i Uzgodnier

Zal.: Projekt ,Umowy o przytgczenie”.

el
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kierunek
Sania P> 7

Standardowa zabudowa wodomierzy
Dn15 do Dn40 wewnatrz budynkow i w
studniach min. Dn1200

zakres dostawy | montazu

zakras dostawy | montazu

zakres dostawy | montazu

przez wykonawce robot przez przedsighiorstwo przez wykanawce robat
L*
e "= nie laceyé odcinka, ——————
Zostawic wolne miejsce pod wodomierz (z fgcznikami)
dla poz. 3,4,5,6.
1. 2 |73, 4. 5. 6. L 7. 8

a % B

¥

min. 0,6m
max. 0,7-1,0m

H=
H=

poziom posadzki / dna studni

AN

b

Zestawienie elementow:

1. Zawor odcinajacy o $rednicy przylacza
(dla przylgczy srednicy Dn50 i wiekszej,
stosowad zasuwy klinowe kolnierzowe
lub gwintowane)

2. Redukgcja min. 3/4"

[

. tacznik kompensacyjny

. Przediuzka (L=60mm) - stosowana tylko
dla wodomierzy Dn15 oraz Dn20

. Wodomierz

. tacznik

s

. Zawdr odcinajacy
. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA/BA
(zgodnie z projektem)

o~

- montaz i dostawa przez wykonawce robot

* i sy
* = poz. 3,456 = montaz i dostawa przez przedsigbiorstwo

. montaZ i dostawa przez wykonawce robdt

UWAGA:

* =poz. 3,4, 5,6 = diugoic odcinka, ktérego nie taczyé i zostawié pod dostawe i montaz

wodomierza z tgcznikami odpowiednio dla:

- Wodomierza o Srednicy Dn15 ;
- Wodomierza o Srednicy Dn20 .
- Wodomierza o srednicy Dn25 ;
- Wodomierza o Srednicy Dn32 :
- Wodomierza o $rednicy Dnd0 :

L= 270 [mm]
L= 270 [mm]
*= 370 [mm]
¥ = 370 [mm]
I*= 420 [mm]

data opracowania: wrzesien 2021r.
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Saui weptun Gdafsk S.A, uzgednla roawlazaniatéstismiczne w zakresie
zaprojekiowans) infrastruktury wodociagowe] | Kemskezesii-sentame] dia
inwestyce o

D PRMEACA D, | SRAE CRPBOMADRAND..

ALK snm.:rﬁmmwmmq..ﬁm
U TRAKT.. S M) UETAA. W emAluL TR A6 B0

pod warunkism reafizac) Wm uwag:

1. W przypadku wiaczenia do siecl wod-ken syt elTye s miaruchomoscia,
inwestora nalely uzyskad 2gode wiadciciela lub zarzagieymematumesci na wykonanie
i posadowienie uzgadnianych prybczy. 4

2. Do whw inwestyc natedy stosowad iazujace przeplisy ustnsyzdinia 07 ipca 19041
Prawo Budowlane, zwiaszcza v zakresie rgloszeni Budewy zpfiaczy wiaiciwemu
organow lul sporzadzeria planu syluacyjnego.

3. Rozpoczgame (obat nalezy zgtasic: do SNG psemiie, 2 T-diomym myprzedzeniem.

4. W irakoe reaizaci prac Wykonawca zobow azany Jest do pmniwieniz praeprovadzenia
ich koniroh przez shuzby nadzoru eksioatacyinego ENG.

5. W przypadku wystapienia infrastrukiury podziemne] wod-kan nie Zinwenlaryzowane]
na mapie geodezyjnej nalezy traktowat [q jako czynng oraz powiadomit SNG.
Koszty jej przeniesienia hub lkwidaci pokrywa Inwestor.

6. W przypadku uszkodzenia istriefacych przewodéw lub wzadzed wod-kan w trakcie
wykonywania robot koszly napraw pokrywa Wykonawea,

g

7.Przyia dy tace) pozostawiaja wiasnodciai weksploatacy
wiadciciela nieruchomosl.

T we
S et

: KQORDYNATOR
ds. Warunkéw Technicznych | Uzgadnieft

Iwona Knbiz.‘k% g
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