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1. Opis techniczny - instalacja elektryczna

1.1. Przedmiot opracowania
Planowana inwestycja polega na budowie magazynu petnigcego funkcje spizarni na dziatce 26/6
przy Trakcie Sw. Wojciecha w Gdansku z przeznaczeniem na funkcje sktadowe na potrzeby inwestora.
Kategoria obiektu XVIII.
Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne.

1.2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
- Inne obowigzujace normy i rozporzadzenia
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA Oddziat w Gdansku nr
P/22/017692 z dnia 04.04.2022r.

1.3. Zakres projektu
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elekiryczng projektu budowlanego budowy budynku i zawiera
nastepujgcy zakres szczegotowy:
Zasilanie w energie elekiryczna,
Instalacje oswietlenia podstawowego,
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
Instalacje gniazd wtyczkowych,
Ochrone przepieciowa,
Ochrone przeciwporazeniowa,
Instalacje sieci komputerowej

1.4. Opis funkcji pomieszczen
Podziat funkcjonalny budynku jest nastepujacy w przybudéwce bedg znajdowaty sie biura z przestrzenig
bytowg pracownikow a w sgsiadujgcej hali przestrzen magazynowa z wydzielonymi pomieszczeniami
chtodni i pomieszczeniami magazynowania na regatach. Na pietrze mieszkanie — pokoje, fazienka i
kuchnia oraz pomieszczenie techniczne - kottownia.

1.5. Charakterystyka odbiornikéw
Odbiornikami energii elekirycznej sg oprawy oswietlenia podstawowego, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego oraz obwody gniazd wtyczkowych do zasilania odbiornikéw przenosnych. Odbiornikami
energii elektrycznej beda urzadzenia biurowe, ogrzewanie podtogowe, pompy ciepta, urzadzenia AGD.

1.6. Zasilanie w energie elektryczna
Obiekt zasilany bedzie zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. W
poblizu poétnocno-zachodniego naroznika dziatki zlokalizowane sg ztacza kablowe z ktérych bedzie
dostarczana energia elektryczna do obiektu. Nalezy do istniejacych ztgcz doprowadzi¢ linie kablowg WLZ
przewodem YAKXS 4x240mm2 z bednarkg FeZn 30x4 potgczong z uziemieniem ztgcza kablowego.
Do rozdzielnicy wprowadzi¢ przewody zasilajgce od dotu rozdzielnicy pod ptytg budynku.
W rozdzielnicy zainstalowany zostanie roztagcznik gtéwny oraz gtéwny ochronnik przepieciowy typ 1+2.
Moc szczytowag budynku okreslono na 150,0kW, a linie zasilajgcg nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
gG63A, zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/17/040365

1.7. Przylaczenie dostawcow mediow
W celu umozliwienie dostarczenia ustug typu internet i telewizja przy uzyciu linii kablowych lub
Swiattowodowych pod placem wjazdowym zaprojektowano rure ostonowg RHDPEp®110 utozong obok
linii kablowej WLZ. Konce rury nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniem gumowym rozporowym.
Jeden koniec pozostawi¢ w ziemi na granicy dziatki w poblizu ztgcza kablowego zasilajgcego obiekt a
drugi koniec prowadzi¢ do rozdzielnic RGnn gdzie zostato przewidziane miejsca dla umieszczenia
urzadzen aktywnych dostawcow ustug.
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1.8. Pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy uktad pomiarowy zostanie zainstalowany w ztgczu kablowo-pomiarowym zgodnie z
warunkami przytgczeniowymi nr P/22/017692 na granicy dziatki 26/6.

1.9. Szyna potaczen wyrownawczych
W Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy zlokalizowa¢ Szyne Gtéwng potgczen wyréwnawczych jednoczesnie
dokonujac rozdzielenia przewodu PEN na przewody PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy potaczy¢ z
uziomem otokowym z wykorzystaniem przewodu LYzo 25mmz2.

1.10. Uziom budynku
Nalezy wykona¢ uziom otokowy zgodnie z planem budynku O1IE. Nalezy zastosowaé¢ bednarke
ocynkowang ogniowo Fe/Zn 30x4mm. Wszelkie potgczenia nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami
norm. Przed zasypaniem uziomu poprawnos¢ potgczen bednarki i wyprowadzenia ,wgsow” z uziomu
winien sprawdzi¢ inspektor nadzoru branzy elektryczne,;.

1.11. Instalacja odgromowa obiektu
Na podstawie analizy odgromowej obiektu oceniono koniecznosci wykonania instalacji odgromowej
zgodnie z wymaganiem normy PN-EN 62305-2:2008. Dach budynku ma byé wykonany z ptyt
warstwowych i istnieje ryzyko, ze warstwa blachy pokrywajacej bedzie ciensza ni¢ 0,5mm przez co
konieczne jest wykonanie odrebnej instalacji. W tym celu na dachu budynkéw nalezy rozmiesci¢ zwody
poziome wykonane drutem odgromowych FeZn®10mm oraz zwody pionowe do ztgcz kontrolno-
pomiarowych na $cianie obiektu. Do instalacji odgromowej nie ma koniecznosci podpinania paneli
poniewaz sg one mocowane wkretami do stalowej konstrukcji obiektu podtgczonej bezposrednio do
uziemienia. Lokalizacja i rozktad instalacji odgromowej zgodnie z rysunkiem 02IE.

1.12. Instalacje elektryczne oswietlenia

Oswietlenie budynku wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V). llos¢ i moc zrddet
Swiatta ustalono tak, aby utrzymaé natezenie Swiatta wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1.
Obliczenia wykonano w oparciu o program ,DIALUX”. Nalezy instalowa¢ oprawy ze statecznikiem
elektronicznym dla poprawy wspétczynnika mocy pobieranej z sieci. Wszystkie zrédta LEDowe
zastosowane w obiekcie powinny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem oddawania barw na poziomie
Ra>80.

Oprawy oswietleniowe zgodnie z wskazanymi typami na rysunku O3IE.

1.13. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku zainstalowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
Instalowa¢ oprawy z inwerterami o czasie podirzymania oswietlenia nie mniejszym niz 1 godzina.
Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP. Oprawy z podswietlanym znakiem
ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego
luminanciji.

Oprawa LED adresowalna kierunkowa jednostronna 1,9W
Wystepowanie.
Szczego6towa lokalizacja wg rysunkow instalacji oswietleniowe;. [E

Charakterystyka produktu.
Oprawa z podswietlanym znakiem kierunku ewakuacji
Wyposazenie:
- zasieg rozpoznawania znaku 20m
- zlgcza podwdjne L/N 2,5mm2 (2 szt.)
- zasilanie sieciowe 220V-240VAC, 50-60Hz
- zasilanie akumulatorowe 176V-275VDC, OHz
- pobdr pradu przy pracy akumulatorowej : 8mA, 4,0VA/1,9W
- technologia monitoringu i sterowania oprawg — praca na obwodzie (awaryjna,
awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowa przetaczalna)
- zrodto Swiatta pasek LED z uktadem tréjpolowych zrodet LED
- zakres pracy w temperaturze od -200C do +40 OC
- luminancja $rednia dla znaku biatego Lm=500cd/m2, Lmin/ Lmax>0,8
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- luminancja minimalna dla znaku zielonego podczas zadymienia Lmin=10cd/m2
- stopien szczelnosci IP41
- Il klasa izolacji

1.14. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Oswietlenie drog i chodnikéw wokét budynku zaprojektowano na podstawie:

. anodowanych aluminiowy stup oswietleniowych bez widocznych spoin o profilu kwadratowym
wkopywany bez fundamentow;

. stup oswietleniowy o wysokosci 5m bez ramienia;

. zrodto Swiatta LED posiadajace wymienne zrodto Swiatta i optyke;

. wyposazone w skrzynke przytgczeniowg stupows;

Standardowe parametry oswietlenia zewnetrznego drogi i sciezek okreslono zgodnie z normami
. EN 13201: 2016 - Oswietlenie drogowe:

. CEN / TR 13201-1: 2016-02 Oswietlenie drogowe - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia;

. PN-EN 13201-2: 2016-03 Oswietlenie drogowe - czes¢ 2: Wymagania operacyjne;

. PN-EN 13201-3: 2016-03 Oswietlenie drogowe - czes¢ 3: Obliczanie parametrow oswietlenia;

. PN-EN 13201-4: 2016-03 Oswietlenie drogowe - cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia;

. PN-EN 13201-5: 2016-03 Oswietlenie drogowe - Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.
Na tej podstawie przyjeto parametry oswietlenia:

. Dla chodnikow klasa C4;

Klasa Poziome natezenie oswietlenia

E [Ix] Utrzymywana na Uo [minimum]
minimum
C4 10 0,4
Oswietlenie terenu sterowane za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscia sterowania recznego.
Na potrzeby zasilania o$wietlenia nalezy prowadzié liniami kablowymi YAKXS 0,6/1kV 5x16mm? w rurach

ostonowych HDPEks®75mm.
Kazdy projektowany stup nalezy wyposazy¢ w ztgcze stupowe o wygladzie i parametrach jak ponize;j.

zigcza pieciotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 5 x 6 mm? do 5 x 16 mm?

maksymalnie 3 kable
mozliwos¢ podziatu obciazen na poszczegolne fazy

mozliwosc przektadania gniazd bezpiecznikowych

wykrecenie dwoch wkretdw

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Rysunek 1-widok tabliczki bezpiecznikowej w stupie

Gniazda bezpiecznikowe: Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1

i L2, istnieje mozliwosé przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

Material: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow | przewodow - przezroczysty poliweglan;

podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjsc
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llosé gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony P54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionawy [A] 80
ztacze czterotorowe,
Zakres przekroju kabli | przewodéw przytaczeniowych max. 3 kable przylaczeniowe o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekréj przewodu oprawy max. 4 mm’
zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
Materiat pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow i przewodow—przezroczysty poliweglan;
podstawa zfgcza—poliweglan wzmocniony wioknem szklanym;
otwory wyjsc kablowych zabezpieczone uszczelkami

Rysunek 2 - zalecane zlacze stupowe na potrzeby zasilania opraw oswietleniowych

1.15. Prowadzenie przewodow
Przewody obwodéw odbiorczych prowadzi¢ podtynkowo.
Gtéwne ciagi kablowe mozna prowadzi¢ w stropie obiektu i podtynkowo a przewody stabopradowe w
rurach ochronnych.
Giowne ciggi kablowe pionowo ukfada¢ w korytach kablowych na $cianach obiektu lub w rurach
ostonowych uniepalnionych po stropie obiektu.

1.16. Osprzet elektryczny

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu nalezy zastosowac osprzet podtynkowy.

1.17. Wylaczniki P.POZ.

Na elewacji budynku umiesci¢ kasety sterowania wytgcznikami p.poz. catego budynku. Kasety potaczyc¢ z
roztgcznikami w rozdzielnicy gtéwnej RG przewodami HDHs 4x2,5mm2.

1.18. Ochrona przed przepieciami
Budynek zasilany z linii kablowej. Zastosowano ochronnik hybrydowy 1+2 w RGnn. Konieczna jest
systematyczna kontrola ochronnika. Kontrola powinna odbywac sie réwniez po wystapieniu wokot obiektu
wytadowan atmosferycznych.
Szczegolnie wrazliwe odbiorniki elektroniczne powinny zosta¢ dodatkowo zabezpieczone ochronnikami
klasy D instalowanymi we wtasnym zakresie.

1.19. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodoéw oraz odpowiednio
dobrany do warunkow uzytkowania stopien ochrony urzadzen i aparatow elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg urzadzenia ochronne
powodujace samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia spod napiecia w przypadku zwarcia
pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w
czasie tak krétkim, zeby nie wystgpity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy
przeptywie prgdu razenia.

1.20. Linia kablowa oswietlenia

Projektuje sie utozenie linii kablowych wedtug planu. Kable uktadaé bezposrednio na dnie wykopu, na
gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej rzednej terenu. Kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna
byc¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki
projektowanego kabla wykona¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) z
zachowaniem rur zapasowych (ilosci przepustow w danym miejscu wskazana na rysunku PZT). Zgodnie z
wymaganiami przepiséw nalezy dokonac¢ odbioru robét zanikowych przed zasypaniem wykopow.
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Kabel nalezy oznaczy¢ co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale wygrawerowanym napisem np.
LOSWIETLENIE, YAKY 4xXXmm2, [rok budowy]".

1.21. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania i rezystancji
izolacji. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie montowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie
wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

2. Instalacje stabopradowe
21. Sie¢lT

Pomieszczenie nr 1 i nr 5 obiektu bedzie wyposazone w instalacje sieci komputerowej, schemat blokowy
sieci IT przedstawiono na rysunku nr 05IE. Lokalizacja gniazd sieciowych zgodnie z planami instalaciji
elektrycznej rysunek 03IE. Przewody od gniazd IT doprowadzi¢ do czesci teletechnicznej rozdzielnicy RG
zlokalizowanej w pom. nr 2 pozostawiajac na kazdym okoto 1m zapasu i podtgczajgc konce do panelu.

Poziome okablowanie miedziane: Okablowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu ekranowanego folig F/UTP
4-parowego 23AWG kat.6 B2ca. Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposéb
umozliwiajacy ich fatwa identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie kabli, na obu ich
koncach oraz na panelach krosowych. Punkt wyposazy¢ w komplet kabli krosowych F/UTP kat.6.

Poziome okablowanie przytgcza Internetu prowadzi¢ projektowang rurg RHDPEp110 pokazang na
rysunku PZT. Przytacze Internetu i sprzet aktywny wykona¢ zgodnie z projektem dostawcy ustugi.

2.2. Sieci alarmowe i systemu sygnalizacji pozaru
Sieci alarmowe i systemu sygnalizacji pozaru nie zostaly objete niniejszym opracowaniu. Opracowanie
projektu tych sieci oraz ich montaz pozostaje w kwestii dostawcy ustug lub obstugi systemu ktéry nalezy
dostosowac do biezacych potrzeb uzytkownikéw obiektu oraz urzgdzen obstugiwanych przez ochrone.

3. UWAGA

Podane w projekcie typu urzadzen zostaly podane przykiadowo. Mozliwe jest wykorzystanie
innych urzadzen o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca w przypadku zmian
winien wykona¢ projekt powykonawczy zgodny ze stanem faktycznym.

Obliczenia techniczne doboru opraw, kabli i zabezpieczen zostaly wykonane i s w posiadaniu
projektanta. Projekt zawiera wyniki tych obliczen.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk mgr inz. Mariusz Kacprzak
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4. Obliczenia techniczne
Tabela 1 - Bilans mocy obiektu
3 |3 g g o
£l = | - |=| %2 | § | 3 3 :
|2 | 2|5 S5 | % | %] &% | &% | %
Lp Opis obwodu 2 = < £ S £ = = g = £
= g g = 32 3 g £ 3 = S )
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g > ge° = 3 =3 2 o
= g (=3 1 @ =
3 £ g * =
3
Oswietlenie 400
1 | zewnetrzne 1 0,65| 1,01 100,00% | 50,00% | 0,93 0,50 0,33 0,13
2 | O$wietlenie wnetrz 2| 025]| 1,17[230/100,00% | 50,00% | 0,93 1,17 0,25 0,10
Oswietlenie WC 0,25 1,17/ 230[100,00% | 10,00% | 0,93 0,35 0,08 0,03
Oswietlenie 400
4 | magazynu 1 0,77| 1,20 50,00% | 100,00% | 0,93 0,60 0,39 0,15
Zestaw dniazd 400
5 | remontowych 15,00 | 23,28 100,00% | 10,00% | 0,93 9,31 6,00 2,37
6 | Gniazda ogdlne 2| 3,50| 16,36 |230|100,00% | 100,00% | 0,93 32,73 7,00 2,77
Gniazda napedéw 230
7 | bram 1 3,00 | 14,03 100,00% | 10,00% | 0,93 1,40 0,30 0,12
Gniazda napedow
bram + zasilanie 400
8 | chtodni 2| 3,00| 4,66 100,00% | 10,00% | 0,93 0,93 0,60 0,24
Nagrzewnica 400
9 | elekiryczna 11| 10,80 | 16,76 100,00% | 90,00% | 0,93 165,94 106,92 42,26
10 | Agregat skraplajacy | 1| 0,33| 1,54|230]|100,00% | 80,00% | 0,93 1,23 0,26 0,10
11 | Pompa ciepta j. zew. 1 1,60 | 7,48]230]100,00% | 50,00% | 0,93 3,74 0,80 0,32
Kelvion air cooler 400
12 | ceiling 2| 13,50 20,95 100,00% | 100,00% | 0,93 41,90 27,00 10,67
Moc zainstalowana Pz 226,40 [kwW]
Prad dla mocy zainstalowanej Iz 351,38 [A]
wspotczynnik jednoczesnosci dla calego obiektu 1,00
Moc szczytowa Py, 149,92 [kW]
Prad dla mocy szczytowej Iy 232,68 [A]

Moc bierna Q

5,90 [kVAr]
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Tabela 2 - Dobér zabezpieczen i przewodow

wspOlczynnik mocy cos(¢)

0,93 [-]

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

pradowa ditugotrwata przewoddw.)

(Obcigzalnos$¢ diugotrwata przewoddéw na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspdtczynnik
3 . 2 Ky poprawkowy 3
© S S o S . g © S
ODCINEK 5| sf% 2| 3|88 ) NE| S8 2 5 | g = 3
=2 < = IS kel Ky I} [S Y] RS S N e .
S|e8| S o & | <S8 2 g8 T8 3 33 3 s| g8 32 3¢ warunek 1: warunek 2:
N| &S| NS = N| ES S ~ 8 N g Q ERS) S| N 2| O w3 s o przecigzalnosc¢
Llgg|8e g L g8 N =2 2 2 % N 9 03) K] S| © '@ § | obciazalnosc diugotrwata pradowa
125|185 3| 8|58 §| 8| =8| & g8 EH813] g8 55 lo<h<lz <451,
S N| = 2 2| =8 g_ S8 T o S » 2| 5| & S
= S T | N & ‘8 N QN = %) S o @ ’\>,‘ S
= = Y 8 & g o 8
= 5|
~
P Uy | cosp| k | | I K Lo=kz"l, I K lr=n*l5"k Is | I | L | 1,45%
od do s n () r ] In [-] 2 lo=K2"In [-] [-] Iz ) z=n"17"Kp (] In Iz Uwagi: > Iz Uwagi:
[kWI\ v | [-] | [-]] [Al| [A] [-] [A] [A] [-] [A] [A] | [A]] [A] [A] [A]
L RGmn | 15000 | 400 | 093 | 10 |2328| 250 | WT- 1,6 4000 | YAKXS 4x 240| D 272 | 1,00 1,00 | 1,13 307,36 2328 | 250 | 3074 | WUk | yo00 | 4457 | Warunek
1/9G spetniony spefniony
RGnn | OSwietlenie | o 65 1 400 | 093 | 10 | 10 | 16 |Ss0B| 145 232 | YAKXS 5x 16 | D 61 1,00 | 1,00 | 1,00 61 10 | 16 | 61,0 | Maunek | 935 | gg5 | Warunek
zewnetzne spetniony spefniony
Renn | 9M29a | 500 | 930 | 093 | 10 | 140 | 16 | S300B| 145 23,2 YDY 3x 25| B 23 1,00 | 1,00 | 1,00 23 140 | 16 | 230 | Marunek | 535 | 334 | Warunek
ogdine spetniony spefniony
Renn | Owietlenie |5 431 230 | 093 | 40 | 24 | 10 |sso0c| 145 145 YOY 3x 15| B 165 | 1,00 1,00 | 1,00 16,5 24 | 10 | 165 | Waunek | 4y 5 | p3q | Warunek
biur spetniony spefniony
— 23
Renn | OSWietlenie | o771 400 | 093 | 40 | 48 | 20 |SsoB| 145 29,0 YDY 3x 25| B 1,00 | 1,00 | 1,00 23 48 | 20 | 230 | WAUek | 590 | 334 | Warumek
magazynu spetniony spefniony
RGnn | nagrzewnice | 10,80 | 400 | 093 | 10 | 168 | 25 | D0gG 1,6 40,0 YDY 5x 6 B 3 1,00 | 1,00 | 1,00 3 168 | 25 | 340 | "aunek | yoo | 493 | Warunek
spetniony spefniony
RGnn | Kimatyzacja | 13,50 | 400 | 080 | 1,0 | 244 | 25 | DOgG 1,6 40,0 YDY 5x 10 | B 46 1,00 | 1,00 | 1,00 46 244 | 25 | 460 | MUK | 00 | gg7 | Warunek
spetniony spefniony
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Tabela 3 - sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napigc

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

PRZECIWPORAZENIOWEJ
> w8
] = © S cO | Sw
x = = = = = Xz © X
o] < P IS ISES Ng | §¢ . @ | =< © ko X 5
ODCINEK £ S &g 8| se| 2| Ss Warunek: 1T |of| ns3 o5 |E8
5 8 o 3 o8| 8 SN g Skutecznosc ochrony 3| S $198] $8 s8(S § Warunek:
3 03 < °1 P3| 28s| 5|88 pporazeniowej 8|8 2l s g 8 3 :é S| L8| Dopuszczalny spadek
S 8 S = 3| N | o8| Q| Samoczynne wylaczenie 8| g Sg| al 2N 8% napigcia
> [s)) 0 Q Re] . 2 ) c Q. Q. n
S 8N 2 B8 2 ] 5| £ SR AU, <U
3 O S &R sg|fE 22Pilapin N < B % = dop
Q S w tkfadzie’ TN
L] R | xs | z In 4 a | Lz| U P | cosp| U S ke | AUy | AU, ,
od do [] s S S [] 4 il 0 Uwagi: ¢ d Y > X % dop Uwagi:
[m] | [mQ] | [mQ] | [m2] [A] [s] [A] | V] i pwp | [-1 | V)| o] | fmemn®] | [-] ] [%] [%]
z RGm | vakxs 4 240| s0 | 181 | 271 | 408 | WG | 250 5 | 1425 | 581 | 230 | oronaiest | usoo | 003 | 400 | 240 36 124 | 067 | 3 | Warunekjest
X skuteczna spefniony
RGnn | oSwietlenie |y S 46 | 300 | 11740 | 740 | 14704 | S300B | 16 5 80 | 1176| 230 | ochronaest | o7 | 093 | 400 | 16 36 1,02 | 078 3 | Warunekjest
zewnetzne X skuteczna spefniony
RGnn | 9Mazda vov % 25| 30 | 4516 | 248 | 5653 | 3008 | 16 5 | 80 | 452 | 230 | chronaestoan | gg3 | 20 | 25 54 101 | 321 | 5 | Warunekjest
ogdine X skuteczna spefniony
Renn | OSwietlenie | ypy 3 g5 | 45 | 11452 | 289 | 1431,9 | S300c | 10 5 100 |1432| 230 | ocronaest | o4 | g3 | 230 | 15 54 1,00 | 081 5 | Warnekjest
biur X skuteczna spefniony
RGnn | oSwetlenie | ypy 3 o5 | 70 | 10484 | 336 | 1311,1 | S300B | 20 5 100 | 131,1 ochronajest | e | ooz | 400 | 25 54 1,01 | 080 5 | Warunekjest
magazynu X 230 skuteczna spefniony
RGmn | nagrzewnice | YDY ° 6 | 80 | 5016 | 346 | 6284 | pogG | 25 5 | 115 | 723 | 230 | ocfronaiest | yoe | 003 | 400 | 6 54 101 | 236 | 3 | Warunekjest
X skuteczna spefniony
RGmn | kimatyzaga | YDY 0 10 | 60 | 2284 | 207 | 2879 | powe | 25 5 | 115 | 331 | 230 | oronaiest | yas | g | 400 | 10 54 104 | 165 | 3 | Warunekjest
X skuteczna spefniony
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5. Zestawienie materiatow
Tabela 4 - zestawienie materialéw podstawowuch
LP | MATERIAL UWAGI ILOSC JEDNOSTKA
Rozdzielnica gtowna kompletna wyposazona w elementy zgodnie z
Rgnn OT. 1|szt
1| Oprawa ewakuacyjna TM TECHNOLOGIE 33_NM iTECH C1 nm 10 | szt
LENA LIGHTING DIONE LED 2300Im 840 (24W)
2 | Oprawa LED RCR 6 |szt
LENA LIGHTING SQ 300 LED PLUS LENS 2300Im
3| Oprawa LED 840 IP54 Il kl. OPAL 24W 3| szt
LENA LIGHTING COMPACT LED EVO N 3550Im
4 | Oprawa LED PRM 840 (24W) 6 | szt
LENA LIGHTING TYTAN 2 LED ENDURA PLUS
5| Oprawa LED 1150mm 4750mm 840 IP66 (28W) 8 | szt
LENA LIGHTING TYTAN 2 LED 1150mm 2650Im
6 | Oprawa LED 840 IP66 (16W) 79 | szt
7 | tgcznik tacznik 1P20 5| szt
8 [ facznik tacznik IP44 4 | szt
9 | przycisk bistabilny przycisk bistabilny 7 | szt
zestaw gniazd zestaw gniazd remontowych zgodnie z
10 | remontowych rysunkiem O4IE 4 | szt
11 | gniazdo poddjne 7 | szt
12 | gniazdo IP44 5| szt
Gniazdo wtynkowe
13 | 2xRJ45 kat.6e 4 |szt
podswietlany piktogram
14 | wyjscie ewakuacyjne 2| szt
podswietlany piktogram
15 | oprawa kierunkow 7 | szt
bednarka ocynkowana
16 | FeZn 30x4mm 320 m
ztgcze kontrolno
17 | pomiarowe 14 | szt
drut odgromowy FeZn
18| 10mm 540 | m
19 | zacisk srubowy uziom 16 | szt
20 | zacisk sSrubowy odgrom 27 | szt
przewéd YDYzo
21| 3x1,5mm?2 min. CPR:B2ca lub N2XH 3x1,5 CPR:B2ca 350 | m
przewéd YDYzo
22 | 3x2,5mm?2 min. CPR:B2ca lub N2XH 3x2,5 CPR:B2ca 770 | m
przewéd YDYzo
23 | 5x10mm?2 min. CPR:B2ca lub N2XH 5x10 CPR:B2ca 250 | m
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24 | przewdd HDHs 4x2,5 130 | m

25 | przycisk PWP 2 |szt
kabel YAKXS 0,6/1kV

26 | 4x35mm2 50| m
kabel YAKXS 0,6/1kV

27| 5x16mm?2 315|m

28 | przewdd LAN kat.6 330 |m
rura ostfonowa

29 | RHDPEks75 300 | m
rura ostfonowa

30| RHDPEp110 88| m
koryta kablowe kompletne wraz z uchwytami montazowymi i

31 | siatkowe do oswietlenia | systemem faczeniowym 270 m

32

korytka perforowane do
tras kablowych w

magazynach szeroko$¢ |kompletne wraz z uchwytami montazowymi i
100mm systemem faczeniowym 150 | m

Zestawienie materiatow szacunkowe. Wykonawca powinien zweryfikowac ilosci potrzebnego
materiatu oraz ustali¢ szczegdty motazu przed przystgpieniem do prac.

6.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rysunki

nr 00IE — Plan tras kablowych

nr 011E — Rzut przyziemia — inst. uziemienia

nr 02IE — Rzut dachu — inst. odgromowa

nr 03IE — Rzut przyziemia instalacje elekiryczne
nr 05IE — Schemat blokowy sieci IT

nr 06lE — Schemat rozdzielnicy RGnn

nr 07IE — Widok rozdzielnicy RGnn

nr 08IE — Schemat sterowania o$w. zewnetrznym
nr 09IE — Widok stupa oswietleniowego

ZAL1 — Ocena ryzyka odgromowego
ZAL2 — Obliczenia oswietlenia wewnetrznego
ZAL3 — Obliczenia o$wietlenia zewnetrznego
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