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CZESC OPISOWA

1.0 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych i chtodniczych dla

projektowanego budynku spizarni Caritas zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Trakt Sw.
Wojciecha dz. nr 26/6 Obreb 310

2.0 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha dz. nr 26/6
Obreb 310

Na terenie dziatki znajduje si¢ przylacze kanalizacji sanitarne;j.

Dziatka ma obstuge komunikacyjna przylegajaca ulica ul. Trakt Sw. Wojciecha

W obrebie inwestycji nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sig:

* instalacje wod-kan
Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

® do miejskiej sieci Ks
Uktad komunikacyjny

e dojazd i dojscie istniejace z ul. Trakt Sw. Wojciecha

e plac postojowy istniejacy
Spos6b dostepu do drogi publicznej:

e istniejacym zjazdem z ul. Trakt Sw. Wojciecha
Parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sig:

e zewngtrzng instalacje wodociggowa

e zewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

4.0 Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
MPZP

- nie dotyczy

b) o formie ochrony konserwatorskiej dla terenu objetego projektowaniem

- Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

c) okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

- nie dotyczy

d) o charakterze, cechach i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

5.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Budynek nie wymaga doprowadzania drogi pozarowej. Dojazd do budynku droga
o0 szerokosci 4m o parametrach technicznych odpowiadajacych wymaganiom drogi
pozarowej, potaczona z droga pozarowa ul. Trakt Sw. Wojciecha



6.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i

stopnia skomplikowania obiektu lub robét budowlanych
- nie dotyczy

7.0 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Wskazanie przepisOw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania
obiektu: ustawa prawo budowlane rozporzadzenie o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ustawa o ochronie 1 opiece nad zabytkami
Informuje ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce na ktdrej
zostal zaprojektowany tj. na dziatkach nr 26/6 i 26/5 Obrgb 310

8.0 Informacje o inwestycji

Dziatka 26/6 Obreb 310 zlokalizowana w Gdansku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha nie
podlegaja ochronie konserwatorskie;j

Dziatka 26/6 Obreb 310 zlokalizowana w Gdansku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 1 nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na
dziatke.

Projektowane instalacje spetniajg normy odrebne w zakresie BHP, ochrony
przeciwpozarowej i sanitarnohigieniczne. Projektowane prace nie powoduja negatywnego
wplywu na stan srodowiska, a w znacznym stopniu podnoszg jakos¢ warunkéw uzytkowania.
Materiaty uzyte do realizacji posiadajg stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Projektowane prace spelniajg wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko 1 zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 21 3 nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
oraz nie wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla
zakresu przewidzianego w projekcie.-

Obszar oddzatowywania inwestycji obejmuje dziatke nr 26/6 Obrgb 310 nalezaca do
Inwestora.

9.0 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzng doziemng instalacje wodociggowa wykonac z przewodow &40 mm rur
PE 100 HD PN 10 zgrzewanych doczotowo.

Nad projektowang zewnetrzng doziemng instalacjg z rur PE nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka
metalowg z zamocowaniem jej do zasuwy.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rur.

Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w spos6b
trwaty (zalecane na stupkach ze stali ocynkowane;j)

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje
przewodu wodociggowego. Ptukanie dokonuje si¢ czysta woda, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowg powstatg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajagcg co najmniej 50mgCl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu
powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3 . Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy



ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.

Trase projektowanej doziemne;j instalacji wodociggowej, Srednice, dtugosci i spadki
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

10.0 Zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ zewngtrzng doziemng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 0,16
m kl. S. Zatamania przewodéw /w poziomie oraz w pionie/ wykona¢ poprzez zaprojektowane
studzienki rewizyjne.
Projektuje si¢ wlaczenie projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej w dno
istniejgcej studzienki @ 1200 bet. przykrytej ptyta z wtazem typu ciezkiego.
Studnie betonowg zaizolowac zewnetrznie izolacja typu ciezkiego np. [ZOBUDEM BR.
Przejscia rurociggu PVC przez ptyte fundamentowg oraz betonowa $cian¢ studni nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelka dtuga /np. prod. WAWIN —BUK/.
Trase projektowanej zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, srednice, dtugosci i spadki
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

11. 0 Wewnetrzne instalacje wod-kan

11.1 Wewnetrzne instalacja wodociaggowa i cwu
Woda pobierana bedzie dla celéw socjalnych.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez projektowang pompe ciepta powietrze /
woda typu ALL-ONE-8A1/240

Przewody wodociggowe wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z rur wielowarstwowych
PE stabilizowanych PE-RT/AL/PE-RT systemu np. Uponor MLC ( spetniajgcy norme¢ DIN
16833 — materiat DOWLEX 2388) lub innych réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT
z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego na zaktadke,
posiadajacych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej  k = 0,0004, wspétczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C 1 10 bar.
Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne
rownorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z
aluminium z systemem test pre - prob. (gwarancja proby szczelnosci) lub ziaczki z PPSU,
w komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewne;.
Przewody prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.
Przewody wodociggowe przymocowac¢ do $cian za pomocg hakéw, w odstgpach nie
wiekszych niz 1,20 m Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢ prostopadle do $cian
w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie odbywac si¢ bedzie poprzez najwyzej potozone
punkty czerpalne a sposéb prowadzenia przewoddéw zapewnia samokompensacje, patrz czgs¢
rysunkowa niniejszego opracowania.
Instalacje c.w.u nalezy izolowac termicznie piankg PE z ptaszczem PVC ( dostepng w handlu)
grubosci okoto 20 mm.
Dla cyrkulacji projektuje si¢ pompe typu np. MAGNA3 25-40 N 130
Projektuje si¢ zamontowac zawory odcinajace kulowe na instalacjach zimnej 1 cieptej wody
oraz termostatyczne zawory regulacyjne na cyrkulacji.
Armature oraz przewody zastosowac zgodnie z aktualng oferta rynkowa, dopuszczong przez
sanepid.
Probe szczelnosci wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioréw rurociggéw z tworzyw sztucznych”.



11.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku
potaczy¢ z istn. kanalizacjg sanitarng za pomocg istn. studni Sist i przewodu @#0,16m PVC
klasy S.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. pion 1 poziom, wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych o & d+ 15 cm.

Do projektowanego pionu kanalizacji :

od miski ustepowe;j 100 mm
od umywalki 50 mm
od poj. zlewu 50 mm
od wpustu sciekowego 50 mm

Srednice pionowych przewodéw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.] WTP
7 dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z architektem i Inwestorem. Zaprojektowane odgatezienia
pionéw do poszczegdlnych przyboréw nie przekraczaja normatywnych di. tz. sg krétsze od
3,5 m a dla misek ustgpowych mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznosci
wprowadzania zmian ww. sprawie bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem.
Przybory nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach:

- umywalki h= 0,85 m

- zlewy h=0,85m
Spadki przewodoéw kanalizacyjnych przyjeto zg. z normatywem i pokazano w czesci
rysunkowej.
W pomieszczeniach WC nr 4 zamontowac¢ agregat pompowy np. MULTILIFT MD 12.1.4 za
pomocg ktérych Scieki zostang przetransportowane przewodem @63mmPE do studni S1.
Dobér przyboréw sanitarnych oraz armatury mozna realizowa¢ wg oferty rynkowe;j.
Posadzki w ktérych zaprojektowano wpusty Sciekowe nalezy wykona¢ ze spadkiem min.1%
w kierunku kratek §ciekowych. Zastosowac kratki z syfonem.

12.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

12.1 Zrédlo ciepla
Projektowany obiekt zasilany beda w ciepto bedzie przez projektowang pompe ciepta
powietrze / woda typu ALL-ONE-8A1/240.

12.2 Ogrzewanie podlogowe.

Projektuje si¢ niskotemperaturowg instalacje ogrzewania podlogowego systemu np.
firmy Uponor.

Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych Tacker
wyposazonych w specjalna foli¢ rasterowg w warstwie podtogowe;j jastrychu z przykryciem
45 mm nad rura.

Petle ogrzewania podtogowego wykonac z rur Comfort Pipe Plus firmy Uponor o srednicy

16 x2,0 mm z tlenowo sieciowanego polietylenu ( PE-Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO
15875 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych barierg tlenowa wykonang z EVOH
zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowg zewngtrzng
powtoka z PE. Rura grzewcza 16 x2,0 z PE —Xa mocowana bedzie do podtoza przy pomocy
spinek Tacker .

Rury nalezy montowac¢ z odpowiednig rozstawg zgodnie z czes$cig rysunkowg — ptyty
systemowe posiadaja nadrukowang siatke rastrowa z rozstawg 100 mm



Obwody grzewcze begdg zasilane z rozdzielaczy wykonanych z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym typu Vario M z belkg o przekroju 1°. Rozdzielacze na belce zasilajacej
wyposazone s3 w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu
sitownikéw automatyki pokojowe;.

Rozdzielacze montowane beda w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych.

System ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w uktad bezprzewodowej automatyki
pokojowej np. Smatrix Wave Plus, umozliwiajacg indywidualng regulacj¢ temperatury w
kazdym z pomieszczen z ogrzewaniem podlogowym.

W przypadku przejs¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod
nadzorem dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykonac¢ prébe ci$nienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do uktadania jastrychu mozna przystapi¢ po wykonaniu proby szczelnosci. Wykonawca
powinien wystawi¢ odpowiedni protokét. Zaleca si¢ zastosowaé dodatek do betonu ktéry
ujednorodnia beton, poprawia jego przewodnos$¢ cieplng. Zapotrzebowanie dla szlichty o
grubo$ci 70 mm wynosi okoto 0,2 1/m2. Czas schni¢cia betonu wynosi 21 dni. Podczas
uktadania jastrychu, rury wypetnione wodg pod ci$nieniem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

W pomieszczeniu szatnie nr 9 projektuje si¢ dodatkowo elektryczny grzejnik tazienkowy o
mocy 800W.

12.3 Préba szczelnosci instalacji

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przed
wlaczeniem danego systemu do eksploatacji.

Producent zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastgpujacy sposob:

Odpowietrzy¢ system i podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.
Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny calego
systemu, zwlaszcza polaczen. Ze wzgledu na elastycznos$¢ przewoddw ci$nienie bgdzie
spadalo. Nalezy je utrzymywac na stalym poziomie. Nastepnie szybko obnizy¢ ci$nienie do
0,5 cisnienia roboczego i1 utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli cisnienie wzrosnie,
znaczy to, ze system jest szczelny.

Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, ze
system jest nieszczelny.

15.0 Instalacja chtodnicza

Zapotrzebowanie na chtéd komory wynosi 8 500 W na kazda z dwoch mrozni
Chtodzenie komory zapewnia sufitowa chtodnica wentylatorowa.
Dla celéw obliczeniowych dobrano chtodnice typu KUBA SGBE 45-F420 wydajnosci
nominalnej 13,5 kW, zasilang parami czynnika chlodniczego R 404 A z agregatu
skraplajacego typu BITZER LH84E/4CES-6Y
Agregaty chtodnicze BITZER LH84E/4CES-6Y posadowi¢ nalezy na dachu magazynu na i
na stalowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza uwzglednia¢ musi gabaryty i ci¢zar
agregatu skraplajacego.
Rurociagi chtodnicze ( gazowy i cieczowy ) wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach
przedstawionych na rysunkach.
Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 (miedz klasy Cu — DHP).
Potaczenie rurociggdéw z urzadzeniami odbywa si¢ poprzez potaczenia spawane.



Rurociagi chtodnicze zaizolowac nalezy na catej dtugosci izolacja chlorokauczukowag

o grubosci §cianki minimum 9 mm np. ARMAFLEX / FRIGO.

Rurociagi uzbroi¢ nalezy w dobrang armature¢ freonowg — zawory rozprezne, elektrozawory.
W obrgbie pomieszczen rurociagi projektuje si¢ prowadzi¢ zgodnie z rysunkami.

Sterowanie pracg uktadu zapewnia dobrany uktad automatyki z sterownikiem
mikroprocesorowym.

Odprowadzenie kondensatu z chtodnicy wentylatorowej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek
NIBCO za posrednictwem polaczen klejonych zgodnie z rysunkami. W celu zabezpieczenia
kondensatu przed zamarznigciem, przewod odprowadzajacy kondensat wyposazy¢ nalezy w
elektryczng grzatke gumowa o wydajnosci 8O0W / mb

16.0 Uwagi

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze
nastapi¢ po dokonaniu proby szczelnosci oraz pracy jak réwniez po trzykrotnym ptukaniu
instalacji z szybkoscig przepltywu wody pluczacej dwukrotnie wigkszej od predkosci
eksploatacyjnej 1 dokonaniu wpisu o tej czynnosci w dzienniku budowy.

Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych Cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wizelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

17.0 Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie
Opracowujac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przestrzegac:

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126/

e Prawo budowlane/Dz. U. z 2000r Nr 106, poz.1126, z p6Zniejszymi zmianami/

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. /Dz.

U. Nr47 z 20031/

® Wytyczne producentéw rur i armatury

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t Tom I cz. I Tom II

e (Obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

e  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany do opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia
z nim pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

* Projektowane instalacja gazowa lezy w bezpiecznej odleglosci od istniejacego
uzbrojenia i obiektéw. Jesli przy budowie tej instalacji zachowane bedg warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robét oraz zasady BHP. przewidywane zagrozenia
nie wystapia.

e Szczegdlnej ostroznosci wymaga prowadzenie prac spawalniczych /elektrycznych i
gazowych/, oraz uzywania palnika propan-butan. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢
w zespotach minimum dwu osobowych.

e Sprzet spawalniczy oraz butle nalezy kazdorazowo po zakonczeniu prac wywiez¢ z
placu budowy. W miejscach braku mozliwo$ci dojazdu samochodéw musi by¢
zabezpieczony sprzet ewakuacyjny dla zachowania podstawowych warunkéw bhp .



W planie nalezy uwzgledni¢ rowniez :
* montaz /dzwigiem/, komina
roboty montazowe komina na wysokosci do 10m
montaz rusztowan i roboty na rusztowaniach do wysokosci 10m
montaz instalacji gazowej w kottowni
montaz kotta
nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t w ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
® nie przewiduje si¢ prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym
® nie przewiduje si¢ prowadzenia robot w poblizu linii wysokiego napigcia lub
czynnych linii komunikacyjnych
® nie wystepuja roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow
® nie wystepuja roboty prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Ww. osoby winne by¢ wyposazone w $rodki tacznosci gwarantujace natychmiastowg
tacznosé z
® policja
® straz pozarna
® pogotowie ratunkowe.

18.0 Uwagi dla wykonawcy:

® Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami.

e W trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

* W miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ rgcznie, a poza
najblizszym sgsiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne mozna
wykona¢ w spos6b mechaniczny.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

¢ Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jej odbiegajaca lokalizacja
od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zalozeniu ze jest
czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

* W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami

¢ Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano Montazowych cz. II —roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych

e  Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat: inz. Leszek Gontarz

Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec.



