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Sprawdzający:

OZNACZENIA

4,41  PROJEKTOWANE RZĘDNE NAWIERZCHNI I TERENU

 PROJ. PRZEPUSZCZALNA SZUTROWA NAWIERZCHNIA
 DRÓG WEWN. I PLACÓW MANEWROWYCH

1  PROJEKTOWANY BUDYNEK MAGAZYNOWY 

Śm

UMOCNIONA AŻUROWYMI PŁYTAMI BETONOWYMI 

 PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

 PROJEKTOWANE W TERENACH ZIELONYCH
 NIECKI RETENCJONUJĄCE WODY OPADOWE 
SPŁYWAJĄCE Z POŁACI DACHOWYCH

 PROJEKTOWANE ŻELBETOWA ŚCIANA OPOROWA

 PROJEKTOWANE STANOWISKO 
 GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

 GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
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LEGENDA:

ZPSO ROSA 2223033/4/T2 Cuddle II LED 48 4000k T2
wysokość słupa 10m

ZPSO ROSA 2223033/4/LW Cuddle II LED 48 4000k LW
wysokość słupa 10m

B

Kabel YAKYżo 5x16mm w rurze osłonwej HDPEks Ø 75

Lokalizacja rozdzielni RGnn
Wprowadzenie przyłączy zewnętrzych pod
posadzką

Linia kablowa WLZ - YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2
w rurze osłonowej RHDPEpØ110 L=44(50)m
z bednarką FeZn 30x4 po trasie WLZ
Rura osłonowa do wprowadzenia przyłączy
operatorów zewnętrznych RHDPEpØ110 L=43m

Linia kablowa oświetlenia terenu
YAKXS 0,6/1kV 5x16mm2 w
rurze osłonowej HDPEksØ 75 L=290(315)m

Projektowana rozdzielnica główna RGnn zgodnie z rysunkiem 06IE
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mgr inż. Mariusz Kacprzak

upr. nr POM/0189/PWOE/11

w spec. inst. elektryczne

upr. nr POM/0149/POOE/06

w spec. inst. elektryczne

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk

Projektowana rura osłonowa 2x RHDPEpØ110 na potrzeby WLZ
i przyłączy mediów zewnętrznych



LEGENDA:

bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

wyprowadzenie bednarki z uziomu

połączenia wyrównawcze FeZn 30x4mm

ZP
 

złącze kontrolno pomiarowe na elewacji obiektu  na
wysokości ~1m nad poziomem terenu projektowanego
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w spec. inst. elektryczne
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mgr inż. Bartłomiej Zosiuk

Sprawdzający

Instalacja szyny wyrównawczej

Instalacja uziomu fundamentowego

RURA CHRONIONA KATODOWO

RURA GAZOWA

RURA WODOCIĄGOWA

RURY CIEPŁOWNICZE

L1
L2
L3
N

PE

Rozdzielnica nn

Rozdzielnica
nieskiego napięcia

Rozdzielnica nn Podłoga techniczna

Silnik

Instalacja HVAC

Konstrukcja stalowa Trasy kablowe

Taśma uziemiająca
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 6m
m2
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m2
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m2LY
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2
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 25
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2

* * * *

Zalecenia dotyczące wykonywania połączeń wyrównawczych:

Bednarkę należy łączyć z kontrukcją słupa poprzez
spawanie obustronne na dlugości co najmniej 30mm

Bednarka Fe/Zn 30x4mm

Połączenie spawane obustronne na długości
co najmniej 80mm

Bednarka ocynkowana Fe/Zn
30x4mm

SZCZEGÓŁ
POŁĄCZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ Z
UZIEMIENIEM

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- połączenie z uziomem otokowym

wyprowadzenie drutu odgromowego FeZnØ10mm na dach
zgodnie z rys. 02IE

- INST. UZIEMIENIA



wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy
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BORA 160
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BORA 160
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BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160    
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rura spustowa Ø120mm
stal ocynkowana
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wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

rura spustowa Ø120mm
stal ocynkowana

rura spustowa Ø120mm
stal ocynkowana

rura spustowa Ø120mm
stal ocynkowana

rura spustowa Ø120mm
stal ocynkowana
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stal ocynkowana

rynna Ø150mm
stal ocynkowana

rynna Ø150mm
stal ocynkowana

rynna z systemu bezokapowego
o profilu prostokątnym 125mm

rynna z systemu bezokapowego
o profilu prostokątnym 125mm

rura spustowa z systemu
bezokapowego
o profilu prostokątnym 70x80mm

rura spustowa z systemu
bezokapowego
o profilu prostokątnym 70x80mm
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LEGENDA:

drut ocynkowany FeZn Ø8mm

złącze kontrolne

przewody odprowadzające

ZP
 

I

III

IV

II

300.0000

IIIa

IV

V

VI

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

-0,05

betonowa ława fundamentowa

stopy fundamnetowe
konstrukcji nośnej

II

ściana attykowa
o szkieletowej
konstrukcji stalowej

stopy fundamnetowe
konstrukcji nośnej

+8,95

+4,39

±0.00=1,60 mnpm
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31°
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Strefa ochrony wyznaczona z metody toczącej się
kuli o promieniu 60m

Zgodnie ze szczegół 1
na rysunku 01IE

min.100cm

    
1  

   1
   

    
2  

   2
   

bednarka ocynkowana FeZn 30x4

Wsporniki dachowe o wysokości
minimum 25cm

RZUT DACHU
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PROJEKT BUDYNKU SPIŻARNI CARITAS
DZIAŁKA NR 26/6, 

TRAKT ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU

Projektant

mgr inż. Mariusz Kacprzak
upr. nr POM/0189/PWOE/11

w spec. inst. elektryczne
upr. nr POM/0149/POOE/06

w spec. inst. elektryczne

mgr inż. Bartłomiej Zosiuk

Sprawdzający

- INST. ODGROMOWA

sprowadzenie drutu odgromowego FeZnØ10mm do złącza
kontrolno-pomiarowego

podłączenie do uziomu fundamentowego obiektu zgodnie z
rys.01IE
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Jednostka zew. pompy ciepła
typu: ALL-ONE-8A1/240

Agregat chłodniczy
typu: BITZER LH84E/4CES-6Y

 

h~2 m  
 

h~2 m  
 

h~2 m  

 

h~2 m
 

zwód pionowy na dedykowanej podstawie dachowej (iglica
odgromowa h=2m)
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LEGENDA:

zestaw gniazd remontowych 1x32A 3x16A3

RZUT PRZYZIEMIA

80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA

BIURO INŻYNIERSKIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Projektant
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Sprawdzający

B B

B B

B B

BB

B

Lena Lighting Tytan 2 LED 909702 1150mm
2650lm 840 IP66 16W

Lena Lighting Tytan 2 LED ENDURA PLUS
909801 1150mm 4750lm 840 IP66 28W

Lena Lighting Compact LED Evo N 628061
3550lm PRM 840 24W

Lena Lighting SQ 300 LED Plus Lens 664144
2300lm 840 IP54 OPAL 24W

Lena Lighting Dione LED 952685 2300lm 840 IP65
RCR 24W

Gniazdo wtynkowe 2xRJ45 kat.6e h=0,3m

Gniazdo elektryczne wtynkowe 2x16A, h=0,3m

Gniazdo elektryczne natynkowe 2x16A IP44,
h=0,3m

Gniazdo elektryczne wtynkowe 2x16A, h=0,3m
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a Łącznik wtynkowy jednobiegunowy IP20 , h=1,4m

Przycisk bistabilny wtynkowy IP20, h=1,4m
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GN6

Oprawa awaryjna korytarzowa iTECH C1 302 M AT COLD
238 lm - 3 h - temp. pracy -15 do +40 °C - IP65

GN7 GN7 GN8 GN9
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L Podświetlany piktogram kierunek ewakuacji

a a a a

a Łącznik wtynkowy jednobiegunowy IP44,
h=1,4m

PWP

PWP

PWP

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

INST. ELEKTRYCZNE

UWAGA:
Wszystkie przewody stosowane w obiekcie klasy CPR:B2ca lub lepszej.


