Wykaz pomieszczeri: Budynek - Przyziemie

Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
1281.04 m?
1 Biuro 16.14 m? Panele podtogowe
2 Przedsionek 2.05m? Panele podtogowe
3 Korytarz 255m Panele podtogowe
ﬂk’ % 4 |wC 3.56 m? Panele podiogowe
5 Biuro 13.50 m? Panele podtogowe
6 Przedsionek 207m? Panele podiogowe
7 Natrysk 1.97 m* Panele podtogowe
8 wC 220 m* Panele podtogowe

9 Szatnia 11.58 m? Panele podtogowe

10 |Przestrzen operacyjna 52.92 m* Panele podtogowe

1 Magazyn 111.22 m? Panele podtogowe

11 Magazyn 111.28 m? Panele podtogowe

13 |Mroznia/Chlodnia 56.65 m? Panele podtogowe

14  |Mroznia/Chlodnia 56.65 m* Panele podtogowe

15 |Korytarz 119.66 m? Panele podtogowe

17  |Magazyn 717.04 m* Panele podtogowe

Razem 1281.04 m?
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Agregat pompowy S
typu: Multilift MD 12.1.4 -0,92

[ 1 $CIANAZ SYSTEMOWYCREENHWARSTWOWYCH
Z WYPEENIENIEM Z PIANKI SAMOGASNACE.)
POLIZOCJANUROWE! (PIR) O GRUBOSCI ROZENIA
10cm, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA GIEPLA DLA
SCIANY 0,20 Wi(m2K).

SCIANA ZEWNATRZNA GZESCI BIUROWEJ
5,75, 7]  WYKONANAZBETONU KOMORKOWEGO

YTONG FORTE PP. ARACH
599X199mm | GRUB
OCIEPLONA WENLNA MINERALNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZEWODZENIA CIEPLA 0,040 W/(m2K) 120 mm,
WYKONCZONA PLYTAMI ELEWACYJNYMI,
OD WEWNATRZ OTYNKOWANA
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S [ 7%, 71 SCIANA DZIALOWA WYKONANA Z BETONU
(ad KOMORKOWEGO YTONG PP4/0,6 WYMIARACH
599x199mm | GRUBOSGI 11,56m
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RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

BRANZA SANITARNA

Jednostka wew. pompy ciepta PROJEKT BUDYNKU SPIZARNI CARITAS

DZIALKA EWID. NR 26 /6
typu: ALL-ONE-8A1/240 TRAKT SW. WOJCIECHA W o\o%mxc

LG Profi Leszek Gontarz

80-299 Gdansk, Nowy Swiat, ul. Nad jeziorem 14

Opracowal: | tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel Logiszyniec
upr.bud.nr 68/Gd/00

0 specjalnosci instalacyjnej obejmujgcej:

sieci, instalacje i urzadzenia: wodociggowe

i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe|
w zakresie projektowania i kierowania robotami

bez ogranicze!

Projektowat:




