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CZESC OPISOWA

1. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne, zatoZzenia przyjete do obliczen i podstawowe
wyniki tych obliczen

Projektowany budynek Spizarni Caritas sktada sig¢ z 2 czeSci: magazynowej o
konstrukgiji stalowej, szkieletowej oraz biurowej o konstrukciji tradycyjnej murowane;j,
z drewniang wigzba dachowa.

Z powodu braku no$nych gruntéw w przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego
projektuje sie wymiang tej warstwy podioza o migzszosci 2,20m na nasyp z pospotki
stabilizowanej mechanicznie do nosnosci 100MPa.

Konstrukcje nosna czesci magazynowej stanowi 21 jednoprzestowych ram,
ztozonych z 2 ukosnych rygli i 2 stupdw. Stupy ram sg posadowione bezposrednio w
wymienionym podfozu, na zelbetowych stopach fundamentowych. Poszycie $cian i
dachu czesci magazynowej nalezy wykona¢ z blaszanych ptyt warstwowych o
rdzeniu z PIR. Plyty mocowane do ram za posrednictwem stalowych rygli i ptatwi.
Konstrukcja czesci biurowej sktada sig z murowanych $cian noénych, posadowionych
bezposrednio na betonowych tawach fundamentowych, zbrojonych konstrukcyjnie.
Na s$cianach podiuznych oparta jest drewniana wigzba dachowa o trojkatnych,
wieszarowych wigzarach dachowych.

Do obliczen statycznych obu czesci budynku przyjeto obcigzenia:

- wiatrem o wartosciach: 0,19 kN/m? ; -0,29 kN/m?

- éniegiem o wartosciach: 1,39 kN/m?; 0,93 kN/m? ; 0,36 kN/m?

- obcigzeniem uzytkowym dachu i stropu podwieszonego o wartosci 1,20 kN/m?

- cigzarem wiasnym elementow konstrukcyjnych i ostonowych

W wyniku przeprowadzonego wymiarowania elementéw konstrukcyjnych budynku
ustalono:

- stopy fundamentowe stalowych ram no$nych nalezy wykona¢ o wymiarach
1,6x1,6m w planie i wysokosci 0,80m;

- fawy fundamentowe czesci biurowej nalezy wykonac o szerokosci 0,50m i
wysokosci 0,30m;

- rame no$na hali wykonac¢ z profili walcowanych typu HEB: rygle z HEB360, stupy z
HEB400,

- rygle $cian czesci magazynowej do mocowania poszycia wykonac¢ z rury
kwadratowej 80x80x5mm,

- ptatwie dachu cze$ci magazynowej wykonac z rury kwadratowej 120x120x5mm,

- $ciany nosne czesci biurowej wykonaé z betonu komorkowego odmiany
konstrukcyjnej o szerokosci przekroju 24cm,

- wieszarowe wigzary dachowe wykona¢ z belek o przekrojach 100x100mm i
100x200mm z drewna klasy C24

2. geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie przeprowadzonych przez mgr inz. Bartosza Sobocinskiego badan
podifoza gruntowego w obszarze posadowienia projektowanego magazynu ustalono,
ze tworza je torfy, piaski prochnicze, piaski drobne i $rednie w stanie
$redniozageszczonym, oraz piaski drobne i srednie w stanie zageszczonym. W
badanym podifozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na
gtebokosci ok. 2m ppt.

W podiozu wyodrebniono warstwy gruntow:



la — torfy

Ib - piaski préchnicze w stanie luznym o stopniu zaggszczenia (lo = 0,20),

lla - piaski drobne i érednie w stanie $redniozaggszczonym (Ib = 0,35),

b - piaski drobne i $rednie przewarstwione pospotka w stanie zaggszczonym (lo =
0,70).

Istniejace warunki gruntowe w rejonie posadowienia magazynu kwalifikuje sie jako
korzystne dla posadowienia bezposredniego obiektow budowlanych, po wykonaniu
wymiany gruntéw stabonosnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wystepujace w
badanym podtozu warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, a projektowany
magazyn zalicza do | kategorii geotechnicznej. Posadowienie budynku bedzie
na tawach i stopach fundamentowych.

Grunty poditoza projektowanych nawierzchni, zgodnie z rozporzadzeniem MTIGW z
dnia 02-03-1999r., zalicza sie do grupy nosnosci G1.

3. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych

przegréd budowlanych

Projektowany budynek wykonany bedzie w konstrukcji stalowej systemowej hali z
obudowa z piyt warstwowych i cze$ci murowanej z drewnianymi wigzarami. Budynek
posadowiony bedzie na fawach i stopach, na wymienionym podfozu gruntowym.
Dach kryty bedzie ptytami warstwowymi systemowymi na obu czesciach. Scianki
dziatowe w hali systemowe z piyt warstwowych, w czgsci biurowo-socjalne;j
murowane, tynkowane. Sufit w czgsci biurowo-socjalnej podwieszany. Elewacje w
czesci biurowo-socjalnej wykonczone ptytami HPL w kolorze czerwonym w powstatej
czesci ptytami stalowymi warstwowymi w kolorze jasnoszarym.

4. rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujgce do

warunkow terenu

Budynek parowy podobny do budynkéw na sgsiednich dziatkach bedzie sig
komponowaé w zastanym krajobrazie. Budynek bedzie podtaczony do istniejgcych
sieci wod-kan i energetyczne;.

5. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Instalacie wewnetrzne:

a) centralnego ogrzewania

projektuje sie ogrzewanie podtogowe w czesci biurowo-socjalnej zasilane pompom
ciepta oraz ogrzewanie nadmuchowe w hali.

b) instalacje wod-kan

projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje wod-kan wewnetrzne podtgczone
projektowanymi przytaczami do istniejacych sieci. Ciepta woda z pompy ciepta

c) instalacje elektryczne i stabopradowe

projektuje sie wewnetrzng instalacje elektryczng na potrzeby projektowane; funkgciji
oraz o$wietlenie placu, a takze instalacjg odgromowa, IT i uziemiajaca

d) instalacja chtodnicza




w dwoch pomieszczeniach projektuje sig instalacje chtodniczo-mrozniczg na
potrzeby przechowywania zywnosci

6. sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen i podstawowe wyniki tych obliczen, z

doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

a) ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego

Urzadzenia dobrano dla strefy klimatycznej w oparciu o aktualne normy.

Dla calego obiektu przyjeto obliczeniowa temperature pomieszczen biurowo-
socjalnych 20°C, a magazynowych 12°C

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oraz okreslenie mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej, zwigzanej z tymi urzadzeniami

- pompa ciepta 8,4kW,

- agregat chtodniczy 13,5kW

7. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q=500
MJ/m2 klasa odpornosci pozarowej ,E” o  powierzchni ponizej 1500m?, bez
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Klasa odpornosci elementéw budynku — bez wymagan
Caly budynek jest w jednej strefie pozarowej - w budynku nie wystepuja elementy
oddzielenia pozarowego wymagajace zabezpieczonych przej$¢ instalacyjnych pod
wzgledem ppoz.
Warunki ewakuacji :

e przejscia nie przekraczajg 75m

o dojscia nie przekraczajg 60m do jednego wyjscia (w tym 20m na

poziomej drodze ewakuacyjnej) i 100m do dwoch wyjsc

Hydrant zewnetrzny w odlegto$ci ponizej 75m od budynku.
Droga pozarowa dla budynku PM Q<500 MJ/m? nie jest wymagana. Wyposazenie w
$rodki ochrony wewnetrznej ppoz. nie sg wymagane.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej uzgodnienie przedmiotowego projektu w
zakresie ochrony ppoz. nie jest wymagane..

8. charakterystyka energetyczna
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uec [W/m?K] W/mzK] spetniony
1 $ciana systemowa hali S7 1 018 0,45 Tak
zewnetrzna
2 38 ZEW zewnetrzna S25 0,18 0,20 Tak

II. Przegrody podiogi na gruncie




Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m#K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG hala 0,26 1,20 Tak
; PG
2 Podtoga na gruncie Bilite 0,26 0,30 Tak
Ill. Przegrody $ciany wewngtrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uec W/m?K] W/m2K] spetniony
$ciana systemowa hali
1 wewnstrzna SW 1 0,17 1,00 Tak
2 12 wewnetrzna SwW 2 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy
IV. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] W/m2K] spetniony
1 80-200taz wewnetrzne D4 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
2 90-200taz wewnetrzne D5 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
3 brama 300-300 wewnetrzne B2 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
4 brama w 240-300 wewnetrzne B3 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
5 90-200 do hali wewnetrzne D2 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
6 90-200 wewnetrzne D3 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2:K] [W/m2K] spetniony
1 brama 300-350 zewnetrzne B1 1,30 1,30 Tak
2 90-200 zew zewnetrzne D1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\GVV?QQE] Wsp. g WT2021 V\:fl\,rs-ﬁz%;g spetniony
[WimZK] Umax g
150-150 Nie
1 zewnetrzne o1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
100-150 Nie
2 zewnetrzne 03 0,20 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, S25

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,671
Luty 0,685

3 Marzec 0,642




4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesiac krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,69

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG hala, PG biuro

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
i Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
2.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U W/(m?K)] frsi frei>frsi,max Warunek
Sciana systemowa ;
1 hali zewnetrzna SZ1 0,18 0,977 0,977 > 0,685 | Spetniony
2 | 38 ZEW zewnetrzna | S25 0,18 0,977 0,977 > 0,685 | Spetniony
3 | Podtoga na gruncie ';% 0,26 0,966 0,966 > 0,836 Spetniony
4 | Podioga na gruncie PG 0,26 0,966 0,966 > 0,836 | Spetniony




biuro

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 — Czes¢ biurowa

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 55,6 m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 7.1 W/m?
Pojemnos$c¢ cieplna budynku Cm 9178656 JIK
Stata czasowa budynku t 48,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,2 -

- aH 4,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.ng.n kWh/m-c

Miesigc | I I v \ VI VI | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura

zewnetrzna ge, °C 20| 1,2| 35| 77| 10,7| 155| 18,7| 16,3| 145 8,7| 4,0 1,9
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q=103 Hu(qi- 410| 386| 375| 271| 212 99 30 84| 121| 257| 352 412
Qe)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 26,7| 24,1| 26,7| 258| 26,7| 258| 26,7| 26,7| 258| 26,7| 25,8 26.70
ogrzewanymi Qw,zy=10" 0 1 0 4 0 4 0 0 4 0 4 i
3'sz‘(C]i“(‘.}i,yz)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qunt=QH1+QH,zy 436| 410| 402| 297| 238| 125 56| 111| 147| 284| 378 438
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, kWWh/m- 92 89| 187| 293| 402| 425| 446| 358| 244| 158 81 81
Cc

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=gint' 103 Artm 203| 265| 293| 283| 293| 283| 293| 293| 283| 293| 283 293
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt4gn=Qior+Qunt KWh/m-c 385| 354| 480| 577| 695| 709| 739| 651| 528| 451| 365 374
GH=Qrgn/Qui 05| 054| 0,75 1,25| 192| 4,19 "8 453| 255 103] 061 053
gH,1 0,54| 0,54| 0,64| 1,00| 1,58 0,00f 0,00| 0,00 1,79| 0,82] 0,57 0,54
OH,2 0,54| 0,64 1,00 1,58| 3,06/ 0,00/ 0,00| 0,00 3,54| 1,79| 0,82 0,57
frm 1,00 1,00/ 1,00| 0,47| 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,64| 1,00 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | o g5 | 97| 001| 0,71| 0,50| 0,24| 0,07| 022| 0,39 0,80| 095 097
zyskow ciepta, hH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qungn=Qrn - 328, 317|200, 521\ 1101 0.20( 0,00| 0,18| 2,35 TBif| 25 3ud5
hHgn'QH.gn kWh/m-c

Calliowiia lote cispra 200| 273| 266| 192| 150| 70| 21| 60| 86| 182| 249 291
przenoszonego ze strefy




ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Quv,e=10"3Hve'(qi-
ge)-tu KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesiacu 699| 660| 641| 462| 361| 169 51| 144| 207| 439| 602 703
Qn=Qyr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(Q#,nd.n),
1594,1
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 — Czg¢s¢ magazynowa
Temperatura wewnetrzna strefy Qi 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 1225,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 202193442| J/IK
Stata czasowa budynku t 146,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHtim 1,1 -
- aH 10,8| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.nan kWh/m-c
Miesigc | I 1 v vV Vi VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 20 12| 35| 77| 107| 155| 18,7| 16,3| 145 87| 40| 19
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=103-H-(q- | 4085| 3853 | 3744| 2701| 2110| 988| 205| 840| 1208| 2564 3514 4107
Qe) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu =10 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00
3-Hzy (qi-Qiyz) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=QH,t+QH,zy 4085 | 3853 | 3744| 2701 | 2110| 988| 295| 840| 1208| 2564 | 3514 | 4107
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, kKWh/m- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint: 10-3-Astm 1185| 1071| 1185| 1147| 1185| 1147 | 1185| 1185| 1147 | 1185| 1147 | 1185
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qb gn=Qsor+ Qunt KWh/m-c 1185| 1071| 1185| 1147| 1185| 1147 | 1185| 1185| 1147 | 1185| 1147 | 1185
gH=QH,gn/QH bt 0,42| 0,39| 0,49| 097| 3,20(-1,19|-0,62| -0,97|-1,67| 1,26| 0,52| 0,41
gH1 0,40| 0,40| 0,44| 0,73| 2,09| 0,00/ 0,00| 0,00| 2,23| 0,89| 0,47| 0,41
gH.2 0,41| 0,44| 0,73| 2,09| 3,20/ 0,00/ 0,00{ 0,00 3,20\ 2,23| 0,89| 0,47
fHm 1,00| 1,00/ 1,00| 0,56| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,27 1,00| 1,00
Wspétczynnik wykorzystania 1,00| 1,00| 1,00| 0,93| 0,31|-0,84|-1,61|-1,03|-0,60| 0,78 1,00/ 1,00




zyskow ciepta, hu,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qingn=Qrin - 1660 17051 1233| 1181 5,00( 0,00| 0,00| 0.00| 0.00| 7| 1002 lrds
hH,gn'QH,gn kWh/m-c . : : ! !
Catkowita ilosc¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1038| 979| 951| 686| 536| 251 75| 213| 307| 651| 893| 1043
W miesiqcu Qu,e=1 O'S‘Hve‘(Qi-
ge)'tm KWh/m-c
Catkowita ilosc ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 5122 | 4832 | 4695| 3387 | 2647| 1239| 370| 1053 | 1515| 3216 | 4406 | 5151
Qn=Qt + Qu,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=S(Q#,nd.n),
74812
kWh/rok
Biuro
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Ay Vv qi ciei:)lo Quing
strefy :
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 55,63 166,88 20,0 1594,08
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [kWh/rok] 1594,08
Magazyn
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As A qi cie‘:alo Q#,nd
strefy '
- m?2 m3 °oC kWh/rok
2 Strefa 02 1225,41 9496,96 12,0 7481,20
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [KWh/rok] 7481,20
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wodg¢ Qw,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Biuro
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 55,63 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm?3/(mz2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 260,54 kWh/rok
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Magazyn
Ciepto wtasciwe wody, Cw 4,19 kJ/(kg-K)
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Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °oC
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1225,41 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dm?®/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1639,83 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Biuro

Nazwa zrodia

Nowe Zrddto ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

60

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Wh 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 956,45 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hr,g

3,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji he

0,91

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w

przestrzeni nieogrzewane;j

Sprawnosé przesytu hy g

0,90

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s 1,00 -
Catkowita sprawno$é¢ systemu zasilania i-tego no$nika hrwot | 2,46 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 40 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Wx 0,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 637,63 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprgzarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos$¢ wytwarzania hh,g

3,00 2

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podiogowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgacym Pl

Sprawnosé regulacji hx.e

0,91 s

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu hhg

0,90 .

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s

1,00 :

Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika hxwet | 2,46 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelpomH% 0,00 kWh/rok
Magazyn

Nazwa zrodta Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrédta 3 -

Udziat procentowy 60 %

Rodzaj nosnika energii

Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 4488,72 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania h,g 3,00 -
Wybrany wariant regulacji Wentylacja mechaniczna

Sprawnos¢ regulaciji hx.e 0,91 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne

Sprawno$¢ przesytu hxd 0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hu,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nos$nika hrtot | 2,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pom H% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta 4 -

Udziat procentowy 40 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna
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Wspotczynnik WH 0,00 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qnd 2992,48 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hh g 0,94 -
Wybrany wariant regulacji Wentylacja mechaniczna
Sprawnos¢ regulacji hn e 0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnosc¢ przesytu hxg

0,95

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika hxwt | 0,81 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom H% 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Biuro

Nazwa zrédta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 50,00 %
Rodzaj nosnika energi Zi:lftsglzﬁignenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 130,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprgzarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez

obiegoéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosé przesytu hw,d

0,60

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji hw s

1,00

Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika hwot | 1,56 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrédta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
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Energia sfoneczna

Wspdtczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 130,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

2,60 =

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu hw,a

0,60 <

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnosé akumulaciji hw,s

1,00 B

Catkowita sprawnoéé systemu zasilania i-tego nosnika hw tot

1,56 =

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWhi/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Biuro

Nazwa zrodta

Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta

1 -

Rodzaj no$nika energii

Wspotczynnik Wi 0,00

Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa Ei % 612,21 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 55,63 m?2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wtaczenie/wylgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 0,90 -

Rodzaj regulacii

Sciemnienie fotokomaérkowe z czutoscig na
Swiatto dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L%

= kWh/rok

Magazyn

Nazwa zrodta

Nowe zrodto swiatta

Nr zrodta

2 ~
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Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eji% 44459,58 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 1225,41 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 2000,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne wiaczenie/automatyczne

wytaczenie
Wptyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania o$wietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom.L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Biuro
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodta Qun QxH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédio ogrzewania 956,45 389,27 1167,82
2 Nowe Zrodto ogrzewania 637,63 259,52 0,00
Suma 1594,08 |648,79 1167,82
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 130,27 83,51 250,52
2 Nowe zrédto cieptej wody 130,27 83,51 0,00
Suma 260,54 167,01 250,52
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu. Qk.L Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 612,21 0,00
Suma - 612,21 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 33,34 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxk 1+Qkw+QxkL+Eeipom) / Af 25,67 kWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=QpH+Qpw+Qp.L 1418,34 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng | 25,50 kWh/(m?2-rok)
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na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP=Qe/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 55,63 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 70,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej
C:zagtkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2:rok)
oswietlenia
Ma.ksym.alna_ wartos¢ wskaiqika EP okreélajapego roczne
chlczsiows o zsboarie L o o | Pem (12000 | RWNCnErok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi
25,50 < 120,00 Warunek spetniony
Magazyn
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
2 Nowe zrédto ogrzewania 4488,72 |1730,76 |5192,28
3 Nowe zrédto ogrzewania 2992 48 |3682,47 (0,00
Suma 7481,20 |5413,22 (5192,28
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zZrodta Qui Qk.L Qe
kWh/rok | kWh/rok kWhi/rok
1 Nowe Zrédto $wiatta - 44459,58 | 133378,74
Suma - 44459,58 | 133378,74
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 6,11 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk1+Qkw+QxkL+Eeipom) / At 40,70 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qrw+QprL ;38571 i kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 113,08 kWh/(m?-rok)
EP=Qe/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1225,41 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepte] wody EPHsw 70,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
géz&?éggmz maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne EPmax 120,00 kWh/(m 2-rok)
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obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

113,08 < 120,00

Warunek spetniony

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

1281,04

Grupa: Biuro

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

25,50

kWh/(mZ2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

120,00

kWh/(m?-rok)

Grupa: Magazyn

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

113,08

kWh/(m?2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

120,00

kWh/(m2-rok)

Sredniowazony wspéiczynnik EPp

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

109,28

kWh/(mZ2-rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPIT],IT]EIX

120,00

kWh/(m?2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie

koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

40,05

kWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

109,28 < 120,00

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok]]

ﬂ[)r:omarw budynek

: 50 100 150 200 250,300 B 500 >500

T
Wymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10. OSWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane

Projektanci o$wiadczaja iz projekt techniczny budowy budynku spizarni Caritas,
opracowany w kwietniu 2022r. na rzecz Inwestora — Caritas Archidiecezji
Gdanskiej, zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektanci :
1. mgr inz. Tomasz Baginski

2. mgr inz. Barttomiej Zosiuk

3. inz. Daniel Logiszyniec

Gdansk, kwiecien 2022
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oparcie wigzara dachowego

na zelbetowym wiercu $ciany

z uzyciem $ruby do drewna M20

2 kotew do betonu M20xL-120xL-160
oraz 2 blach tacznikowych katowych
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PRZEKROJ A - A
WIAZAR DACHOWY WIEZBY - 6szt.

oparcie wigzara dachowego

na zelbetowym wiencu $ciany

z uzyciem $ruby do drewna M20

2 kotew do betonu M20xL-120xL-160
oraz 2 blach tgcznikowych katowych
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zelbetowy wieniec $ciany
czesci biurowe;j

zbr. podtuzne 4#12
strzemiona #6 200x200mm
w rozstawie 180mm

zelbetowy wieniec $ciany
czesci biurowej

zbr. podtuzne 4#12
strzemiona #6 200x200mm
w rozstawie 180mm

zelbetowy wieniec $cian

czesci biurowe;j
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czesci biurowej
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murowana $ciana szczytowa
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czesci biurowej
Sciana szczytowa
hali magazynowej

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

DREWNO KLASY C24

Ztacza ciesielskie tradycyjne,
wzmochione Srubami, blachami
tgcznikowymi, Srubami i wkretami
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DROG WEWN. | PLACOW MANEWROWYCH

przepuszczalna nawierzchnia szutrowa z kruszywa tamanego
o grubosci 15cm stabilizowana mechanicznie do nosnosci 120MPa
podbudowa zasadnicza z tlucznia drogowego o grubosci 25cm
krawe;nik drogovyy 15x30x100cm SLaé)vu:gi\éviir;eggp?;ir;?nrzczn|e do nosnosci 120MPa
:sl;:\tlgggykrll:slav(;?; 1%porem wymiana nieno$nego podtoza gruntowego na pospotke
Y stabilizowang mechanicznie do nosnosci 100MPa, o grubosci 200cm

kraweznik drogowy 15x30x100cm
ustawiony na tawie z oporem
I 500 I z betonu klasy C12/16
2% ~\

I
I
I
I
_______________________________ =
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Przyziemie

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
1281.04 m?
1 Biuro 16.14 m? Panele podtogowe
2 Przedsionek 2.05 m? Panele podtogowe
3 Korytarz 2.55 m? Panele podtogowe
N N 4 wC 3.56 m? Panele podtogowe
5 Biuro 13.50 m? Panele podtogowe
6 Przedsionek 2.07 m? Panele podtogowe
7 Natrysk 1.97 m? Panele podtogowe
8 wC 220 m? Panele podtogowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 Szatnia 11.58 m? Panele podtogowe
10 Przestrzen operacyjna 52.92 m? Panele podtogowe
—_—— Y — — —_——— — — — — —_——— — — — — —_——— — — — — —_——— — — — — —_—_————t Ny N — —_—— — —_—— — — — — — —_—— — — — — — —_—— — — — — —_—— — — — — — —_—— V— — — — — —_—— Y —— — — —_———— — — — —_——— — — — — —_—— Y — — — — —_—— Y — — —— —_—— — — — —— — 1 Magazyn 111.22 m? Panele podiogowe
- " Magazyn 111.28 m? Panele podtogowe
: | 1. 13 Mroznia/Chtodnia 56.65 m? Panele podtogowe
| CE | | | | | | | : | | | | | | | | | | | I : 14 [Mroznia/Chtodnia 56.65 m? Panele podiogowe
: aﬂ %ﬂ . | h \ 15 |Korytarz 119.66 m? Panele podfogowe
| E | | | | | | | ! | | | | | | | | | | | 1 : 17 |Magazyn 717.04 m? Panele podiogowe
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s ] SCIANAZ SYSTEMHMESSSSRIRIARS TWOWY CH
Z WYPELNIENIEM Z PIANKI SAMOGASNACEJ
o POLIIZOCJANUROWE. (PIR) O GRUBOSCI RDZENIA
v 8 10cm, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA

SCIANY 0,20 W/(m2K).
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PRZEWODZENIA CIEPLA 0,040 W/(m2K) 120 mm,
WYKONCZONA PLYTAMI ELEWACYJNYMI,
OD WEWNATRZ OTYNKOWANA

SCIANA DZIALOWA WYKONANA Z BETONU
KOMORKOWEGO YTONG PP4/0,6 WYMIARACH
599x199mm | GRUBOSCI 11,5cm
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BRANZA SANITARNA

PROJEKT BUDYNKU SPIZARNI CARITAS
DZIALKA EWID. NR 26/6
TRAKT SW. WOJCIECHA W GDANSKU

LG Profi Leszek Gontarz

80-299 Gdarnisk, Nowy Swiat, ul. Nad jeziorem 14

Opracowat: | tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel Logiszyniec
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o specjalnosci instalacyjnej obejmujacej:

sieci, instalacje i urzgdzenia: wodociggowe

i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe|
\w zakresie projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen

Projektowat:




Wykaz pomieszczen: Budynek - Przyziemie

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
1281.04 m?
1 Biuro 16.14 m? Panele podtogowe
2 Przedsionek 2.05m? Panele podtogowe
3 Korytarz 2.55 m? Panele podtogowe
N ~— 4 WC 3.56 m? Panele podiogowe
5 Biuro 13.50 m? Panele podtogowe
6 Przedsionek 2.07m? Panele podtogowe
7 Natrysk 1.97 m? Panele podtogowe
8 wC 2.20 m? Panele podtogowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 [Szatnia 11.58 m? Panele podfogowe
10 Przestrzen operacyjna 52.92 m? Panele podtogowe
P P ————————— e e e e S e s bl i e e ety S ——— — R R R, R s — ] i e e e s iy R, Mttt - m Magazyn 111.22 m? Panele podtogowe
12 Magazyn 111.28 m? Panele podtogowe
| 13 |Mroznia/Chtodnia 56.65 m? Panele podtogowe
: j | | | | | | | 14 [Mroznia/Chtodnia 56.65 m? Panele podtogowe
1 | a,10 0,00 15 Korytarz 119.66 m? Panele podtogowe
: JE { | | | | @ | | 17 |Magazyn 717.04 m? Panele podtogowe
300 15 Razem 1281.04 7
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. ® ?
| | | | | | |
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] SCIANAZ SYSTHRRESSRRIRIT WARS TWOWY CH
Z WYPEENIENIEM Z PIANKI SAMOGASNACEJ
POLIIZOCJANUROWE. (PIR) O GRUBOSCI RDZENIA
10cm, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
SCIANY 0,20 W/(m2K).
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PRZEWODZENIA CIEPLA 0,040 W/(m2K) 120 mm,
WYKONCZONA PLYTAMI ELEWACYJNYMI,
OD WEWNATRZ OTYNKOWANA

SCIANA DZIALOWA WYKONANA Z BETONU
KOMORKOWEGO YTONG PP4/0,6 WYMIARACH
599x199mm | GRUBOSCI 11,5cm
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RZUT PRZYZIEMIA
INST. CO | CHLODNICZA
skala 1:100

BRANZA SANITARNA
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upr.bud.nr 68/Gd/00

o specjalnosci instalacyjnej obejmujacej:

sieci, instalacje i urzadzenia: wodociggowe

i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe|
\w zakresie projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen
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Lokalizacja rozdzielni RGnn
Woprowadzenie przytaczy zewnetrzych pod

w rurze ostonowej RHDPEp@110 L=44(50)m
z bednarka FeZn 30x4 po trasie WLZ

Rura ostonowa do wprowadzenia przytaczy e —
operatoréw zewnetrznych RHDPEp@110 =43m ,‘%,' 5 5 S NotiD:

Linia kablowa o$wietlenia terenu
YAKXS 0,6/1kV 5x16mm2 w
rurze ostonowej HDPEks@ 75 L=290(315)m

ZPS0 ROSA 2223033/4/T2 Cuddle Il LED 48 4000k T2
wysokoS¢ stupa 10m

|

ZPSO ROSA 2223033/4ILW Cuddle I LED 48 4000k LW
wysokoS¢ stupa 10m

Kabel YAKYZo 5x16mm w rurze ostonwej HDPEks @ 75

Projekiowana rozdzielnica gowna RGnn zgodnie z rysunkiem 06IE

N

Projektowana rura osfonowa 2x RHDPEp@110 na potrzeby WLZ
i przylaczy mediow zewnetrznych
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SZCZEGOL
POLACZENIE STOPY FUNDAMENTOWE. Z
UZIEMIENIEM

Bednarke nalezy taczy¢ z kontrukcja stupa poprzez

spawanie obustronne na dlugo$ci co najmniej 30mm

e I f Bednarka ocynkowana Fe/Zn
I I 30x4mm

Ll Bednarka Fe/Zn 30x4mm

\l -

\ \ ]

\ \

N Potgczenie spawane obustronne na diugosci

€0 najmniej 80mm

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
- potaczenie z uziomem otokowym

h)'s

—

T

&

G

(V5

V5

&G

Zalecenia dotyczgce wykonywania potqczen wyrdwnawczych:

RURA CHRONIONA KATODOWO

g q
T

RURA GAZOWA

b (

——3

RURA WODOCIAGOWA

{ {0
LIJJ

RURY CIEPLOWNICZE

( [

—

Instalacja szyny wyréwnawczej

Konstrukcja stalowa

Rozdzielnica nn

Trasy kablowe

Rozdzielnica Instalacja HVAC

nieskiego napiecia

L2
L3

H—

D S
PE —9

LYzo 6mm2

LYZo 6mm2

LYZo 6mm2

LYZo 6mm2

LYZo 25mm2
*

LYZo 25mm2

*

LYZo 25mm2

; e 1]

ﬁ g Podtoga techniczna
slys
g g Silnik

0
K £

LYzo25mm2 % W

LYZzo 25mm2  *
LYZzo 25mm2
LYZzo 6mm2

Instalacja uziomu fundamentowego

LEGENDA:

ZP

|

\

bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm

potaczenia wyrownawcze FeZn 30x4mm

ztacze kontrolno pomiarowe na elewacii obiektu na
wysoko$ci ~1m nad poziomem terenu projektowanego

wyprowadzenie bednarki z uziomu

wyprowadzenie drutu odgromowego FeZn@10mm na dach
zgodnie z rys. 02IE

Rys. Nr 01IE 05-2022

RZUT PRZYZIEMIA
- INST. UZIEMIENIA

skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Wsporniki dachowe o wysokosci

59

inimum 25cm

Zgodnie ze szczeg6t 1
na rysunku 011E

min.100gm

ZP

R<5Q

Jednostka zew. pompy ciepta

typu: ALL-ONE-8A1/240

Agregat chtodniczy
typu: BITZER LH84E/4CES-6Y

|
R<50

|
R<50

LEGENDA:

Strefa ochrony wyznaczona z metody toczace;j sie
kuli o promieniu 60m

— — — —  drut ocynkowany FeZn @8mm

zpP
-QD- ztacze kontrolne

J/ przewody odprowadzajgce
— — — —  bednarka ocynkowana FeZn 30x4

/ sprowadzenie drutu odgromowego FeZn@10mm do ziacza
kontrolno-pomiarowego

|||— podfaczenie do uziomu fundamentowego obiektu zgodnie z
R<5Q rys.011E

@ zwdd pionowy na dedykowanej podstawie dachowe; (iglica
odgromowa h=2m)

Rys. Nr 02IE 05-2022

RZUT DACHU
- INST. ODGROMOWA

skala 1:100
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UWAGA:
Wszystkie przewody stosowane w obiekcie klasy CPR:B2ca lub lepsze;j.

LEGENDA:

zestaw gniazd remontowych 1x32A 3x16A

o Oprawa awaryjna korytarzowa iTECH C1 302 M AT COLD
238 Im - 3 h - temp. pracy -15 do +40 °C - IP65

=mmm==m Lena Lighting Tytan 2 LED 909702 1150mm
2650lm 840 IP66 16W

B
T Lena Lighting Tytan 2 LED ENDURA PLUS
909801 1150mm 4750Im 840 IP66 28W
9 ona R 0o 9 GN4 [ 3
SlEyy il -
’E g Lena Lighting Compact LED Evo N 628061
g g @ @ @ @ |? @ @ @ E OSW7-L1 e OSW7-L1 e OSW7-L1 OSW7-L1 e OSW7-L1 OSW7E-]L1 OSW7-L1 e OSW7-L1 V 3550|m PRM 840 24W
o m] o H
osw4 osw4 osw4 osw4 OSW4 osw4 osw4 osw4 osw4 osw4 osw4 i oswa O Lena Lighting SQ 300 LED Plus Lens 664144
2300Im 840 IP54 OPAL 24W
0" @ GN7 0’ Q GN7 & Q@GNS 0”@ GN9
-} { F { F E S (E======smn) E=====ssn) E====ssen) E====ssey) E=====ssm) E=====ssm) E=====ssn) PWP @ Lena nghtmg Dione LED 952685 2300|m 840 IP65
ﬁ B S - OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 + Ii' RCR 24W
GN1
% % % L] %
0SW2 osw2 - g @ g 3 @ g oy -8 Gniazdo wtynkowe 2xRJ45 kat.6e h=0,3m
)Ba_} o OSW5 OSWwW5 OSW5 OSw5 OSW5 OSwW5
ROZdZielnica _E GN1 B B B B (EEoooooom (EEoooooog) CEoooooon) CETooooom (EEoooooom (Eooooooon) (EEoooooog) EETeuenEs) i =
” -EC mOSW4 OSW7-L3 OSW?7-L3 OSW?7-L3 OSW7-L3 OSW7-L3 OSW7-L3 OSW7-L3 OSW?7-L3 _Ec GnlaZdO elektryCZne Wtynkowe 2X1 6A’ h_0’3m
g*owna GN1 GN1¥
RGnn 71‘ ‘ OsSwWe OsSweé6 OsSwe6 OSwWe6
OS;(D\iVZ OA&‘ OSl%\‘ 02 02 i g 5 H ® Gniazdo elektryczne natynkowe 2x16A IP44, Rys. Nr 03IE 05-2022
h=0,3m
:ﬁ iy E:, B | ; RZUT PRZYZIEMIA
GN2 al = OSW7-L1 OSW7-L1 OSW7-L1 OSW7-L1 OSW7-L1 OSW7-L1 OSW7-L1 OSW7-L1 _[ GniaZdO e|ekt czne Wt nkowe 2)(16A7 h=0,3m
j . . . . . e INST. ELEKTRYCZNE
- . . . . . . 3+ o tacznik wtynkowy jednobiegunowy IP20 , h=1,4m skala 1:100
{—EC R o INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GN2 GNW OSw4 E—— __—_—— P —_—. P —_—_—_— —__— _—.
o2 % “ogws i K OSW7-L2 0OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 OSW7-L2 o, PROJEKT BUDYNKU SPIZARNI CARITAS
os osl%s, o B B B B ° Przycisk bistabilny wtynkowy IP20, h=1,4m DZIALKA NR 26/6,
5 TRAKT SW. WOJCIECHA W GDANSKU
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