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CZESC OPISOWA

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja polega na budowie magazynu na dziatce 26/6 przy Trakcie
Sw. Wojciecha w Gdansku z przeznaczeniem na funkcje sktadowe na potrzeby
inwestora.

Kategoria obiektu XVIII.

2. zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowany magazyn bedzie miat funkcje sktadowg produktéw pakowanych. Od
frontu bedg pomieszczenia biurowe i socjalne pracownikdédw obstugi magazynu,
pozostata czes¢ budynku bedzie magazynem wysokiego skltadowania =z
wydzieleniem 5-u przestrzeni magazynowych i przestrzeni operacyjnej na potrzeby
segregacji i czynnosci magazynowych zwigzanych z przyjeciem i wydaniem towaru
magazynowego. 2 magazyny bedg chtodniczo-mroznicze. Do bezposredniej pracy
w magazynie przewiduje sie 3-ch pracownikow, dla ktérych przewidziano szatnie
wyposazong w szafki dwudzielne dla kazdego pracownika oraz zaplecze sanitarne
wyposazone w wydzielona kabine prysznicowg, umywalke w szatni i toalete. Do
pracy biurowej przewiduje sie 2-3 pracownikéw pracujgcych w pokojach biurowych,
dla ktérych przewidziano toalete dostepna z korytarza. Pokoje biurowe i szatnia
bezposrednio potgczone z czesScig sktadowg magazynu. Magazyny obstugiwane
bedg wdzkami widtowymi o napedzie elektrycznym.

3. ukfad przestrzenny i forma architektoniczna, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegotowymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art.32 ust.1
pkt.2 ustawy, Ilub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji po warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych
Projektowany magazyn bedzie wolnostojgcym jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym budynkiem sktadajgcym sie z dwoch cziondw : murowanego
zaplecza od frontu i systemowej hali sktadowej. Budynek bedzie miat dwuspadowe
dachy symetryczne pokryte blacha warstwowg. Obiekt bedzie ustawiony prostopadle
do frontu dziatki. Czes¢ frontowa bedzie wykonczona ptytami HPL montowanymi z
attykg w kolorze czerwonym. Pozostata cze$¢ budynku wykonczona ptytami
warstwowymi z blachy przettaczanej tgczonej na P+W w kolorze jasnoszarym. Ptyty
dachowe trapezowe w kolorze jasnoszarym. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej w kolorze szarym, w czesci frontowej system bezokapowy — rynny
,Sschowane” Od frontu w czes$ci magazynowej rowniez bedzie attyka z elewacyjnej
blachy. Budynek na rzucie prostokata, o wysokosci w kalenicy 9m.

Inwestycja nie ma wymaga uzyskiwania wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw. Zgodnie z MPZP planowana jest
funkcja sktadowa, zgodna z uznawanym przeznaczeniem terenu za zgodny z
planem.



4. charakterystyczne parametry obiektu
a) Kubatura : 10.350 m?3

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy : 1327,68 m?
Powierzchnia catkowita : 1327,68 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1156,78 m?
Powierzchnia netto : 1281,04 m?2
Powierzchnia sktadowa: 1105,76m?

c) wysokosc¢ 9,00m, dtugosc¢ 90m, szerokos¢ 15m
d) liczba kondygnacji 1

e) dane do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — budynek wolnostojgcy w odlegtosci 3m $ciang petng od granicy
dziafki i ponad 4m Scianami z otworami od pozostatych granic.

5. opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych przez mgr inz. Bartosza Sobocinskiego badan
podtoza gruntowego w obszarze posadowienia projektowanego magazynu ustalono,
ze tworzg je torfy, piaski prochnicze, piaski drobne i $rednie w stanie
Sredniozageszczonym, oraz piaski drobne i $rednie w stanie zageszczonym. W
badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci ok. 2m ppt.

W podtozu wyodrebniono warstwy gruntow:

la — torfy

Ib - piaski prochnicze w stanie luznym o stopniu zageszczenia (Io = 0,20),

lla - piaski drobne i Srednie w stanie sredniozageszczonym (lo = 0,35),

IIb - piaski drobne i srednie przewarstwione pospétkg w stanie zageszczonym (lp =
0,70).

Istniejgce warunki gruntowe w rejonie posadowienia magazynu kwalifikuje sie jako
korzystne dla posadowienia bezposredniego obiektow budowlanych, po wykonaniu
wymiany gruntow stabonosnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wystepujgce w
badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, a projektowany magazyn
zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Grunty podtoza projektowanych nawierzchni, zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGW z
dnia 02-03-1999r., zalicza sie do grupy nosnosci G1.

6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczba

lokali mieszkalnych i uzytkowych
0i1l

7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla
niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art.1 Konwencji o prawach osob
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niepetnosprawnych, sporzgadzonej w Nowym Yorku dnia 13 grudnia

2006r, w tym osoby starsze
Nie dotyczy

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Yorku dnia

13 grudnia 2006r, w tym osoby starsze
nie dotyczy.

9. parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) zapotrzebowanie na wode — 1,04 dm3/s i odprowadzenie $ciekdw - 2,7 m¥/d,
wody opadowe odprowadzane w przylegty teren zielony

b) emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — odpady state bytowe i opakowania,
gromadzone bedg z zastosowaniem segregacji na wyznaczonym stanowisku i
odbierane przez stuzby komunalne

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — nie przekraczajgca
dopuszczalnych norm, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce,
pola elektromagnetycznego i innych =zakiécen — nie przewiduje sie

wystepowania

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - budynek niepodpiwniczony
nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, nie koliduje rowniez z drzewami
ani wodami powierzchniowymi, grunt pod budynkiem i utwardzeniami bedzie
wymieniony na przepuszczalny, a pozostate tereny bedg uporzgdkowang
zielenig niska, co wptynie korzystnie na glebe i powierzchnie ziemi.

10. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
analize technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysokowydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrodtach energii (Dz.U. z 2020r. pozZ.

261,284,568,695,1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku i adres: magazyn Gdansk, Trakt $w. Wojciecha
1.2. Dane geometryczne:



Przeznaczenie budynku: Magazynowy

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port Pétnocny
Powierzchnia zabudowy A;=1327,68 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1281,04 m?
Powierzchnia netto A=1281,04 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=10350 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=9663,85 m?

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qt.nd [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 60.0 5445,2
elektryczna

> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 3630.1
stoneczna

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 60.0 5445.2
elektryczna

> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 3630,1
stoneczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

50,0 130,3
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

50,0 130,3
stoneczna

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

30,0 570,1
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

70,0 1330,3
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna z sieci

- energia stoneczna.

4. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porobwnawczej

Lp. |Nazwa systemu Wariant projektowany

TAK, Zrédio o udziale procentowym 60,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
1 System ogrzewania | elektryczna, typu Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie (35/28°C) o
sprawnosci wytwarzania hH,g=3,00, Elektryczne ogrzewanie podiogowe z regulatorem proporcjonalno-
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catkujacym Pl o sprawnosci regulacji hH,e=0,91, C.o. z local. zrédta ciepta w ogrzew. budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzen. w przestrz. nieogrzew. o sprawnosci przesytu
hH,d=0,90, System ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00, Zrédto o
udziale procentowym 40,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania hH,g=3,00, Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl
o sprawnosci regulacji hH,e=0,91, C.o. z local. zrodia ciepta w ogrzew. budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. nieogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,90, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=112,15
m?h, Vve2=0,15 m%h, Vve3=11,21 m%h, Vve4=33,38 m%h; wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=3561,36 m®h, Vve2=18,99 m%nh,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=94,97 m¥h.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 70,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna — kolektory stoneczne.

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Budynek projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 60,0 2,46 1,00 kWh/kwh | 2216,2 2216,2 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe Wytwarz_anle energl 40,0 246 1,00 KWh/kWh | 1477,5 14775 kWh/rok
w budynku - Energia stoneczna

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 60,0 2,46 1,00 kwh/kwh | 2216,2 2216,2 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii 40,0 246 1,00 KWhikwh | 1477 5 14775 KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie no$nikdw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kW/hi

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[K\Whirak]

5000

1000,0

15000 2000,0 26000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektiyczna  budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [K\Wh/rok]
Projektowany
Alternatywny

22162 | 14775 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji




6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 50,0 1,56 1,00 kwh/kwh | 83,5 83,5 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

6.2. Budynek z alternat

50,0 1,56 1,00 kWh/kwh | 83,5 83,5 kWh/rok

nymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 30,0 1,56 1,00 kWh/kwh | 365,5 365,5 KWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii 70,0 0,96 1,00 KWhiKWh | 13857 13857 Whirok
w budynku - Energia stoneczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

Siet
elektroeneryetyczna
=ystemoia

Energia
elektryczna
[kvh7

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWhirok]

0o 5000 10000 15000

Sieé elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[iKWh/rok] [l\Wh/rok]

Projektowany
Alternatywny

645 | 13857 If

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

7. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii



Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projekt.

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami

alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
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[kWh/

rok]

20000 25000 30000 35000
cwu
3655

Miejscowe 1477 5
wytwarzanie

energii w

budynku -

Energia

stoneczna

[kKWh/rok]

1385 7

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku

Siec
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
[kWvhs

rok]

Migjscowe
wybwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[K¥vhérak]

0o s000 10000

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
[kwWh/rok]

Projektowany

15000 20000 25000

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna
[kwWh/rok]

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku
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8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
8.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/k
Wh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/k
Wh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna

Energia stoneczna

systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku
9.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylacji

20,1673

1799,543
4

System
przygotowania
cieptej wody

0,7599

67,8078
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wentylacji

System ogrzewania i

20,9272

5,2893

1,5868

1867,351

> 3,4495

0,0062 0,0001

20,1673

nymi zrodtami

5,0972

1,5292

1799,543
4

cieptej wody

System przygotowania

3,3256

23,4929

0,8405

0,2522

296,7500 | 0,5482

2096,293
4

0,0010 0,0000

10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

20,927211 23,492943 -2,565732

5,289295 5,937777 -0,648482 -12,26

1,586789 1,781333 -0,194544 -12,26
1867,351162 2096,293358 -228,942196 -12,26

3,449540 3,872463 -0,422923 -12,26

0,006209 0,006970 -0,000761 -12,26

0,000124 0,000139 -0,000015 -12,26

30,0
240
200
15,0

100

5.0

0,0

SO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

=02

B [kgrok]

2059

2358

60
50
40
30
20
10

a0

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

MO

[kafrok]

5.3

239

11



CO [kg/rok]

20

15

1.0

0.5

0,0

Projektowany

Alternatywny

30000
25000
20000
15000
10000
a00.0

a0

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

[mCO [kg/rok]

15

1.8

coz2
[kafrok]

1867 4

2096 3

PYL [kg/rok]

40
35
3.0
25
20
15
1.0
04
o0

Frojektowany

Alternatywny

PHE
[kgfrok]

3.4

35

SADZA [kg/rok]

1.0

0.

0k

04

0z

a0

Frojektowany

Alternatywny

SADZA,
[kafrak]

o0

0o

B-a-P kg/rok

1,0

0,

05

0.4

02

o0

Frojektowany

Alternatywny

B-a-F
u kgfrok

a0

o
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11. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspofczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = eso2/et = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan
Kco2 = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = eso2/et = 20/40 mg/m? = 0,50
Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €soz2/et = 20/0,001 mg/m? = 20000,00
11.2. Tabela emisji rownowazne;j

Emisi Emisja - Emisja Emisja
. . misja - . ) . )
. Wspétczynnik Budynek z réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane . Budynek :
. : toksycznosci . alternatywnymi Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany _p ; : :
K (kg/rok] zrédtami projektowany alternatywnymi
[kg/rok] [kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SOz 1,00 20,927211 23,492943 20,927211 23,492943
NOx 0,50 5,289295 5,937777 2,644648 2,968888
PYL 0,50 3,449540 3,872463 1,724770 1,936232
SADZA 2,50 0,006209 0,006970 0,015523 0,017426
B-a-P 20000,00 0,000124 0,000139 2,483669 2,788173
taczna emisja rownowazna 27,795821 31,203662

11.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]
40,0
35,0
30,0
250
200
150
10,0
a0
oo

Budynek
projektowany

Budynek z
alternatywnymi
Zradtami

278 32

Emisja
rdwnowaZna
L3

rak]

11.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej
jest 0 12,3% ( 3,41 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.
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11. w stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust.7-10 i §147 ust.5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608)
Projektowany budynek ma mozliwos¢ wprowadzenia optymalnego wykorzystania
energii poprzez zastosowania automatycznej regulacji temperatury w kazdym
pomieszczeniu. Koszty wyposazenia w urzgdzenia regulacyjne zostang zniwelowane
oszczednosciami w zuzyciu energii. W zwigzku z powyzszym projektuje sie
automatyczng regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu w oparciu o czujniki
temperatury, jako najbardziej optymalny sposob korzystania z ogrzewania obiektu.
Dodatkowo projektuje sie czujnik temperatury zewnetrznej dla regulacji pracy
ogrzewania wykonanego z pompami ciepta.

12. informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Projektuje sie wyposazenie budynku w :

- instalacje wody zimnej z przytgczem zabezp. zaworem antyskazeniowym

- instalacje cieptej wody uzytkowe;j

- kanalizacje sanitarng z przytgczem do sieci miejskiej

- instalacje centralnego ogrzewania z nagrzewnicami z pompami ciepta

- instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd, z panelami fotowoltaicznymi na dachu
- wentylacji grawitacyjnej

- instalacje teletechniczne

13. warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q<500
MJ/m? klasa odpornosci pozarowej ,E” o  powierzchni ponizej 1500m?, bez
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Klasa odpornosci elementéw budynku — bez wymagan
Caty budynek jest w jednej strefie pozarowej - w budynku nie wystepujg elementy
oddzielenia pozarowego wymagajgce zabezpieczonych przej$¢ instalacyjnych pod
wzgledem ppoz.
Warunki ewakuacji :

e przejscia nie przekraczajg 75m

e dojscia nie przekraczajg 60m do jednego wyjscia (w tym 20m na

poziomej drodze ewakuacyjnej) i 100m do dwoch wyjsé

Hydrant zewnetrzny w odlegtosci ponizej 75m od budynku.
Droga pozarowa dla budynku PM Q<500 MJ/m? nie jest wymagana. Wyposazenie w
Srodki ochrony wewnetrznej ppoz. nie sg wymagane.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej uzgodnienie przedmiotowego projektu w
zakresie ochrony ppoz. nie jest wymagane.
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14. charakterystyka ekologiczna

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest budowa magazynu o funkcji sktadowej

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej z przytgcza projektowanego. Na podstawie
Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyboréw sanitarnych
i wyposazenia technologicznego : srednie zapotrzebowanie wody 1,04 dm3/s

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW
do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem. Srednia ilo$¢
odprowadzanych sciekéw sanitarnych gospodarczo-bytowych 2,7dm3/d.

4. WODY OPADOWE
Wody opadowe z potaci dachowych i utwardzen pozostajg w przylegtym terenie
zielonym, w ramach dziatki Inwestora.

5. ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
hermetycznych usytuowanych na wyznaczonym stanowisku i odbierane na biezgco
przez stuzby komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie z pomp ciepta powietrznych.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowany budynek zasilany z sieci energetycznej i projektowanych paneli PV.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng 40kwW

8. HALAS
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN I1ISO 6946, 1999 r. Wartosci
obliczeniowe W/m2K, sg nastepujgce :
Sciany zewnetrzne nadziemia U=0,23< Umax
Dach U= 0,18 < UMAX
Stolarka okienna U= 1,1 < UMAX

10.SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni - przewiduje sie uporzadkowana zielen niskg. Nie
przewiduje sie wycinek drzew.

11.0CENA EKOLOGICZNA
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem
badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami
dzieki wkasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko
podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robot budowlanych.
Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggngé poprzez:
odpowiednig organizacje robot dobor materiatdéw, sprzetu i srodkow transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu
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0 najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub
prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i
pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano
powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania niestanowigce ucigzliwosci dla
srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko -
teren (dziatki) otaczajgce projektowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci,
szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
12.POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii

Gdansk, styczeh 2022
Opracowata:

mgr inz. Anna Gontarz-Baginska

16



152 |

372
360
310

10

138]
175 ||

287
150
o1

12
138

155
100

1128
12 ||
.82 |
o1

240
150

12
|78 .|
D1

130
100

1.45 |

192 12
100

1381

Wykaz pomieszczen: Budynek - Przyziemie

©
© /150

9000

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
1281.04 m?
1 Biuro 16.14 m? Panele podtogowe
2 Przedsionek 2.05m? Panele podtogowe
3 Korytarz 2.55m? Panele podtogowe
4 WC 3.56 m? Panele podiogowe
~ - 5 Biuro 13.50 m? Panele podtogowe
6 Przedsionek 2.07 m? Panele podtogowe
7 Natrysk 1.97 m? Panele podtogowe
I = I 21 12 I I —— = I I 4858 I 12 8 wcC 220 m? Panele podtogowe
__|32| 413 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |32|__ 9 Szatnia 11.58 m* Panele podtogowe
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i o 10 Przestrzen operacyjna 52.92 m? Panele podtogowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i 1 Magazyn 111.22 m? Panele podtogowe
p - T 1" Magazyn 111.28 m? Panele podtogowe
—l—=— — — = P e g gy P e g gy R R e Ty 81.___ g gy P e g gy B e e ey = = P e e e e R P g ey g g ey = R == P e e g ey —— T 13 [Mroznia/Chiodnia 5665 TE Panele podiogowe
r T - . T+ 5 1 14 |Mroznia/Chtodnia 56.65 m? Panele podiogowe
| H H H H H H : : : : 15 Korytarz 119.66 m? Panele poditogowe
: +(!,10 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 Magazyn 717.04 m? Panele podtogowe
N N\ (Y | | i ) i i i ! : i : Razem 1281.04 m?
el Vs 3 | | | | = | | | | @ | | | | | | | | | |
350 '—[ ) | i 310 | | 692 | | 310 | 482 | | 250 | | 266 | 250 T | | | | | | | | | | | 350@) " &
|
| 271 | 150 | 181 : E | I i @ I i i I B2 i I i f B3 I i I @ i f : : | | | | | | | | | | :
(o) (=] o o I I I
©) Y i i B i o8 i NS i N i R i i
| s i s e : S i : i i : | | | | | | | | | | '
2B L I I R S , ! ! [
S — ey || LW T W ———— W — T —F— _'_'_'_i'_'_'_'_¢_'_'_'_!'_'_'_'_'_'_'_'_}'_'_'_'T'_'_'_'_P_'_'_'_'_'_'_'_P_'_'_'T_'_'_'_l"_'_ ——t ——— . I
e I | B | | | | | | | | . | | . | | . | | . | | . |
3 o ! ! ! ! ! ! ! @ ! ! @ ! ! ] ! ! L] ! ! @
200 _Aa) 3
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
150 [T T
H 120 12 165 1| 120 12 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J
[t |2 15 2120 | 8
7 D3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! | B R SCIANAZ SYSTEMOWYCH PEYT WARSTWOWYCH
x Z WYPELNIENIEM Z PIANKI SAMOGASNACEJ
o | 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | POLIZOCJANUROWEJ (PIR) O GRUBOSCI RDZENIA
4 s | ! ! ! ] ! ! ! ! ! ! ! ! h h h h 10cm, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
N SCIANY 0,20 W/(m2K).
2 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- - R4 R —— — = e e ———— — _tggs Sqmmn ez caces oumove,
0 @y o (@i SR i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N T SN FORTE P2, WAk
SR v | 9 | | | | | | | | | | | | | | gootsomem | | | | R o
2 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TR
é
ya o8 | 286 | Q | < | | | | | | | = | | | | | | | | | | [» =~ ] SCIANA DZIALOWA WYKONANA Z BETONU
o | 1 © | N | | | | - | | 3 KOMORKOWEGO YTONG PP4/0,6 WYMIARACH
~ | . - . . - - ' ™M 599x199mm | GRUBOSCI 11,5cm
8 D3 N g H | ' ' H o i
o ‘9 N N y . I . . .
IS e T ¢ | ¢ | o | | ¢ | ¢ | ¢ | | | | | | | | | | |
S 15912 | 180 12 || 200 T -+ ! ! ! ! ! ! !
. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>, ' _________|_ 4 _.._._._._.1'__._._ _____1____ S |________________ |_ S R _|_ - _.._._._._l.__ - | - 1
° > - ':e C] H H b H H H ': I
N EN ] | g | | | | | | | | |
o IS ! ! ! ! ! ! |
200 | | | | | | | | | ! Rys. Nr 01 01-2022
b ! ! ! b ! ! ! ,
o =3 300/< o
o o ] @ 3R | | | | | | | | | ‘O F 5
Bl L 5] 2 + | | | | | | | | i
B el ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ' RZUT PRZYZIEMIA
-2 ) D 8 | | | | | | | | '
vy 200 \2/ 3 . . ! . . . !
a2 J B t
., L
7’9, 70 00, 7 7’9, 0 00 00 00 70 _—g;_____n_ i S SR B BN SN N —_ —_ [ NP J PSS — - | — R KPS (I E _— % 1 SkOIO 1 :1 OO
T ARCHITEKTURA
| | | | | | | | 4
o~ PROJEKT MAGAZYNU
I 633 I 413 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I 417 I32|__ DZIALKA NR 26/6’
I 4842 I 310 I 534 I 310 I 524 I 310 I 524 I 310 I 1337 I TRAKT $w’ WOJCIECHA W GDANSKU
I 50 I 550 12 I I 470 12 I I 990 12 I I 990 12 I I 504 12
I 600 I 8400
|
|

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. arch. Ewa Rusak mgr inz. arch.
upr. nr 902/Gd/82 Anna Gontarz—Bagifiska

" . . upr. nr 08/POOKK/IV/2014
w spec. architektoniczne;j : spec 4 chitektﬁ n K{ 2nej




rura spustowa @120mm
stal ocynkowana

rynna @150mm
stal ocynkowana

rura spustowa @120mm

rura spustowa @120mm
stal ocynkowana

rura spustowa @120mm
stal ocynkowana

rura spustowa z systemu
bezokapowego
o profilu prostokgtnym 70x80mm

rynna z systemu bezokapowego
o profilu prostokgtnym 125mm

128

1907

27%\

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny

60%\

835

wywietrznik dachowy grawitacyjny

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny wywietrznik dachowy grawitacyjny

27%N\

469 |

470 |

835

| 835

& O\é‘
< o
A !
[®]
0|
Te]
3
\n wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160
12
(o]
™)
594
o
™)
wywietrznik dachowy
grawitacyjny
BORA 160
[
et
o wywietrznik dachowy
9 grawitacyjny
BORA 160
(=]
I
594
N | 146 | 146 | 146 |
a1 I I 1
lul n lul I

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny

/21%

wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160

wywietrznik dachowy grawitacyjny wywietrznik dachowy grawitacyjny

wywietrznik dachowy grawitacyjny

/ 60%

wywietrznik dachowy grawitacyjny wywietrznik dachowy grawitacyjny

/2T%

wywietrznik dachowy grawitacyjny wywietrznik dachowy grawitacyjny

g
|
|
I
I
|
|
I
I
|
|
I
I

1076
|
|
I
I
I
[
I
.
787 | 289 I
|
I
I
I
|
- . [
wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160 I
I
|
|
I
I
|
|
I
[0]

] ]
[Te]
Y
o]
N
~ S
N
214 I 500 I
wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160
wywietrznik dachowy grawitacyjny
BORA 160
o
NN
N
[Te]
Y
Q 1

rynna z systemu bezokapowego
o profilu prostokgtnym 125mm

rura spustowa z systemu
bezokapowego
o profilu prostokgtnym 70x80mm

rura spustowa @120mm
stal ocynkowana

rynna @150mm
stal ocynkowana

rura spustowa @120mm

rura spustowa @120mm
stal ocynkowana

rura spustowa @120mm
stal ocynkowana

Wywietrznik dachowy grawitacyjny Bora 160
wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego
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, PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM PIR
P RZ E KROJ 1 _ 1 Z BLACHAMI OBUSTRONNYMI 160mm

PLATWIE STALOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI
STALOWA RAMA NOSNA WG PROJ. KONSTRUKCJI

PUSTKA POWIETRZNA
SCIAG STALOWY, RKW 180x120x5mm

©

18.95 PLYTA WARSTWOWA SCIENNA Z RDZENIEM PIR
@ Z BLACHAMI OBUSTRONNYMI 120mm
I STALOWE RYGLE SCIENNE WG PROJ. KONSTRUKCJI
STALOWA RAMA NOSNA WG PROJ. KONSTRUKCJI
\~\ POSADZKA CEMENTOWA NIEPYLACA 20mm
. @ BETONOWA PLYTA PODLOGI Z BETONU C25/30 250mm
N S5 ZBROJONA WEOKNAMI DO BETONU
R FOLIA BUDOWLANA
R IZOLACJA TERMICZNE ZE STYRODURU O WSPOLCZYNNIKU
R PRZEWODZENIA 0,036 W/(m2\K) 120mm
>N PODSYPKA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI 150mm
>~ WYMIENIONE PODLOZE GRUNTOWE
N
R
N POSADZKA KAFLI PODLOGOWYCH GRES
N BETONOWA PLYTA PODLOGI Z BETONU C25/30 150mm
N ZBROJONA WEOKNAMI DO BETONU
° N +4,39 FOLIA BUDOWLANA )
2 . - IZOLACJA TERMICZNE ZE STYRODURU O WSPOLCZYNNIKU
TN PRZEWODZENIA 0,036 W/(m2\K) 120mm
9 N IS @ PODSYPKA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI 150mm
| | N WYMIENIONE PODLOZE GRUNTOWE
; IZOLACJA TERMICZNE ZE STYRODURU O WSPOLCZYNNIKU
@ | | @ PRZEWODZENIA 0,040 W/(m2\K) 100mm
IZOLACJA Z EMULSJI ASFALTOWEJ
9| = | TYNK CEMENTOWY
3|2 : 3 & MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH 250mm
| 2 3 | 9 TYNK CEMENTOWY
! ™ © IZOLACJA Z EMULSJI ASFALTOWEJ
| IZOLACJA TERMICZNE ZE STYRODURU O WSPOLCZYNNIKU
f PRZEWODZENIA 0,040 W/(m2\K) 100mm
! 1l | o @ ELEWACJA WENTYLOWANA Z PLYT HPL )
0.0 +0.00=1,60 mnpm 0.05 IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ O WSPOLCZYNNIKU
! =1 PRZEWODZENIA 0,040 W/(m2k) 120mm
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@ Z BLACHAMI OBUSTRONNYMI 160mm
PLATWIE STALOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI
stopy fundamnetowe stopy fundamnetowe STALOWA RAMA NOSNA WG PROJ. KONSTRUKCJI
konstrukcji noénej konstrukcji no$nej PUSTKA POWIETRZNA
P SCIAG STALOWY, RKW 180x120x5mm
P RZ E KR OJ 2_2 IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ O WSPOLCZYNNIKU
PRZEWODZENIA 0,040 W/(m2K) 260mm

SUFIT PODWIESZONY Z PLYT KARTON-GIPS 12,5mm
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA
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